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izgraden 2000. godine u okviru projekta sanacije
odlagalista

uredaj za prociscavanja sa aktivnim muljem

tijekom godina velike oscilacije u koliCini procjedne
vode

uredaj potreban godinama nakon zatvaranja
odlagalista



* naknadna rekonstrukcija:

- nadogradnja postojeceg sustava aeracije
- automatizacija procesa

e Rad u SBR nacinu, mijesanje uz pomoc aeracijskog
sustava



Trenutna konfiguracija

sustav procjedne vode prikuplja vodu uz obod
odlagalista

crpkama do sabirnih bazena, kapacitet priblizno 1200
m3

crpna stanica vodu dovodi do reaktora, po 200 m?3
kapaciteta

ulaz u anoksichom rezimu






proces je potpuno automatiziran

traje 24 sata — anaerobna, aerobna faza, talozenje i
dekantiranje

U slucaju viska mulja, odvodi se u sekundarnu
taloznicu

dozirna stanica za automatsko doziranje kemikalija —
H,PO,, NaOH, sredstvo protiv pjenjenja

vodenje uredaja preko SCADA sustava uz daljinsko
vodenje
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e Velike poteskoce zbog porasta koncentracije dusika
(anorganski) u procjednoj vodi
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10 mglio, « Optimalni omjer BPK5:N
Uk. : : :

suspendirana 150 o 100:10 u aerobnoj fazi,

tvar (105 °C) anaerobnoj 100:25

 Problem mijesanja u
anaerobnoj fazi
0,123 mg L * Nepovoljan omjer
0,74 mg L1 KPK:BPK5



u anaerobnoj fazi manjak ugljika

mijesanje sa aeratorima nepovoljno u anaerobnoj
fazi — dodaje se zrak i reakcija se odvija samo na dnu

zbog mijesanja otezana i dohrana sa etanolom

velika koncentracija nitrita upucuje na problem
anaerobnog dijela procesa



Rekonstrukcija

mijesaci u sabirnim bazenima radi ujednacavanja
vode i sprijecavanje talozenja mulja

moguca aeracija u sabirnim bazenima

zamjena i nadopuna mjerne opreme



uvode se nove kemikalije u proces — FeCl, i etanol

FeCl, radi poboljsane koagulacije i talozenja

etanol se koristi kao izvor ugljika u anaerobnom
dijelu procesa s obzirom da se vecina potrosi u
aerobnom dijelu

poboljsanje anaerobne faze procesa

Ugraduju se mijesaci u reaktore



uvodi se mogucnost paralelnog i serijskog rada
reaktora

veCa mogucnost optimiranja rada uredaja

mogucnost koristenja otpadne vode iz
kompostane



e koristenje bioloskih nosaca radi povecanja ukupne
povrsine za razvoj mikrobioloske populacije u odnosu
na mulj

e povrsina bionosaca iznosi 1500 m?/m?3 a koristi se
koli¢ina u iznosu 1/3 volumena reaktora

* ,spuzvice” kockastog oblika — rezultat razvoja




Prednosti

veca korisna povrsina i laksa raspodjela u volumenu
reaktora

otpornost na velike promjene u kolicini vode

manje kolicine mulja



Primjena tehnologije:

Bruck an der Leitha

Otok Ciovo

Stari Grad na Hvaru




e Unaprjedenje sustava automatskog vodenija

— otpimiranje rada uredaja i prevencija nepovoljnih
situacija

e uvodi se napredniji sustav dojave i daljinskog vodenja

— uredaj dostupan sa bilo kojeg racunala i
smartphonea
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