B GEBERIT

Higijena vode
Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Alen Markovi ¢, dis
Tehni €ki savjetnik



Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija [ | GEBER'T

Sadrzaj

" Uvod - higijena

" Higijenski zahtjevi pri izvo denju
" |zvodenje vodovodnih instalacija

" Prednosti priizvo denju Geberit Mepla instalacija

Alen Markovic, dis 2



Uvod - higijena B GEBERIT

Sto si zamiSljate uz ovakvu sliku ?

Alen Markovi¢, dis 3



Uvod - higijena | GEBER'T

A Sto si zamisSljate uz ovakvu sliku ?

Mozete li Vi Sto u Ciniti da ne do de do ovakvih slika ?

Alen Markovi¢, dis 4



Uvod - higijena B GEBERIT

Kakva voda mora biti ?

Pitka voda mora biti:

Dezinficirana
Bez boje
Bez mirisa

Hladna

Besprijekornog okusa

Alen Markovi¢, dis 5



Uvod - higijena | GEBER'T

Kontaminacija vode

Ukoliko pitka voda ne ispunjava higijenske zahtjeve,
naj¢esci razlozi zato su :

® Fizikalna kontaminacija
B Kemijska kontaminacija

B MikrobioloSka kontaminacija

Alen Markovi¢, dis 6



Uvod - higijena B GEBERIT

Kontaminacija vode

Fizikalna kontaminacija:
M obojenost
B zamucenost
B miris
M |oS okus

M Kkorozija na cijevima

Alen Markovi¢, dis 7



Uvod - higijena

Kontaminacija vode

Kemijska kontaminacija:
B teski metal

M organske tvari

KoriStenje materijala koji nisu certificirani,
moze doéi do oslobadanja teSkih metala
ili organskih tvari koji utiCu na kvalitetu
pitke vode.

Alen Markovi¢, dis

B GEBERIT

U crpilistu M oja opskrbljuje najveci dio
Zagreka pesticidi i olovo

Pige: Serge] Trajkovic
Foto: Damir Krajat/CROPIX

A il

Niti danas nitko iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nije htio komentirati
zakljucke studije niti javnost upoznati s najnovijim podacima o kakvoci vade. Ministar
zdravstva Neven Ljubuéic takoder nije Zelio komentirati zabrinjavajuce podatke

ZAGREB - Na vodocmilistu Mala Miaka koje opskrbljuje vodom najvedi dio Zagreba, evidentirano je 60 divijin
smethista, 19 Sljuncara i 265 industrijskin postrojenja, podaci su o najvecim zagadivacima vodocrpilidta iz studie
Rudarsko-geolodko-naftnog fakulteta (RGN} iz 2004. koje objavijuje Jutamnji list.

: S g o inirad loéko naftnog fakulteta

Zoran Naki¢, docent s Rudarsko-geolodko-naftnog fakulteta danas ie na konferenciji za novinare potvrdio kako
stoji iza zakljuéka studije da su zagadeni izvori na vodocrpilistima i podzemne vode, ali se ograduje od napisa da
Zagreb ostaje bez pitke vode.



Uvod - higijena | GEBER'T

Kontaminacija vode

Najopasniju i najées¢u kontaminaciju pitke vode uzrokuju mikroorganizmi

B Dbakterije
® viruse

B jednostanicne prazivotinje

Alen Markovi¢, dis 9



Uvod - higijena

Kontaminacija vode

Bakterije

B |egionella
- nalazi se u svakoj vodi (osim slanoj)

- optimalna temperatura za razvoj izmedu 35°C do 45°C

- ako bakterija preko aerosola ude u diSne organe, moze
uzrokovati “legionarsku” bolest  (teSko pluéno oboljenje)

- aerosoli se pojavljuju pri tuSiranju, koristenju masaznih
kada, ovlazivaca zraka

B Pseudomona

- nalazi se u vodi ili u graniénim podrucjima zrak-voda
- optimalna temperatura za razvoj izmedu 15°C do 30°C

- do infekcije ne dolazi pijenjem, ve¢ prijenosom

Alen Markovi¢, dis

B GEBERIT




Uvod - higijena

Kontaminacija vode

Bakterije

B Escherichia Coli (i Enterokokken)

- u vodi samo uslijed zagadenja, prodorom kanalizacije
(fekalije) ili pri poplavama uzrokovanih obilnim kiSama

- vodoopskrbna poduzeca redovito kontroliraju prisutnost
fekalija u izvorima pitke vode

Alen Markovi¢, dis

B GEBERIT
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Uvod - higijena B GEBERIT
Kontaminacija vode

Jednostani €ne prazivotinje u vodi

B Amebe
- prazivotinja promjenljivog izgleda
- Zive od biljaka u vodi, te od ustajale vode

- mogu se hraniti bakterijom Legionele, koje se onda
mnoze u njihovoj unutrasnjosti

Biofilm je povrSinska kolonizacija medusobno povezanih
bakterija, gljivica i/ili algi u viSestaniénu matricu koja
naseljava slojeve na cijevi i nakupini kamenca.

Biofilm nudi zivotni prostor raznim uzroénicima bolesti

(bakterije Legionele ili Pseudomone), a otporan je i na
dezinfekcijske mjere, jer lako nastaje ponovno.

Alen Markovic, dis 12



Uvod - higijena B GEBERIT

Put prijenosa u sanitarnim prostorijama

Mikobakterije

o

Bakterija Legionela

Pseudomonas

Alen Markovic, dis 13



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijenski zahtjevi — gdje treba paziti ?

Alen Markovic, dis 14



Higijenski zahtjevi priizvo denju

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene

Koristenje

.......................................................................

...............................................................

.......................................................

Projektiranje

Alen Markovi¢, dis

B GEBERIT

=» Servis i odrzavanje
=>» Popravci

...................................................................................................

= Tlaéna proba - INSTALATER
= Punjenje instalacije - Vodoopskrba ZG

....................................................................................................

=» Higijenski ispravno i bez greSaka
= Skolovani INSTALATER

...................................................................................................

=» Stru €éno — najvaznije
za gradevinski projekt

15



Higijenski zahtjevi priizvo denju

B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene - projektiranje

Alen Markovi¢, dis

Vazne napomene pri projektiranju:

® Namijena i specifikacija zgrade

" Odabir kvalitetnog materijala

Definirati polozaj vertikala i cjevnog razvoda

( _ nika PTV
1 =._=-;.a;.«o;0 I TV > 55°C)

| ‘ %' i 3 w b
[ | ~ / i | ‘ o [
- % 1 4 < -1 —- .. 3
= 5 H | " 3 \ : b et
= PAl qj - \ '

=» VVoda mora te ¢i!
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Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene - instaliranje

Vazne napomene prije i pri instaliranju:

" Higijenski transport

" Skladistenje

¥ Kvalitetan materijal

W Zastita izvedene instalacije

" Pratiti upute proizvodaca
® Izvodenije instalacije bez ,mrtvih dijelova“ cijevi
® lIzolacija cjevovoda (HV i TV)

= Pitka voda je najvaznija namirnica!
Alen Markovic, dis 17



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene - instaliranje

Transport

® od tvornice do trgovca
® od trgovca do gradiliSta
® po gradilistu

=> Pitka voda je najvaznija namirnical

Alen Markovi¢, dis 18



B GEBERIT

Friedrich




Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene - instaliranje

Kvalitetan materijala

® ugradnja projektiranog materijala

" Gebrit Mepla/Mapress - materijal vrhunske kvalitet
- zaStitne kape na cijevima
- zaStitne kape na fitinzima

. - pakiranja u vreéicama

= Pitka voda je najvaznija namirnical!
Alen Markovi¢, dis 20



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene - instaliranje

Skladistenje

kod trgovca
na gradiliSta
® na mjestu ugradnje

=> Pitka voda je najvaznija namirnica!
Alen Markovic, dis 21



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene - instaliranje

Zastita izvedene instalacije

® neispravna ugradnja
® i kod ispravne ugradnje postoji opasnost od
oneciséenja

=> Pitka voda je najvaznija namirnica!

Alen Markovic, dis 22



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene - instaliranje

Bez “mrtvih” dijelova cijevi

® kontaminiraju izvedenu instalaciju

=> Pitka voda je najvaznija namirnica!

Alen Markovi¢, dis 23



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pustanje u rad

Tlaéna proba - metode

® vodom
Pustanje % zrakom
urad " inertnim plinom
=> Pitka voda je najvaznija namirnical!

Alen Markovic, dis 24




Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pusStanje u rad

Tlaéna proba — vodom

® koriStenjem vrtnog crijeva
" tlaéne pumpe

=> Pitka voda je najvaznija namirnica!

Alen Markovic, dis 25



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pustanje u rad

Tlaéna proba — vodom

" Geberit higijenski filter
- za punjenje instalacije i tlacnu probu

=> Pitka voda je najvaznija namirnica!

Alen Markovic, dis 26



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pustanje u rad

Tlaéna proba — vodom

" Geberit higijenski filter

- filtrira bakterije do = 0.15 um
- max. tlak 25 bar

- filter se moze mijenjati
- ne smije se koristiti kao trajni
filter pitke vode

= Pitka voda je najvaznija namirnica!
Alen Markovic, dis 27




Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pustanje u rad

Tlaéna proba — zrakom

" ispitivanje nepropusnosti  (instalacije do 100 lit.)
- ispitni tlak 150 mbar
- trajanje 120 min.

® tla¢na proba instalacije

- max. ispitni tlak 3 bar (do 50mm)
- max. ispitni tlak 1 bar (50-100 mm)
- trajanje 10 min.

=> Pitka voda je najvaznija namirnical!
Alen Markovic, dis 28




Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pustanje u rad

Tla€na proba — inertnim plinom

" Obijekti s povecanim higijenskim zahtijevima

- medicinske ustanove
- bolnice

. o

= Pitka voda je najvaznija namirnica!
Alen Markovic, dis 29




Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pustanje u rad

Punjenje instalacije

" Higijenski ispravnom vodom

‘ " |spiranje instalacije
" Instalacija s puni i ispire neposredno prije pustanja
u rad (ako se voda ne koristi - stagnacija)

= Pitka voda je najvaznija namirnica!
Alen Markovi¢, dis 30



Higijenski zahtjevi priizvo denju

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pustanje u rad

B GEBERIT

Punjenje instalacije — kemijska dezinfekcija

Opis

Koncentracija /
trajanje
(Mepla, Mapress inox)

150mg/l H,0O,
min 12h / max. 24 h

Kalcijev hipoklorit Ca(OCl),

50mg/l klor
min 12h / max. 24 h

Klorov dioksid CIO,

6mg/l CIO,
min 12h / max. 24 h

Vodikov peroksid H202
Natrijev hipoklorit NaOCI

Alen Markovi¢, dis
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Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — pustanje u rad

Punjenje instalacije — kontinuirana dezinfekcija

NajviSa . . .
Naziv Dopustena koncentracija UL p".)dUKt' TELES
Sy . . koje je potrebno
substance koli €ina ionov na kraju S
. kontrolirati
pripreme
Kalcijev 1,2 mg/l freies Max. 0,3 mg/l Trihalogenmetan (THM),
hipoklorid Cl, freies Cl, Bromat
Natrijev 1,2 mg/l freies Max. 0,3 mg/l Trihalogenmetan (THM),
hipoklorit Cl, freies Cl, Bromat
1,2 mg/l freies Max. 0,3 mg/l .
Klor cl, freies Cl, Trihalogenmetan (THM)
Klordioksid 04mgicio,  Max02mgl Klorit
Clo,
Trihalogenmetan (THM),
Ozon 10 mg/l O, 0,05 mg/l O, Bromat

Alen Markovic, dis 32



Higijenski zahtjevi priizvo denju B GEBERIT

Higijena u sanitarnim prostorijama

Geberit piramida higijene — koristenje

Odrzavanje Odrzavanje i servis

/ servis

=> Pitka voda je najvaznija namirnica!

Alen Markovi¢, dis 33

® Redovita zamjena filtera / tus rudica / perlatorara

" Ispiranje instalacije nakon odrZavanja i servisa



Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija [ | GEBER'T

Kratka pauza !

~5 min

Alen Markovic, dis 34



Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija [ | GEBER'T

Sadrzaj

" Uvod - higijena

" Higijenski zahtjevi pri izvo denju
" |zvodenje vodovodnih instalacija

" Prednosti priizvo denju Geberit Mepla instalacija

Alen Markovi¢, dis 35



Izvo denje vodovodnih instalacija B GEBERIT

|lzvo denja vodovodnih instalacija

A
A
e
P,

Alen Markovi¢, dis 36



Izvo denje vodovodnih instalacija [ | G EBERIT

|lzvo denja vodovodnih instalacija

Kako bi vi projektirali instalaciju pitke vode? — Pr imjer

T '

:"’/ A e e R
G0
e e e e e e e e e e e P e

Alen Markovic, dis 37



Izvo denje vodovodnih instalacija B GEBERIT

Tehnike izvo denja vodovodnih instalacija

|lzvo denje vodovodne instalacije - 4 osnovne tehnike

B |[nstalacija s T-komadima

B |[nstalacija s razdjelnikom

B |[nstalacija u nizu

B Kruzna instalacija

Alen Markovi¢, dis 38



Izvo denje vodovodnih instalacija B GEBERIT

Izvo denja vodovodnih instalacija

Na Sto uti €e svaka od tehnika izvo denja vodovodnih instalacija?

B Higijenu pitke vode i @ W e

B Pad tlaka u instalaciji Z

B Vrijeme istjecanja

B TroSkove

= ProPlanner softver
Alen Markovié, dis 39



Izvo denje vodovodnih instalacija

lzvo denja vodovodnih instalacija

Instalacija s T-komadima i koljenima

ED—
T2 5 - N 13
?ﬂ T3 6 - Ih 12 TS 7 - IH 12
T: I-IM 15 l B / r&j (ﬂl
— -1 / \TE’/ 7
S/ | /
L i
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T2 -INIg TZ 3 - DN 1= T3 4 = 04 12

Instalacija s T-komadima bez koljena (savijanje)

TS 3 - IM 13
TE 6 - IN IE TE 7 - DN 12
T5 [-IH 15 & @‘P
. " JJ /
_ 7 rd
. N
TS 2-1INH IS5 TZ 3 - IN 12 T 4 - IN 12

Alen Markovig¢, dis

Higijena
Pad tlaka
Istiecanje

Troskovi

Higijena
Pad tlaka
Istjecanje

Troskovi

) a)
<)

) e

B GEBERIT
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Izvo denje vodovodnih instalacija

|lzvo denja vodovodnih instalacija

Prednosti izvo denja instalacije s T-komadima

B Rasireni oblik izvodenja instalacija
B Jednostavno izvodenje
B Prosjecan odnos gubitka tlaka, vremena istjecanja i troskova

(narocito u izvedbi sa savijanjem lukova)

Mane izvo denja instalacije s T-komadima

B Stagnacija u prikljuécima sanitarnih uredaja koji se manje koriste
B Nemoguce iskljuciti dijelove cjevovoda koji se redovito ne koriste

Alen Markovi¢, dis

B GEBERIT
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Izvo denje vodovodnih instalacija

|lzvo denja vodovodnih instalacija

Instalacija s razdjelnikom

1
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T

Instalacija s razdjelnikom bez koljena (savijanje)
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Alen Markovig¢, dis

Higijena
Pad tlaka
Istiecanje

Troskovi

Higijena
Pad tlaka
Istjecanje

Troskovi

)3

)S

B GEBERIT
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Izvo denje vodovodnih instalacija [ | G EBERIT

|lzvo denja vodovodnih instalacija

Prednosti izvo denja instalacije s razdjelnikom

Brzo i jednostavno izvodenje
Pogodni promijeri cijevi

u
u
B Minimalano vrijeme istjecanja, a gubitka tlaka u izvedbi sa savijanjem
u

Moguce iskljuciti dijelove cjevovoda koji se ne koriste

Mane izvo denja instalacije s razdjelnikom

B Stagnacija u prikljuécima sanitarnih uredaja koji se manje koriste

B VeditroSkovi — viSe metara cijevi

Alen Markovic, dis 43



Izvo denje vodovodnih instalacija

|lzvo denja vodovodnih instalacija

Instalacija u nizu

T 3 - IMN 1D

-

" TS 1 - IN LS

T &6 — DM 12
i

fjﬁ/ =

</

L

\'n.
TS P = NN 15

A
TS 2 — DN 12

T 4 - DN L2

Instalacija u nizu bez koljena (savijanje)
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Alen Markovig¢, dis

B GEBERIT

CiC) @
—_ |
Higijena
Pad tlaka
Istiecanje
TroSkovi
CAC) @
— |
Higijena
Pad tlaka
Istjecanje
TroSkovi



B GEBERIT

Izvo denje vodovodnih instalacija

|lzvo denja vodovodnih instalacija

Prednosti izvo denja instalacije u nizu

B Brzoijednostavno izvodenje
B Jeftinija instalacija — manje cijevi
B Optimalna higijena ako se na kraju serije nalazi:

- ¢esto koristeno izljevno mjesto, ili

- uredaji s automatskim ispiranjem u javnim prostorima
(senzorska mjesalica, uredaj za higijensko ispiranje)

Mane izvo denja instalacije u nizu

B Povecani gubitak tlaka

B Moguca pozicija velikog potrosaca na pocetku
instalacije

Alen Markovi¢, dis



Izvo denje vodovodnih instalacija

|lzvo denja vodovodnih instalacija

Kruzna instalacija

T3 1 — DN

TS & - N 12

/

4

13

1

]

a I

T 2 - DN 12
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T 3 - DN 1&

Kruzna instalacija bez koljena (savijanje)
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Alen Markovig¢, dis

)3

Higijena
Pad tlaka
Istiecanje

Troskovi

)3

Higijena
Pad tlaka
Istjecanje

Troskovi

B GEBERIT
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Izvo denje vodovodnih instalacija [ | G EBERIT

|lzvo denja vodovodnih instalacija

Prednosti izvo denja kruzne instalacije

B Optimalno strujanje vode, vec¢ i kod koriStenja jednog izljevhog mjesta
B Mali pad tlaka - izvedbi sa savijanjem lukova

Mane izvo denja kruzne instalacije

B Povecani troSkovi - viSe materijala i viemena za montazu

Alen Markovic, dis 47



Izvo denje vodovodnih instalacija [ | GEBER'T
|lzvo denja vodovodnih instalacija
Sto je pokazala analiza svih tipova instalacija?
T-kom-+k T-kom razdj.+k razdj. u nizu+k u nizu kruzna+k kruzna
higijena 2 2 4 4 6 6 8 8
pad tlaka 3 6 4 8 1 5 2 7
istjecanje 4 4 8 8 4 4 6 6
troSkovi 4 6 2 5 7 8 1 3
13 18 18 25 18 23 17 24

B Izbjegavati koriStenje instalacije s T-komadima - higijena

B Izbjegavati koriStenje koljena — povecanje troSkova i pad tlaka

B Najbolje rezultate daju izvedbe s razdjelnikom i instalacija u nizu

Alen Markovi¢, dis
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Izvo denje vodovodnih instalacija [ | G EBERIT

|lzvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Osim na tip instalacije, treba paziti i na cirkulaci  ju

Pri velikim razgranatim objektima, voda pri izlazu iz spremnika mora imati
temperaturu = 60 °C.

Voda u podrumskoj instalaciji i vertikalnom
razvodu mora imati konstantnu temperaturu
> 60 °C * izolacija
— « protok

Najveci pad temperature u
cirkulacijskom sistemu

AY =5 °K

=55 °C
DVGW W 551

Alen Markovic, dis 49



Izvo denje vodovodnih instalacija [ | G EBERIT

|lzvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Cirkulacija - procjena

®* AG Schoneberg, Procjena za dan 29.04.1996 — 102 C 55/94.
U skladu s vazec¢im standardima, najemodavac mora brinuti da na izljevnom
mjestu u kuhinji i kupaonici najmoprimca, topla vode isteCe najkasnije za
10 sekundi i da ta voda ima temperaturu od najmanje 45 °C.

Alen Markovi¢, dis
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Izvo denje vodovodnih instalacija [ | G EBERIT

Izvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Cirkulacija - vertikalni vodovi bez regulacije

/ .

Alen Markovic, dis 51



Izvo denje vodovodnih instalacija || G EBERIT

Izvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Cirkulacija - vertikalni vodovi sa regulacijom
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|lzvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Cirkulacija - vertikalni vodovi bez regulacije
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|lzvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Cirkulacija - vertikalni vodovi bez regulacije
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|lzvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek

Cirkulacija - vertikalni vodovi sa regulacijom
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|lzvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Regulacija sistema — MultiTherm ventil
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Anforderungen nach VP554:

Kv-min: 0,1m3/h = 20% 0,08 - 0,12 m3/h T-zahtjevana: 57 °C £ 1K 56 - 58 °C
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|lzvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Regulacija sistema — MultiTherm ventil
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|lzvo denja vodovodnih instalacija — veliki razgranati objek ti

Regulacija sistema — MultiTherm ventil
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Sadrzaj

" Uvod - higijena

" Higijenski zahtjevi pri izvo denju
" |zvodenje vodovodnih instalacija

" Prednosti priizvo denju Geberit Mepla instalacija
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Izbor materijala — u fazi projektiranja

Alen Markovi¢, dis 60



Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija [ | G EBERIT

Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit Mepla cijevi — higijenski najbolji izbor

B Unutrasniji sloj cijevi iz PE-Xb

- prihvatljivo za pitku vodu

® Vrlo glatka unutrasnjost cijevi

- neznatno trenje i nema stvaranja bio-filma
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit Mepla cijevi — kvaliteta bez odstupanja

M Velika stabilnost instalacije

- manje toplinsko rastezanje

- manje pri¢vrsnih i ¢vrstih tocaka

Alen Markovi¢, dis
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Materijal raKsotizglrjngtu Pf_émjena duzine cijgvi umm
mm/m K mm (cijev 5 m, temp.razlika 50 K)
PE 0,2 50
PP 0,18 45
PB 0,13 32,5
PVC 0,08 20
Mepla 0,026 6.5
Cu 0,017 4,3
FeZn 0,012 3
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit Mepla cijevi — kvaliteta bez odstupanja

® Veliki izbor dimenzija
-0d d16 - 75 mm

B Veliki asortiman
- cijev u Sipci

- cijev u kolutu

- cijev u gradevinskoj zastiti
- cijev u toplinskoj zastiti

- izvedba i za grijanje
B Manja tezina cijevi
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit Mepla fiting — kvaliteta bez premca

ol | Sa=
W B =i e W

B Press fitinzi iz PVDF-a

- Geberit koristi polimerne materijale od 1930-tih

- Prijelazni MeplaFix fiting za koji ne treba brtvljenje i alat

M Metalni fitinzi iz crvenog ljeva

- Navojni prijelaz s Meple cijevi na navojne fitinge

- ventili sa press spajanjem
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit Mepla fiting — kvaliteta bez premca

B Jednostavno spajanje stiskanjem

- kontura za pozicioniranje alata

M Nestisnuto propusta

- mjesta koja nisu stisnuta propustaju vodu
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit Mepla — izvo denje

B Jednostavno spajanje stiskanjem

- bez opasnosti pri izvodenju — plamen

- rucni i elektromehanicki alat

B Mogucénost savijanja cijevi

- smanjuje potrosnju koljena u instalaciji
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit Mepla — izvo denje

Uredivanje rubova Cis éenje cijevi

~ Kontrola brtve Umetanje fitinga u cijev Stiskanje
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit Mepla — izvo denje

Prolazna instalacija s Savijanje instalacije — Stedi vrijeme i materijal
MeplaFix prijelaznim
komadom
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Geberit higijenski filter

B Za punjenje instalacije i tlacnu probu
- filtrira bakterije do = 0.15 pm
- max. tlak 25 bar
- filter se moze mijenjati
- ne smije se koristiti kao trajni filter pitke vode
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Prednosti izvo denja Geberit Mepla instalacija

Pomo ¢ u svim fazama izvo denja

B Obuka instalatera
- za ovlastene instalatere
- specijalisticke

- na gradilistu

B ProPlaner software omogucuje

- jednostavno projektiranje instalacija
- jednostavna izrada ponuda
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Ima li pitanja ?
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Prakti ¢an rad

Instalacija s razdjelnikom Prolazna instalacija
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Pitka voda je nasa najvaznija namirnica!

Hvala na paznji!




