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Primjena novih propisa iz područja zaštite 
na radu i Zakona o zaštiti na radu vezano 
na obveze investitora i izvođača radova 
na privremenim i pokretnim gradilištima 

Predavač: Marinka Golubar, dipl.ing.

• Gradilište je zemljište ili građevina, uključivo i 
privremeno zauzete druge površine, potrebno za 
izvedbu građevinskih radova ili primjenu 
odgovarajuće tehnologije građenja i zaštitu, na 
kojemu se gradi, rekonstruira, uklanja, odnosno 
izvode radovi održavanja građevine,

• Građenje je izvedba građevinskih i drugih 
radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, 
instalaterski, završni, te ugradnja građevnih 
proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se 
gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i 
održava postojeća građevina,
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• Privremena ili pokretna gradilišta
označavaju svako gradilište na kojemu se 
izvode građevinski odnosno montažni 
radovi ( iskopavanja, zemljani radovi, 
građenje, sastavljanje i rastavljanje 
montažnih dijelova, preinaka ili 
opremanje,izmjene, obnova, popravci, 
uklanjanje s rastavljanjem – demontaža, 
rušenje, tekuće održavanje, povremeno i 
periodičko održavanje – bojanje i čišćenje, 
odvodnja )

Opasnosti od padova i rušenja Opasnosti od padova i rušenja 
u grau građđevinarstvuevinarstvu

U djelatnosti graU djelatnosti građđevinarstva najzastupljeniji je broj smrtnih slučajeva na evinarstva najzastupljeniji je broj smrtnih slučajeva na 
raduradu. T. Takvi dogaakvi događđaji, u većini slučajeva, posljedica su nepridržavanja aji, u većini slučajeva, posljedica su nepridržavanja 
osnovnih pravila zaštite na radu na način osnovnih pravila zaštite na radu na način padanja zaposlenika s visine padanja zaposlenika s visine 
zbog nedostatka zaštitnih ograda, zbog nezaštićenih otvora u podzbog nedostatka zaštitnih ograda, zbog nezaštićenih otvora u podovima ovima 
objekata u izgradnji, zbog hodanja po objekata u izgradnji, zbog hodanja po salonitnimsalonitnim pokrovima krovova, pokrovima krovova, 
zbog obrušavanja zemljanih naslaga kod iskopa, zbog obrušavanja zemljanih naslaga kod iskopa, itditd..
Stanje zaštite na radu na privremenim radilištima u značajnoj ćeStanje zaštite na radu na privremenim radilištima u značajnoj će mjeri mjeri 
ovisiti o razini svijesti i pristupu pojedinih rukovoditelja radovisiti o razini svijesti i pristupu pojedinih rukovoditelja radova i drugih ova i drugih 
ovlaštenika prema provođenju zaštite na radu u svim njenim ovlaštenika prema provođenju zaštite na radu u svim njenim 
segmentima. Konkretno, teško je za očekivati da će zaposlenici nsegmentima. Konkretno, teško je za očekivati da će zaposlenici na a 
radilištu koristiti zaštitne šljemove ako to svojim primjerom neradilištu koristiti zaštitne šljemove ako to svojim primjerom ne pokazuje  pokazuje 
voditelj gravoditelj građđenja, poslovoenja, poslovođđe i drugo ovlašteno osoblje.e i drugo ovlašteno osoblje.
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Prikaz obaveza iz područja zaštite na radu na Prikaz obaveza iz područja zaštite na radu na 
privremenim ili pokretnim gradilištima privremenim ili pokretnim gradilištima 

• U skladu s odredbom članka 55. ZAKONA O ZAŠTITI 
NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 
116/08, 75/09, 143/12 ),

• (1) Poslodavci koji obavljaju građevinske ili montažne
radove, radove na iskorištavanju šuma ili radove u 
brodogradilištima, dužni su prije početka radova na
privremenom radilištu urediti radilište i osigurati da
se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na
radu.

KAZNENE ODREDBE U SKLADU S ČLANKOM 109.

• Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će
se za prekršaj poslodavac

• ako na privremenom radilištu ne osigura da se radovi
obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu (članak 55. 
stavak 1.),

• »(2) Plan izvođenja radova je sastavni dio projektne 
dokumentacije određene posebnim propisom

• (3) Ministar nadležan za rad propisuje sadržaj plana
izvođenja radova
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• U skladu s odredbom članka 56. ZAKONA O ZAŠTITI 
NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 
116/08, 75/09, 143/12),

• (1) Investitor u djelatnosti graditeljstva, odnosno
poslodavac u djelatnostima brodogradnje i šumarstva je 
dužan prijaviti radilište na kojima je predviđen opseg
radova od 500 osoba – dana ili više te u slučaju
izvođenja posebno opasnih radova prema posebnim
propisima bez obzira na trajanje radova

• (2) Investitor odnosno poslodavac je dužan najmanje 8 
dana prije početka izvođenja radova na tom radilištu
dostaviti prijavu radilišta tijelu nadležnom za poslove
inspekcije rada odnosno drugom nadležnom tijelu uz
dostavu plana izvođenja radova

KAZNENE ODREDBE U SKLADU S ČLANKOM 103a.

Novčanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit će 
se za prekršaj investitor:

– ako u roku od 8 dana prije izvođenja radova na radilištu 
ne dostavi prijavu radilišta tijelu nadležnom za poslove 
inspekcije rada uz dostavu plana izvođenja radova u 
slučaju: predviđenog trajanja radova dužeg od 30 radnih 
dana i na kojima radi više od 20 radnika ili na kojima je 
predviđen opseg radova od 500 osoba – dana ili više te 
u slučaju izvođenja posebno opasnih radova propisanih 
posebnim propisom (članak 56. stavak 1. i 2.),
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• (3) Prijavu radilišta dužan je investitor, odnosno 
poslodavac ažurirati u slučaju promjena koje utječu na 
rok dovršenja radova, kao i u slučajevima uvođenja 
novoga izvođača radova ili privremene obustave rada.

KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.12  I KAZNENA ODREDBA  ČL.103A. ST.1.PST.6

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će
se za prekršaj poslodavac ako ne ažurira prijavu
radilišta u slučaju promjena koje utječu na rok dovršenja
radova, kao i u slučajevima uvođenja novoga izvođača
radova ili privremene obustave rada (članak 56. stavak
3.)«.
Novčanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit će 
se za prekršaj investitor: ako ne ažurira prijavu radilišta
u slučaju promjena koje utječu na rok dovršenja radova, 
kao i u slučajevima uvođenja novoga izvođača radova ili
privremene obustave rada (članak 56. stavak 3.),

� (5)Ako samo jedan poslodavac izvodi radove u trajanju dužem od 
pet dana isti je dužan u roku od najmanje 8 dana prije početka 
izvođenja radova dostaviti prijavu radilišta tijelu nadležnom za 
poslove inspekcije rada odnosno drugom nadležnom tijelu uz 
dostavu plana izvođenja radova KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.13

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se za
prekršaj poslodavac ako prije početka radova na privremenom
radilištu ne dostavi tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada
prijavu radilišta sa svim propisanim podacima te ako uz prijavu
radilišta ne dostavi plan izvođenja radova, odnosno ne izradi plan 
izvođenja radova u skladu s propisima (članak 56. stavak 5.)«.

• (6) Poslodavac nije dužan dostaviti prijavu radilišta niti plan o 
izvođenju radova ako radovi na privremenom radilištu traju kraće od 
5 dana, niti je dužan izraditi plan izvođenja radova.
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(7) Preslika prijave gradilišta mora biti vidno izložena na 
gradilištu.

KAZNENA ODREDBA  ČL.103A. ST.1.PST.7

Novčanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj investitor:

– ako presliku prijave radilišta ne izloži vidno na radilištu 
(članak 56. stavak 7.). 

U skladu s odredbom članka 56. U skladu s odredbom članka 56. ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 
(NN (NN brbr. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09),. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09),

• (3) Prijavu radilišta dužan je investitor, odnosno
poslodavac ažurirati u slučaju promjena koje
utječu na rok dovršenja radova, kao i u 
slučajevima uvođenja novoga izvođača radova
ili privremene obustave rada

• Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna
kaznit će se za prekršaj poslodavac

• ako ne ažurira prijavu radilišta u slučaju 
promjena koje utječu na rok dovršenja radova, 
kao i u slučajevima uvođenja novoga izvođača 
radova ili privremene obustave rada (članak 56. 
stavak 3.)«.
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U skladu s odredbom članka 56. U skladu s odredbom članka 56. ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 
(NN (NN brbr. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09),. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09),

• (5) Ako samo jedan poslodavac izvodi radove u trajanju
dužem od pet dana isti je dužan u roku od najmanje 8 
dana prije početka izvođenja radova dostaviti prijavu
radilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada
odnosno drugom nadležnom tijelu uz dostavu plana
izvođenja radova

• Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će 
se za prekršaj poslodavac 

– ako prije početka radova na privremenom radilištu ne 
dostavi tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada 
prijavu radilišta sa svim propisanim podacima te ako uz 
prijavu radilišta ne dostavi plan izvođenja radova, 
odnosno ne izradi plan izvođenja radova u skladu s 
propisima (članak 56. stavak 5.)«.

U skladu s odredbom članka 56. U skladu s odredbom članka 56. ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 
(NN (NN brbr. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09),. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09),

• (7) Preslika prijave gradilišta mora biti vidno izložena na

gradilištu

• Novčanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit će 
se za prekršaj investitor

• ako presliku prijave radilišta ne izloži vidno na radilištu 
(članak 56. stavak 7.).
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• PLAN IZVOĐENJA RADOVA

• U skladu s odredbom članka 57. ZAKONA O ZAŠTITI 
NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 
116/08, 75/09, 143/12 ),

• ( 1 ) Ako više poslodavaca radi na zajedničkom radilištu  
»odnosno obavlja posao na istom mjestu rada«, svaki od 
njih dužan je provoditi zaštitu na radu radi zaštite svojih 
radnika te organizirati rad i osigurati izvođenje radova 
tako da njegovi radnici pri izvođenju radova ne 
ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih 
poslodavaca. KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.13.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna
kaznit će se za prekršaj poslodavac: ako na
zajedničkom privremenom radilištu ne osigura primjenu

pravila zaštite na radu radi zaštite svojih radnika i 
radnika drugih poslodavaca (članak 57. stavak 1 ),
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• ( 2 ) Ako se izvođenje radova zbog prirode 
procesa ne može organizirati na način određen 
u stavku 1. ovoga članka, poslodavci su dužni 
radove obavljati naizmjenično prema 
postignutom sporazumu. KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.13.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna
kaznit će se za prekršaj poslodavac: ako na
zajedničkom privremenom radilištu ne osigura
primjenu pravila zaštite na radu radi zaštite
svojih radnika i radnika drugih poslodavaca
(članak 57. stavak 2.),

•

• (3) Investitor u graditeljstvu, odnosno poslodavac koji je 
glavni izvođač u djelatnosti brodogradnje i šumarstva je 
prema posebnom propisu obvezan imenovati 
koordinatora za zaštitu na radu, odnosno odgovornu 
osobu za koordinaciju tijekom izvođenja radova.

KAZNENA ODREDBA  ČL.103A. ST.1.PST.4

Novčanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj investitor:
ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu za
koordinaciju tijekom izvođenja radova (članak 57. stavak
3.),

KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.14

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj poslodavac

ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu na
zajedničkom privremenom radilištu odnosno ako
koordinator ne organizira suradnju između poslodavaca
izvođača te ako ne vodi dnevnu evidenciju poslodavaca
izvođača i njihovih radnika (članak 57. stavak 3. 
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• (4) Koordinator zaštite na radu na radilištu po
posebnom propisu, odnosno odgovorna osoba u 
drugim djelatnostima dužna je voditi dnevnu
evidenciju poslodavaca i radnika nazočnih na
privremenom zajedničkom radilištu

KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.14

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj poslodavac

ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu na
zajedničkom privremenom radilištu odnosno ako
koordinator ne organizira suradnju između poslodavaca
izvođača te ako ne vodi dnevnu evidenciju
poslodavaca izvođača i njihovih radnika (članak 57. 
stavak 4. )

• (5) Poslodavci i druge osobe na radu su dužni uvažavati
upute koordinatora zaštite na radu

KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.14

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj poslodavac

ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu na
zajedničkom privremenom radilištu odnosno ako
koordinator ne organizira suradnju između poslodavaca
izvođača te ako ne vodi dnevnu evidenciju poslodavaca
izvođača i njihovih radnika (članak 57. stavak 5.
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• (6) Imenovanje koordinatora ne oslobađa izvođače i 
druge osobe na radilištu od njihove odgovornosti za
provedbu zaštite na radu

KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.14

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj poslodavac

ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu na 
zajedničkom privremenom radilištu odnosno ako 
koordinator ne organizira suradnju između poslodavaca 
izvođača te ako ne vodi dnevnu evidenciju poslodavaca 
izvođača i njihovih radnika (članak 57. stavak 6.),

• U skladu s odredbom članka 57 a. ZAKONA O ZAŠTITI 
NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 
116/08, 75/09, 143/12 ),

• (2) Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja
radova je dužan:
– /1/ koordinirati primjenu načela zaštite na radu kod
donošenja odluka i rokova o bitnim mjerama tijekom
planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koji se izvode
istodobno i u slijedu

KAZNENA ODREDBA  ČL.109.a ST.1.PST.1

• Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će 
se za prekršaj koordinator zaštite na radu u fazi 
izvođenja radova:
– ako ne koordinira primjenu načela zaštite na radu kod 
donošenja odluka i rokova o bitnim mjerama tijekom 
planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koji se izvode 
istodobno i u slijedu (članak 57.a stavak 2. podstavak 
1.),
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• – /2/koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka
kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe
dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode
radove u skladu s planom izvođenja radova

KAZNENA ODREDBA  ČL.109.a ST.1.PST.2

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja 
radova:

ako ne koordinira izvođenje odgovarajućih postupaka kako
bi se osiguralo da poslodavac i druge osobe dosljedno
primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u 
skladu s planom izvođenja radova (članak 57.a stavak 2. 
podstavak 2.),

• - /3/ izraditi ili potaknuti izradu potrebnih
usklađenja plana izvođenja radova i 
dokumentacije sa svim promjenama na
gradilištu

KAZNENA ODREDBA  ČL.109.a ST.1.PST.3

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja 
radova:

ako ne izradi ili ne potakne izradu potrebnih usklađenja
plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim
promjenama na gradilištu (članak 57.a stavak 2. 
podstavak 3.),
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• – /4/ osigurati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih
izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika

KAZNENA ODREDBA  ČL.109.a ST.1.PST.4

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja 
radova:

ako ne osigura suradnju i uzajamno izvješćivanje svih
izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika (članak
57.a stavak 2. podstavak 4.),

• – /5/provjeravati provode li se radni postupci na siguran
način i usklađivati propisane aktivnosti

KAZNENA ODREDBA  ČL.109.a ST.1.PST.5

• – ako ne provjerava provode li se radni postupci na 
siguran način i ne usklađuje propisane aktivnosti (članak 
57.a stavak 2. podstavak 5.),

• – /6/ organizirati da na gradilište imaju pristup samo
osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju
dozvolu ulaska na gradilište

KAZNENA ODREDBA  ČL.109.a ST.1.PST.6

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se 
za prekršaj koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja 
radova:

ako ne organizira da na gradilište imaju pristup samo 
osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju 
dozvolu ulaska na gradilište (članak 57.a stavak 2. 
podstavak 6.).
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• U skladu s odredbom članka 58. ZAKONA O ZAŠTITI 
NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 
116/08, 75/09, 143/12 ),

• Poslodavac je dužan čuvati na radilištu dokaze o 
osposobljenosti radnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, dokaze o 
ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i 
ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova

KAZNENA ODREDBA  ČL.109. ST.1.PST.15

• Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će
se za prekršaj poslodavac

• - ako ne čuva na radilištu svu dokumentaciju propisanu
člankom 58. ovoga Zakona

• DOKUMENTACIJA NA RADILIŠTU

U skladu s odredbom članka 58. ZAKONA O ZAŠTITI NA 
RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 
116/08, 75/09, 143/12)

A) O OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA  RAD NA  

SIGURAN NAČIN;

B)    O ISPUNJAVANJU UVJETA RADNIKA ZA 
OBAVLJANJE POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA 
RADA;

C)   O ISPITIVANJU STROJEVA I UREĐAJA S 
POVEĆANIM OPASNOSTIMA;

D)   DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA IZVOĐENJE 
RADOVA NA SIGURAN NAČIN (projekt skele, 
kontrolni list skele, projekt montažne gradnje, projekt 
osiguranja objekta, projekt iskopa, projekt rušenja, ) 
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O OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA  RAD NA O OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA  RAD NA 
SIGURAN NAČIN;SIGURAN NAČIN;

U skladu s odredbom članka 26., 27. I 28. ZAKONA O ZAŠTITI NA 
RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08) TE 
PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE 
RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN (NN br. 114/02, 
126/03).

KAZNENE ODREDBE U SKLADU S ČLANKOM 108.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se za 

prekršaj poslodavac 
- ako ne osigura osposobljavanje iz članka 26. ovoga Zakona, 
- ako dozvoli samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije 

osposobljen za rad na siguran način, a priroda posla je takva da
postoje opasnosti i štetnosti po život i zdravlje radnika (članak 27. 
stavak 1.), 

– ako ne provode osposobljavanje sukladno odredbama članka 28. 
ovoga Zakona,

O ISPUNJAVANJU UVJETA RADNIKA O ISPUNJAVANJU UVJETA RADNIKA 
ZA OBAVLJANJE POSLOVA S ZA OBAVLJANJE POSLOVA S 

POSEBNIM UVJETIMA RADA;POSEBNIM UVJETIMA RADA;
U skladu s odredbama članka 34., 35. I 36. ZAKONA O ZAŠTITI NA 

RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08) I 
ODREDBAMA PRAVILNIKA O POSLOVIMA S POSEBNIM 
UVJETIMA RADA (NN br. 5/84)

KAZNENE ODREDBE U SKLADU S ČLANKOM 108.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit će se za 

prekršaj poslodavac
- ako rasporedi radnika na poslove s posebnim uvjetima rada, ako 

prethodno na propisani način nije utvrđeno da radnik ispunjava 
potrebne uvjete (članak 34. stavak 2.), 

- ako dozvoli rad na poslovima s posebnim uvjetima rada radniku koji 
više ne ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova ili ukoliko je 
protekao rok u kojem je radnik morao biti upućen na ponovni 
pregled (članak 36. stavak 2.). 
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O ISPITIVANJU STROJEVA I UREO ISPITIVANJU STROJEVA I UREĐĐAJA S AJA S 
POVEĆANIM OPASNOSTIMAPOVEĆANIM OPASNOSTIMA

U skladu s odredbama članka 52. I 53. ZAKONA O ZAŠTITI NA 
RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08), A 
SUKLADNO ODREDBAMA PRAVILNIKA O ISPITIVANJU 
RADNOG OKOLIŠA TE STROJEVA I UREĐAJA S
POVEĆANIM OPASNOSTIMA (NN br. 114/02, 131/02, 126/03).

KAZNENE ODREDBE U SKLADU S ČLANKOM 110.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za 

prekršaj poslodavac
- ako ne obavlja ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim 

opasnostima ili ako ih ne obavi na propisani način ili u 
propisanim rokovima (članak 52.),

• KNJIGA  NADZORA
U skladu s odredbom članka 75. ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 

(NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 )
KAZNENE ODREDBE U 
SKLADU S ČLANKOM 111.
(1) Novčanom kaznom od
10.000 do 20.000 kuna kaznit 
će se za prekršaj poslodavac
- ako ne vodi knjigu nadzora 
ili ako ne podnese izvješće 
o ozljedama na radu i 
slučajevima profesionalnih 
bolesti, ako je istih bilo 
(članak 75. stavak 1. i 2.),
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OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVAOSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

• U građevinarstvu je  posebno značajno dosljedno 

se pridržavati korištenja svih potrebnih osobnih 

zaštitnih sredstava i opreme, u ovisnosti o 

pojedinim radovima na radilištu. Obveza je 
poslodavca osigurati zaposlenicima sva potrebna 
osobna zaštitna sredstva a još veća obveza je 
nadzirati, putem voditelja građenja i poslovođa, da 
zaposlenici ta sredstva stalno koriste u potrebnom 
opsegu.

U skladu s odredbom članka 43. ZAKONA O ZAŠTITI NA 
RADU I ODREDBAMA PRAVILNIKA O UPORABI 
OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA (NN br. 39/06).

KAZNENE ODREDBE U SKLADU S ČLANKOM 109.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kaznit 
će se za prekršaj poslodavac

• ako radnicima ne osigura odgovarajuća 
osobna zaštitna sredstva i ako ne osigura da ih 
radnici koriste pri radu (članak 43. stavak 1.), 

• – ako ne osigura da sredstva rada i osobna 
zaštitna sredstva koja se koriste budu u 
ispravnom stanju (članak 43. stavak 2. do 4.),



18

IZVEDBA OZNAKA I OBAVIJESTIIZVEDBA OZNAKA I OBAVIJESTI

Na radilištu na mjestima rada, sredstvima rada 
i pripadajućim instalacijama trebaju biti  
postavljeni znakovi sigurnosti i znakovi 
općih obavijesti u skladu s odgovarajućim 
propisima, odnosno postavljene pisane 
upute o uvjetima i načinu korištenja 
prostora, sredstava rada, opasnih radnih 
tvari i opreme 

- u skladu s odredbom članka 31. i 32. 
ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 

KAZNENE ODREDBE U SKLADU S ČLANKOM 
108.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna 
kaznit će se za prekršaj poslodavac

• ako radnicima ne daje odgovarajuće obavijesti 
i pisane upute (članak 31. stavak 1.), 

• - ako ne postavi znakove sigurnosti i znakove 
općih obavijesti sukladno propisima (članak 
32. stavak 1.), 
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OSIGURANJE PRVE POMOĆIOSIGURANJE PRVE POMOĆI

Poslodavac je na radilištu dužan organizirati i osigurti
pružanje prve pomoći radnicima za slučaj ozljede na 
radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na 
liječenje u zdravstvenu ustanovu i odrediti i 
osposobiti radnika za pružanje prve pomoći te  
osobama određenim za pružanje prve pomoći staviti 
na raspolaganje potrebnu opremu i komplet 
sanitetskog materijala prema vrsti i količini 

- u skladu s odredbom članka 62. Stavak 1. I 2. 
ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 
114/03, 100/04, 86/08, 116/08).

KAZNENE ODREDBE U SKLADU S ČLANKOM 110.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit 
će se za prekršaj poslodavac

- ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje 
prve pomoći i medicinske pomoći (članak 62.), 
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IZVOĐENJA RADOVA NA GRADILIŠTU
(provedba načela zaštite na radu)

Pri izvođenju radova na gradilištu je potrebno uvažavati i 
primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to osobito:

1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na 
gradilištu;

2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir 
način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova 
kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu;

3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima;

4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i 
opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na 
sigurnost i zdravlje radnika;

5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje 
različitih materijala, posebice kada se radi o opasnim 
materijalima i tvarima;

6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju 
opasni materijali;

7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i 
otpadnog materijala;

8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili 
faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu;

   9. suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu;
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na 

kojem se radi ili u blizini 



21

 Izvo Izvođđenje radova na rušenju građevinskih enje radova na rušenju građevinskih 
objekataobjekata

• Poslovi rušenja objekta ili nekog njegovog dijela, bez 
obzira da li se rušenje obavlja ručno, pomoću 
strojeva ili miniranjem, moraju se obavljati isključivo 
prema prethodno izrađenom programu radova i 
mjerama zaštite na radu, zavisno od vrste objekta i 
stupnja opasnosti koji pri tom radu prijeti

• Prije početka rušenja objekta mora se ugroženo 
područje ograditi zaštitnom ogradom ili osigurati na drugi 
odgovarajući način, zavisno od načina rušenja

• Radove na rušenju objekta smiju obavljati samo 
stručno osposobljeni radnici i to pod neposrednim i 
stalnim nadzorom određene stručne osobe na 
radilištu

• Ručno rušenje mora se odvijati isključivo postupno i 
to odozgo naniže. Pojedini dijelovi zidova i dimnjaci 
ne smiju se ostavljati neporušeni, nego se moraju 
rušiti istovremeno s ostalim dijelovima objekta
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• Ručno rušenje slobodno stojećih zidova mora se izvoditi 
isključivo pomoću odgovarajućih radnih skela 

• Stroj kojim se obavlja rušenje mora se nalaziti na 
udaljenosti koja je najmanje za 1,5 puta veća od visine 
objekta odnosno dijela koji se ruši, kao na donjoj slici

Propisani razmaci između stroja i dijela objekta koji se ruši 

Kod izvoKod izvođđenja radova u graenja radova u građđevinskim jamama, evinskim jamama, 
zdencima (bunari), radovima pod zemljom, zdencima (bunari), radovima pod zemljom, 
tunelima i zemljanim radovima moraju se tunelima i zemljanim radovima moraju se 
poduzeti slijedeće sigurnosne mjerepoduzeti slijedeće sigurnosne mjere

(a) koristiti odgovarajuće poduporne – razuporne
konstrukcije ili nasip;

(b) otkloniti opasnosti od pada osoba, materijala ili 
predmeta ili opasnosti od poplava;

(c) osigurati dostatno prozračivanje svih mjesta rada 
u toj mjeri da se radnicima osigura primjerena 
kvaliteta zraka;

(d) omogućiti radnicima, da se sklone na sigurno 
područje u slučaju požara ili prodora vode ili 
materijala.
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Prije početka iskopavanja, moraju se poduzeti mjere da se 
uoči i smanji na najmanju moguću mjeru svaka opasnost 
uzrokovana od podzemnih kabela i drugih instalacija.

Moraju se osigurati sigurni putovi u i iz mjesta iskopavanja.

Hrpe zemlje, materijali i prijevozna vozila moraju biti na 
sigurnoj udaljenosti od građevinskih jama.

Ako se to ne može osigurati, moraju se postaviti zapreke u 
vidu ograda, odbojnika i slično.

• Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 
cm moraju se, na osnovi statičkih proračuna, poduzimati 
mjere razupiranja iskopa kao zaštita protiv rušenja 
zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv 
obrušavanja iskopanog materijala

Razuprti kanal u kojem će se izvoditi 
radovi na montaži cjevovoda
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• Radovi na iskopima zemlje, na mjestima gdje postoje 
određene instalacije, moraju se obavljati prema 
uputama i pod nadzorom određene stručne osobe

Oštećenje vodovodne instalacije grabilicom rovokopača 

Kako se moraju osigurati ulazi, prijelazi i Kako se moraju osigurati ulazi, prijelazi i 
prolazi okoprolazi oko objekta u gra objekta u građđenjuenju ??

• Ulazi, prijelazi i prolazi oko objekta u građenju 
moraju se zaštititi od pada materijala s visine 
odgovarajućim zaštitnim nadstrešnicama

• Rampe, kosi prilazi i prolazi na visini većoj od 100 cm 
iznad tla odnosno poda etaže ili skele, kao i sva druga 
radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili 
poda, moraju se ograditi čvrstom zaštitnom ogradom 
visine najmanje 100 cm, s razmacima elemenata 
popune koji nisu veći od 30 cm
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Siguran prihvat materijala na mjestu s izvedenom

zaštitnom ogradom

Kako se moraju graditi, sastavljati i demontirati Kako se moraju graditi, sastavljati i demontirati 

skeleskele ??
• Skele se moraju graditi i postavljati prema planu koji 

sadržava sigurnosne elemente u pogledu sastavljanja 
skele, načina pričvršćenja, dopuštenih opterećenja, 
statičkog proračuna nosivih elemenata, uputa za 
montažu i demontažu, a taj se plan ovjerava od strane 
projektanta skele i odgovorne osobe na gradilištu

• Provjera ispravnosti skele obavlja se ovjerom koju 
potvrđuje određena osoba na gradilištu putem 
kontrolnog lista skele,

• Poslovi postavljanja i demontaže skela moraju se odvijati 
isključivo pod nadzorom određene stručne osobe na 
radilištu

• Poslovi na postavljanju i demontaži skela 
predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada
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Koje sve sigurnosne elemente mora sadržavati Koje sve sigurnosne elemente mora sadržavati 
skelaskela ??

• Skele se moraju izvoditi sa svim propisanim elementima u 
pogledu zaštitnih ograda, rubnih zaštita od pada alata i 
materijala, propisane širine poda skele, pristupa na pojedine 
katove skele i s drugim sigurnosnim elementima Dakle, 
skele moraju u bitnome biti izvedene na sljedeći način:

• da imaju zaštitnu ogradu visine najmanje 100 cm,
• da razmak elemenata popune zaštitne ograde ne smije 
biti veći od 35 cm,

• da je na dnu zaštitne ograde izvedena rubna zaštita 
visine najmanje 20 cm,

• da elementi poda moraju u potpunosti ispunjavati 
prostor između nosivih stupova skele,

• da udaljenost poda skele od zida objekta ne smije biti 
veća od 20 cm,

• da čista širina poda skele ne smije biti manja od 80 cm,
• da na svaki kat skele  mora biti izgrađen siguran pristup 
odnosno silazak.
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Pričvršćenje (sidrenje) skele za objekt u izgradnji

Nepropisni 

slučajevi 

korištenja skele:

bez gornjeg 
(grudnog) dijela 
zaštitne ograde
bez koljeničastog
dijela zaštitne 

ograde
bez rubne zaštitne 

daske
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• Za pojedine građevinske radove koji se mogu obaviti u 
kraćem roku (primjerice ličenje, održavanje fasade, 
popravak oluka i sl.), često se koriste i pokretne cijevne 
skele. Pri tome je potrebno naglasiti da se takve skele 
smiju koristiti isključivo namjenski te strogo prema 

uputama proizvođača. Inspektori rada zabilježili su 
određeni broj i smrtnih slučajeva zbog nenamjenskog 
korištenja takvih skela odnosno zbog preopterećenja 
istih.

Pokretna (mobilna) 
cijevna skela

Kako se moraju izvoditi poslovi montažnog Kako se moraju izvoditi poslovi montažnog 
gragrađđenjaenja ??

• Poslovi montažnog građenja moraju se izvoditi 
isključivo na temelju posebno izrađenog programa 
koji obuhvaća mjere zaštite pri opremanju pojedinih 
montažnih dijelova, utovaru i istovaru, dizanju, 
namještanju i učvršćivanju montažnih elemenata i 
dr.
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Kako se moraju izvoditi radovi na krovovimaKako se moraju izvoditi radovi na krovovima ??
• Pri izvođenju radova na krovovima, ili na drugim 
mjestima gdje nije moguće trajno izvesti zaštitne 
ograde, osiguranje od pada radnika obavlja se 
korištenjem zaštitnih pojaseva i užadi ili pomoću 
odgovarajućih prihvatnih skela

Radovi na krovu uz korištenje potrebne zaštitne opreme 

• Prije početka izvođenja radova na krovovima s 
pokrivačima koji ne podnose veća opterećenja (salonit, 
lim i dr.) moraju se provesti posebne mjere radi 
sprečavanja loma krovnog pokrivača i pada radnika 
u dubinu

• Način zaštite od pada s visine pri radu na krovovima 
ovisiti će o vrsti krova, izvedbi objekta kao i o 
vrstama radova koji će se obavljati. Često puta 
potrebno je izvesti pojedine radove koji kratko traju 
pa bi u takvom slučaju izvođenje zaštitnih skela, 
nadstrešnica ili prihvatnih mreža bilo preskupo. 

• Međutim, nažalost, inspekcijska praksa uglavnom 
potvrđuje da se radovi na krovovima obično izvode bez 
ikakvih sigurnosnih mjera te s nedovoljno stručnim 
zaposlenicima, pa stoga inspektori rada kontinuirano 
bilježe značajan broj smrtnih ozljeda na radu, a naročito 
na način propadanja zaposlenika kroz lagane krovne 
pokrivače (salonit, lim i sl.).
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• Potrebno je naglasiti da danas i na našem tržištu  postoji 
moderna zaštitna oprema - zaštitni pojasevi i užad 
alpinističkog tipa i pristupačnih cijena koja nudi viši 

stupanj sigurnosti na radu i veću mogućnost 

manipulacije pri radu, pa se s malo preventivnog 

djelovanja može znatno utjecati na smanjenje teških 

i smrtnih ozljeda. Takva oprema omogućuje i da u 
slučaju trenutačnog pada (prokliznuća) tijelo radnika 
ostaje u vertikalnom položaju zbog ovjesa u težištu tijela. 
Korištenje takve opreme prikazano je na slici koja se s 
odgovarajućom prilagodbom može koristiti i za rad na 
krovovima.

Zaštitni pojas s  
naramenicama i 
učvršćivačem

slabinskog dijela tijela

Kako se moraju koristiti ljestveKako se moraju koristiti ljestve ??
• Ljestve moraju biti dovoljno čvrste i ispravno održavane.

Koristiti se moraju pravilno, na primjerenim mjestima i u 
skladu s njihovom namjenom

• Ljestve koje se upotrebljavaju za pristup na skele i slično 
moraju prelaziti rub poda na koji se naslanjaju najmanje 
za 75 cm, mjereno vertikalno od poda.

• Prečke drvenih ljestava moraju biti od tvrdog drveta  
okruglog ili kvadratnog presjeka i usađene ili urezane u 
strane.

• Ljestve koje se postavljaju na glatku odnosno klizavu 
tvrdu podlogu moraju biti na donjem kraju opremljene 
posebnim osloncima (papuče i sl.), koji sigurno 
sprječavaju klizanje, a po potrebi na gornjem kraju – i 
kukama za zakačivanje.

• Pri postavljanju ljestava mora se voditi računa o kutu 
nagiba ljestava, da bi se spriječilo prekomjerno savijanje 
strana, lom ljestava ili klizanje ljestava po podlozi (čl. 63. 
i 64. Pravilnika G).
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Propisani način korištenja ljestvi te osiguranje od poskliznuća

Napomena: Gornja slika prezentira austrijski propis po kojem ljestve moraju prelaziti rub poda i 
100 cm.

Oprema za dizanje i prenašanjeOprema za dizanje i prenašanje

• Svi uređaji i pribor za dizanje i prenašanje, uključujući i 
njihove sastavne dijelove, dodatke, sidra i podupore 
moraju biti:
(a) ispravno projektirani i izrađeni te dostatne čvrstoće 
glede namjene;
(b) ispravno postavljeni i korišteni;
(c) održavani u dobrom radnom stanju;
(d) pregledani i redovito ispitivani te kontrolirani u skladu 
s važećim propisima;
(e) rukovati s njima mogu samo stručno osposobljeni 
radnici.
Na svim uređajima i priboru za dizanje i prenašanje mora 
biti vidljivo označena najveća dozvoljena nosivost.
Oprema i pribor za dizanje ne smiju se koristiti za svrhu 
za koju su nisu namijenjeni.
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Koje se preventivne mjere moraju osigurati kod Koje se preventivne mjere moraju osigurati kod 
upotrebe dizalicaupotrebe dizalica ??

• Na privremenim radilištima moraju se osigurati tehničke i 
organizacijske mjere pri prenošenju tereta dizalicama 
kao zaštita od mogućeg pada tereta na zaposlenike koji 
rade u ugroženoj zoni

• Na privremenim radilištima moraju se osigurati 
odgovarajuća uputstva za postavljanje, rukovanje, 
održavanje, demontažu kao i za prenošenje dizalica i 
drugih transportnih sredstava na drugo mjesto rada te se 
moraju odrediti stručne osobe za te poslove 

Utovar i istovar tereta pomoću pokretne autodizalice
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Kako se mora obavljati prenošenje tereta 
dizalicama ?

• Teret se mora zahvaćati tako da se težište tereta nalazi 
u okomici ispod kuke dizalice, a daljnje prenošenje 
tereta može se nastaviti samo ako je teret ovješen na 
dizalici zauzeo pravilan položaj i ako se ne njiše

Ispravno postavljen teret na kuku dizalice

• Ako se utovar i istovar boca s plinovima pod pritiskom 
obavlja dizalicama, moraju se za prijenos boca koristiti 
sanduci, odgovarajuće palete ili čelične mreže 

• Pri utovaru i istovaru dugačkih tereta koji se slažu u 
naslage pomoću dizalice, mora teret na krajevima biti 
vezan užadima radi sprečavanja njegovog slobodnog 
okretanja.

• Radnici koji drže krajeve užadi moraju stajati izvan 
manipulativnog prostora dizalice

• Radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta 
dizalicom, moraju napustiti manipulativni prostor 
dizalice čim se teret podigne iznad podloge na visinu 
veću od 10 cm i ne smiju ulaziti u manipulativni 
prostor dizalice dok se teret ne spusti na visinu do 
10 cm iznad podloge na koju se odlaže

• Česti su slučajevi na privremenim radilištima da dizaličar 
nema dovoljan pregled prigodom manipulacije teretom 
pa mu je u tim situacijama neophodna pomoć signalista
pri davanju dogovorenih signala, naznačenih na donjoj 
slici.
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Dogovoreni signali pri radu s dizalicama

Instalacije za distribuciju energije na gradilištuInstalacije za distribuciju energije na gradilištu

• Instalacije za distribuciju energije na radilištu, posebice 
one koje su izložene vanjskim utjecajima, moraju se 
redovito pregledavati i održavati.
Prije početka rada na radilištu potrebno je identificirati 
postojeće instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo 
označiti.
Zračne električne vodove izmjestiti, ako je to moguće, 
izvan gradilišta ili pak prekinuti dovod struje.
Ako to nije moguće, moraju se postaviti sigurnosne 
zapreke, koje osiguravaju, da radnici na radu i vozila u 
prolazu ne dođu u dodir s električnim vodovima.
Tamo gdje vozila moraju proći ispod električnih vodova, 
moraju se postaviti odgovarajuće upozoravajuće oznake 
i viseće zaštite.
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NA PRIVREMENIM ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA  
NA RADILIŠTU TREBAJU BITI PRIMIJENJENE 
ZAŠTITNE MJERE OD ELEKTRIČNOG UDARA 

a) Ispravu od mjesno nadležnog distributera električne 
energije (ELEKTRE) iz koje se nedvojbeno može utvrditi 
način napajanja i vrstu zaštite od indirektnog dodira;

b) Izbor električne opreme;
c) Nacrte o postavljanju električne opreme i razdiobe iz 

kojih je vidljiv:
- vanjski i unutarnji priključak (od niskonaponske mreže do 

glavnog sklopnog bloka) te;
- smještaj glavnog sklopnog bloka (električnog razvodnog 

ormara) i lokacija ostalih sklopnih blokova sa među-
elektro razdiobom i razdiobom do stalno postavljenih 
strojeva i uređaja na radilištu (dizalica, dizala, mješalica
za beton, kružnih pila i dr.);

d) Upute o izvedbi i postavljanju električne rasvjete na 
radilištu;

e) Jednopolne električne sheme, a po potrebi i sheme 
djelovanja;

f) Slobodni električni vodovi ili kablovi na gradilištu moraju 
biti ISPRAVNI i položeni tako da NE POSTOJI opasnost 
od njihovog mehaničkog OŠTEĆENJA;

g) DOKAZ O PREGLEDU I ISPITIVANJU IZVEDENE 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA RADILIŠTU.

-
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Neki od znakova sigurnosti na sklopnim blokovima
ili na drugim površinama

Zamjena osigurača korištenjem propisanih osobnih

zaštitnih sredstava
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Na koji način se moraju koristiti električne Na koji način se moraju koristiti električne 
instalacije na instalacije na gradilištimagradilištima ??

• Slobodni električni vodovi ili kabeli na gradilištu 
moraju se polagati tako da ne postoji opasnost od 
njihovog mehaničkog oštećenja (čl. 239. Pravilnika 
G),

• Električne instalacije, uređaji i oprema na radilištu 
puštaju se u rad isključivo nakon mjerenja otpora 
zaštitnog uzemljenja, koja se obavljaju dvaput 
godišnje (u ljetnom i zimskom razdoblju) (čl. 242. 
Pravilnika G),

Mjerenje 

pojedinih električnih 

veličina na 

razvodnom bloku

Električne instalacije na privremenim radilištima mogu 
izvoditi, popravljati, održavati i uklanjati samo stručno 
osposobljene i kvalificirane osobe (čl. 238. Pravilnika G)

Poslovi montaže, održavanja i ispitivanja električnih 

instalacija, uređaja i postrojenja napona iznad 250 V i 

napona 220 V s posebnim zahtjevima predstavljaju poslove 

s posebnim uvjetima rada
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O čemu treba voditi računa pri manevriranju O čemu treba voditi računa pri manevriranju 

autodizalicomautodizalicom u blizini električnih vodovau blizini električnih vodova ??

• Pri manevriranju autodizalicom u blizini 
električnih vodova pod naponom, krak 
autodizalice mora biti postavljen tako da je 
isključena mogućnost njegova približavanja 
ili dodira s elekričnim vodovima.

• Dizaličar mora biti upoznat s dozvoljenom 
udaljenošću kraka dizalice od električnih vodova 

Nažalost, inspektori rada zabilježili su 
značajan broj i smrtnih slučajeva na 
privremenim radilištima uslijed dodira dijelova 
autodizalice s vodovima pod naponom ili zbog 
prekoračenja najmanjih sigurnosnih razmaka, pa 
naročitu pozornost treba posvetiti prethodnim 
odredbama.

Opasnost pri radu dizalice u blizini vodiča pod naponom 
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Kako se mora koristiti električni alat u vlažnim Kako se mora koristiti električni alat u vlažnim 
prostorijama te na prostorijama te na otvorenom prostoruotvorenom prostoru ??

• Pri radu s električnim alatom u vlažnim prostorijama, s 
vlažnim zemljanim ili metalnim podovima, te na 
otvorenom prostoru za vrijeme kiše, magle ili snijega 
odnosno pod sličnim uvjetima  kad se električna 
vodljivost povećava odnosno električni otpor tijela 
smanjuje, moraju se poduzeti posebne mjere zaštite 
od udara električne struje (sigurnosni mali napon, 
transformator za galvansko odvajanje i sl.) te 
dopunske zaštitne mjere (gumene rukavice, gumene 
čizme, gumeni prostirači i sl.)

HVALA  NA  PAŽNJI


