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VARAŽDIN, 08. 11. 2013.

dipl. ing. drv.ind. JOSIP KOSOVEC, stručnjak zaštite na radu.

Sva prava pridržana. Reprodukcija, objavljivanje i korištenje izričito zabranjeni bez pismene suglasnosti autora.

� IIIIzradezradezradezrade planaplanaplanaplana izvoñenjaizvoñenjaizvoñenjaizvoñenja radovaradovaradovaradova propisanapropisanapropisanapropisana kao sastavni dio

projektne dokumentacije koja se ima izraditi temeljem

posebnih propisa, a odnosi se na sve grañevine za koje je

odredbamaodredbamaodredbamaodredbama ZakonaZakonaZakonaZakona oooo prostornomprostornomprostornomprostornom ureñenjuureñenjuureñenjuureñenju iiii gradnjigradnjigradnjigradnji propisana

izrada projektne dokumentacije, nezavisnonezavisnonezavisnonezavisno oooo tometometometome jesujesujesujesu lililili totototo

grañevinegrañevinegrañevinegrañevine namijenjenenamijenjenenamijenjenenamijenjene zazazaza radradradrad iliiliiliili nenenene. Ujedno su investitorinvestitorinvestitorinvestitor iiii

projektantprojektantprojektantprojektant obvezniobvezniobvezniobvezni osiguratiosiguratiosiguratiosigurati dadadada plan budebudebudebude izrañenizrañenizrañenizrañen prijeprijeprijeprije

uspostaveuspostaveuspostaveuspostave gradilištagradilištagradilištagradilišta, a dužan ga je izraditiizraditiizraditiizraditi iliiliiliili datidatidatidati izraditiizraditiizraditiizraditi

koordinatorkoordinatorkoordinatorkoordinator IIII....
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� Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu
plana izvoñenja radova.

� Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet
dana dužan je izraditi svoj plan izvoñenja radova i odrediti rok
dovršetka radova. (Članak 7. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili
pokretnim gradilištima N.N. 51/08)

� Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta –
koordinator I – dužan je:

� izraditi ili dati izraditi plan izvoñenja radova u skladu s
Dodatkom IV. koji je sastavni dio Pravilnika, uzimajući pri tome
u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa
o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu.

� Članak 10. Pravilnika.

Tko je dužan osigurati izradu odnosno

izraditi plan izvoñenja radova ?

Plan izvoñenja radova mora sadržavati:

1. OpisOpisOpisOpis iiii shemshemshemshemuuuu (nacrt) izvoñenja radova, u skladu sa zahtjevima
iz Dodatka IV ovoga Pravilnika (koji odreñuje konkretan način
ispunjavanja zahtjeva), a naročito o:

– podacimapodacimapodacimapodacima (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o
postojećimpostojećimpostojećimpostojećim instalacijamainstalacijamainstalacijamainstalacijama iiii ureñajimaureñajimaureñajimaureñajima te utjecajima okoliša
gradilišta na sigurnost i zdravlje radnika, s naglaskom na
učinkovito prozračivanje gradilišta i prijašnje korištenje terena
ili objekata radi zaostalih opasnih tvari ili predmeta odnosno
materijala i podacima o poduzimanju potrebnih mjera za
zaštitu na radu;

– odreñivanjuodreñivanjuodreñivanjuodreñivanju granicagranicagranicagranica gradilištagradilištagradilištagradilišta premapremapremaprema okoliniokoliniokoliniokolini (vidno označavanje
ili ograñivanje gradilišta);
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� odreñivanjuodreñivanjuodreñivanjuodreñivanju iiii održavanjuodržavanjuodržavanjuodržavanju radnihradnihradnihradnih prostorija,prostorija,prostorija,prostorija, garderobagarderobagarderobagarderoba, sanitarnih
čvorova i smještajnih objekata na gradilištu;

� odreñivanju prometnihprometnihprometnihprometnih komunikacija,komunikacija,komunikacija,komunikacija, evakuacijskihevakuacijskihevakuacijskihevakuacijskih putovaputovaputovaputova i
nužnih izlaza s uputama za održavanje;

� utvrñivanjuutvrñivanjuutvrñivanjuutvrñivanju mjesta,mjesta,mjesta,mjesta, prostoraprostoraprostoraprostora iiii načinanačinanačinanačina razmještajarazmještajarazmještajarazmještaja i skladištenjaskladištenjaskladištenjaskladištenja
materijalamaterijalamaterijalamaterijala koji se ugrañuje;

� odreñivanjuodreñivanjuodreñivanjuodreñivanju mjestamjestamjestamjesta iiii prostoraprostoraprostoraprostora zazazaza smještajsmještajsmještajsmještaj i čuvanječuvanječuvanječuvanje opasnog,opasnog,opasnog,opasnog,
zapaljivogzapaljivogzapaljivogzapaljivog iiii eksplozivnogeksplozivnogeksplozivnogeksplozivnog materijalamaterijalamaterijalamaterijala;

� načinunačinunačinunačinu prijevoza,prijevoza,prijevoza,prijevoza, prijenosa,prijenosa,prijenosa,prijenosa, utovara,utovara,utovara,utovara, istovaraistovaraistovaraistovara i odlaganja raznih
vrsta materijala i teških voluminoznih predmeta;

� načinunačinunačinunačinu označavanja,označavanja,označavanja,označavanja, odnosnoodnosnoodnosnoodnosno osiguranjaosiguranjaosiguranjaosiguranja opasnihopasnihopasnihopasnih mjestamjestamjestamjesta iiii
ugroženihugroženihugroženihugroženih prostoraprostoraprostoraprostora nananana gradilištugradilištugradilištugradilištu (opasne(opasne(opasne(opasne zone)zone)zone)zone);;;;

� načinunačinunačinunačinu radaradaradarada uuuu neposrednojneposrednojneposrednojneposrednoj bliziniblizinibliziniblizini ili na mjestima gdje se pojavljuju
po zdravlje štetništetništetništetni plinovi,plinovi,plinovi,plinovi, prašine,prašine,prašine,prašine, parepareparepare odnosno gdje može doći
do požara, eksplozije ili mogu nastati druge opasnosti;

• načinunačinunačinunačinu ureñenjaureñenjaureñenjaureñenja (izvor, mjesta priključka), odabiruodabiruodabiruodabiru iiii razvodurazvodurazvodurazvodu
energetskihenergetskihenergetskihenergetskih vodovavodovavodovavodova iiii električnihelektričnihelektričnihelektričnih instalacijainstalacijainstalacijainstalacija snagesnagesnagesnage (za pogon
strojeva i ureñaja) i rasvjete do pojedinih trošila, vrste
primijenjene zaštite od električnog udara i upute za održavanje i
korištenje istih;

• odreñivanjuodreñivanjuodreñivanjuodreñivanju vrstevrstevrstevrste iiii brojabrojabrojabroja strojevastrojevastrojevastrojeva i ureñaja s povećanim
opasnostima s predviñenim mjerama zaštite u odnosu na njihov
smještaj i korištenje;

• načinunačinunačinunačinu zaštitezaštitezaštitezaštite radnikaradnikaradnikaradnika odododod padapadapadapada ssss visinevisinevisinevisine iliiliiliili uuuu dubinudubinudubinudubinu;
• načinunačinunačinunačinu zaštitezaštitezaštitezaštite radnikaradnikaradnikaradnika pripripripri iskopuiskopuiskopuiskopu zemljezemljezemljezemlje, a posebice za rovove,

kanale, šahtove, jame i slično;
• načinunačinunačinunačinu zaštitezaštitezaštitezaštite radnikaradnikaradnikaradnika pripripripri rušenjurušenjurušenjurušenju, odnosno rastavljanju objekata

ili nekog njegovoga dijela;
• odreñivanjuodreñivanjuodreñivanjuodreñivanju vrstevrstevrstevrste iiii načinanačinanačinanačina izvoñenjaizvoñenjaizvoñenjaizvoñenja – postavljanjapostavljanjapostavljanjapostavljanja skelaskelaskelaskela (projekti

s nacrtima i statičkim proračunima);
• mjerama zaštitezaštitezaštitezaštite odododod požarapožarapožarapožara te opremi, ureñajima i sredstvima za

zaštitu od požara na gradilištu;
• načinunačinunačinunačinu organiziranjuorganiziranjuorganiziranjuorganiziranju pružanjapružanjapružanjapružanja prveprveprveprve pomoćipomoćipomoćipomoći na gradilištu;
• načinu osiguranja smještaja,smještaja,smještaja,smještaja, prehraneprehraneprehraneprehrane iiii prijevozaprijevozaprijevozaprijevoza radnika na

gradilište i sa gradilišta, ako je to potrebno.
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2. Popis opasnih tvari
3. Popis posebno opasnih poslova
4. Odreñivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opasnost za povećana opasnost za povećana opasnost za povećana opasnost za 

život i zdravlje radnikaživot i zdravlje radnikaživot i zdravlje radnikaživot i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih osobnih osobnih osobnih 
zaštitnih sredstava zaštitnih sredstava zaštitnih sredstava zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme

5. Postupke za usklañivanje meñudjelovanja svih aktivnosti u 
neposrednoj blizini gradilišta, takoñer s mogućnošću hitnog 
isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde

6. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje 
se obavljaju istovremeno ili u slijedu  jedna iza druge pri čemu je 
potrebno definirati:

– tehničke odnosno organizacijske mjere tehničke odnosno organizacijske mjere tehničke odnosno organizacijske mjere tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti 
prije početka radova u skladu s načelima zaštite na radu iz članka 
13. Pravilnika;

– minimalno vrijeme minimalno vrijeme minimalno vrijeme minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi mogli 
obaviti na siguran način;

– minimalni broj radnika broj radnika broj radnika broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati;
– potrebna sredstva rada sredstva rada sredstva rada sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti 

prije početka izvoñenja faze radova.

7. Postupak usklañivanja izvoñenja radova i dokumentacije sa
svim promjenama na gradilištu

8. Vremenski plan radova – kojim se odreñuje
redoslijed/istovremenost i rokovi za izvršenje

9. Način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih
izvoñača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će
zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu
o tijeku, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje
radnika

10. Način organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe
koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska
na gradilište

11. Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu
12. Obveza izvoñača o meñusobnom izvješćivanju o tijeku

pojedinačnih faza rada
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13. Pravila ponašanja na gradilištu
14. Popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) ureñenja 

gradilišta i izvoñenja zajedničkih mjera za provedbu zaštite na 
radu na radilištu

15. Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se 
moraju čuvati stalno na gradilištu

16. Potpis odgovorne osobe za izradu plana izvoñenja radova i 
pečat.

Shema ureñenja gradilišta predstavlja grafički prikaz svih planiranih

objekata pripremnih radova potrebnih za izradu objekata.

Crtanje same sheme se vrši u pogodnom mjerilu (od 1:200 do 1:1000),

u ovisnosti da li su objekti koncentrirani (objekti visokogradnje) ili

razvučeni (objekti niskogradnje).

Shema ureñenja gradilišta treba biti rezultat svih proučavanja tijekom

izrade projekta.

U nju se unose svi objekti iz područja privremenih radova:

privremene prometnice, privremena naselja i svi objekti gradilišta.

Opis i shema (nacrt) izvoñenja 

radova
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Svrha izrade sheme ureñenja gradilišta je dobivanje potpunog uvida

u lokaciju i raspored svih kapaciteta potrebnih za izvoñenje

objekta (najpovoljniji razmještaj svih objekata i kapaciteta), kao i

njihova meñusobna veza (povezanost) i uvjetovanost u vezi s

tehnologijom grañenja.

Cilj sheme ureñenja gradilišta je da se osigura takav položaj koji će

omogućiti najveće ekonomske prednosti tj. minimalne proizvodne

troškove.

Osobito važno:

• Racionalno rješenje unutrašnjeg transporta te povezivanje

gradilišta s vanjskim prometnicama,

• Racionalno povezivanje s energetskim izvorima.

Svrha i cilj sheme ureñenja 

gradilišta

Shema grañenja hotela
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� Podaci (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o:

� postojećimpostojećimpostojećimpostojećim instalacijamainstalacijamainstalacijamainstalacijama iiii ureñajimaureñajimaureñajimaureñajima (instalacije struje , vode,
plina, kanalizacije i sl.), ureñaji ( trafostanice, ….

� utjecajimautjecajimautjecajimautjecajima okolišaokolišaokolišaokoliša gradilištagradilištagradilištagradilišta nananana sigurnostsigurnostsigurnostsigurnost iiii zdravljezdravljezdravljezdravlje radnikaradnikaradnikaradnika, s
naglaskom na učinkovito prozračivanje gradilišta i prijašnjeprijašnjeprijašnjeprijašnje
korištenjekorištenjekorištenjekorištenje terenaterenaterenaterena iliiliiliili objekataobjekataobjekataobjekata radi zaostalih opasnih tvari ili
predmeta odnosno materijala i podacima o poduzimanjupoduzimanjupoduzimanjupoduzimanju
potrebnihpotrebnihpotrebnihpotrebnih mjeramjeramjeramjera zazazaza zaštituzaštituzaštituzaštitu nananana raduraduraduradu;;;;
npr. Grañenje na terenu na kojem je prethodno bilo
skladištenje opasnih kemijskih i bioloških tvari , opasni
predmeti ( staklo, strugotine metala, i sl.), Teren na kojem su
prethodno bili iskopi, pa je teren zasipavan raznim otadom i
sl.

Ureñenje gradilišta

(1) Gradilište mora biti osigurano i ograñeno radi 
sigurnosti prolaznika i sprječavanja 
nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

(2) Na gradilištu koje se proteže na velikim
prostranstvima (željezničke pruge, ceste,
dalekovodi i sl.) dijelovi gradilišta koji se
ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni
odreñenim prometnim znakovima ili
označeni na drugi način.
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(3) Ograñivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti

prolaznike.

(4) Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime,

odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvoñača i osobe koja provodi

stručni nadzor grañenja, naziv i vrstu grañevine koja se gradi, naziv tijela

koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku,

urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta, kao i naznaku

da se radi o kulturnom dobru kada je predmetna grañevina upisana u

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
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Odreñivanje i održavanje radnih prostorija, garderoba, 
sanitarnih čvorova i smještajnih objekata na gradilištu

• Svaki izvoñač radova dužan je za svoje radnike osigurati
garderobe i sanitarne prostore u kvaliteti i količini prema
broju i spolu radnika

• Garderobe mogu biti predviñene u grañevinskim
kontejnerima, a sanitarni čvorovi kao kemijski.

� Prometni putovi – opasna područja
� PrometniPrometniPrometniPrometni putovi,putovi,putovi,putovi, uključujući stepenice, pričvršćene ljestve i

utovarna mjesta te rampe, morajumorajumorajumoraju bitibitibitibiti takotakotakotako projektiraniprojektiraniprojektiraniprojektirani iiii
razmještenirazmještenirazmještenirazmješteni dadadada sesesese osiguraosiguraosiguraosigura jednostavan,jednostavan,jednostavan,jednostavan, siguransiguransiguransiguran iiii prikladanprikladanprikladanprikladan
pristuppristuppristuppristup, koji radnike, koji rade u blizini ovih prometnih putova
ne izlaže opasnostima.

� PutoviPutoviPutoviPutovi zazazaza prolazprolazprolazprolaz pješakapješakapješakapješaka i/ilii/ilii/ilii/ili prometprometprometpromet robarobarobaroba, uključujući i one koji
se koriste za utovar i istovar moraju biti projektirani i izvedeniizvedeniizvedeniizvedeni
uuuu skladuskladuskladuskladu ssss brojembrojembrojembrojem mogućihmogućihmogućihmogućih korisnikakorisnikakorisnikakorisnika tetetete ssss vrstomvrstomvrstomvrstom poslaposlaposlaposla kojikojikojikoji sesesese
obavljaobavljaobavljaobavlja.

� Ukoliko se koriste transportna sredstva na prometnim putovima
unutar gradilišta, putovi moraju biti dostatnedostatnedostatnedostatne širineširineširineširine zazazaza siguransiguransiguransiguran
prolazprolazprolazprolaz pješakapješakapješakapješaka iliiliiliili pakpakpakpak prolaziprolaziprolaziprolazi zazazaza pješakepješakepješakepješake morajumorajumorajumoraju bitibitibitibiti dodatnododatnododatnododatno
osiguraniosiguraniosiguraniosigurani.

� Putovi morajumorajumorajumoraju bitibitibitibiti vidljivovidljivovidljivovidljivo označenioznačenioznačenioznačeni, redovito nadzirani i
primjereno održavaniodržavaniodržavaniodržavani....
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� Omogućavanje slobodnog kretanja na mjestu rada

� Površina poda radnog mjesta mora biti takva da omogući
radnicima dostatnudostatnudostatnudostatnu sloboduslobodusloboduslobodu kretanjakretanjakretanjakretanja tijekomtijekomtijekomtijekom radaradaradarada....

� Pri odreñivanju površine za slobodno kretanje radnika
potrebno je uzetiuzetiuzetiuzeti uuuu obzirobzirobzirobzir opremuopremuopremuopremu iliiliiliili ureñajeureñajeureñajeureñaje....

� Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi
� Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi moraju biti jednostavnijednostavnijednostavnijednostavni iiii

voditivoditivoditivoditi dodododo sigurnogsigurnogsigurnogsigurnog područjapodručjapodručjapodručja popopopo najkraćemnajkraćemnajkraćemnajkraćem putuputuputuputu.
� U slučaju opasnosti, radnicima mora biti omogućena štoštoštošto bržabržabržabrža

iiii štoštoštošto sigurnijasigurnijasigurnijasigurnija evakuacijaevakuacijaevakuacijaevakuacija s mjesta rada.
� Broj,Broj,Broj,Broj, rasporedrasporedrasporedraspored iiii veličinaveličinaveličinaveličina evakuacijskih putova i izlaza u nuždi

oviseoviseoviseovise oooo upotrebi,upotrebi,upotrebi,upotrebi, opremiopremiopremiopremi iiii veličiniveličiniveličiniveličini gradilištagradilištagradilištagradilišta iiii prostorijaprostorijaprostorijaprostorija te
najvećem brojubrojubrojubroju osobaosobaosobaosoba koji mogu biti prisutni.

� Na gradilištu se mogu skladištiti:
� materijali koji se neposredno ugrañuju (opeka, montažni elementi,

crijep i sl.),
� koji se prije ugradbe kroje (drvo, čelik i sl.),
� koji se prije ugradbe prerañuju u poluproizvode (pijesak, šljunak,

cement i sl.).
� Kod gradilišta se trebaju zadovoljiti uvjeti:

� organizacijskoorganizacijskoorganizacijskoorganizacijsko----ekonomskiekonomskiekonomskiekonomski (pravovremenost dobave po asortimanu,
najkraće moguće zadržavanje, minimalne količine neophodne za
kontinuitet grañenja, što manji troškovi manipulacije i samog
skladištenja),

� tehničkitehničkitehničkitehnički (materijal ne smije gubiti na kvaliteti zbog skladištenja,
sigurnostsigurnostsigurnostsigurnost radnikaradnikaradnikaradnika uuuu skladištu,skladištu,skladištu,skladištu, dobradobradobradobra preglednost,preglednost,preglednost,preglednost, urednosturednosturednosturednost iiii
manipulacijamanipulacijamanipulacijamanipulacija materijalom,materijalom,materijalom,materijalom, nesmetanjenesmetanjenesmetanjenesmetanje okolnomokolnomokolnomokolnom prometu,prometu,prometu,prometu, procesimaprocesimaprocesimaprocesima
grañenja,grañenja,grañenja,grañenja, kaokaokaokao iiii ljudimaljudimaljudimaljudima kojikojikojikoji uuuu okoliciokoliciokoliciokolici stanujustanujustanujustanuju iliiliiliili rade,rade,rade,rade, dobradobradobradobra rasvjetarasvjetarasvjetarasvjeta i
sl.).
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Pod opasnim materijalima na gradilištu, podrazumijevaju se materije

koje mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne

tvari.

Lako zapaljivi grañevni materijal slagati na mjestima

udaljenim od toplotnih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, šuške, iverje

i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara.

Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja

lako zapaljivog materijala, moraju se provesti zaštitne mjere

predviñene postojećim propisima o zaštiti od požara.

Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao:

eter, benzol, benzin, nafta i razna ulja, smiju se na gradilištu čuvati

samo u posebnim skladištima, osiguranim od požara i eksplozije u

smislu postojećih propisa.

� EksploziviEksploziviEksploziviEksplozivi iiii eksplozivnaeksplozivnaeksplozivnaeksplozivna sredstvasredstvasredstvasredstva smiju se na gradilištima
čuvati samo u posebnim skladištima, izgrañenim prema
postojećim propisima, a čija je upotreba za tu svrhu odobrena
od nadležnog općinskog organa.
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U smislu putanje tereta pri njegovu kretanju u prostoru moguć je

vodoravni, uspravni,kosi i složeni transport. Postoje razni oblici

njegove pojavnosti kao primjerice guranje, prenos, prijevoz, protok,

utovar,istovar, dizanje, spuštanje, dodavanje itd.

Vanjski transport pri grañenju općenito utvrñuje se, primjerice, kao -

- transport od proizvoñača odreñenih sirovina i gradiva do središnjih 

odlagališta odnosno skladišta izvoditelja radova ili do odlagališta 

odnosno skladišta gradilišta ili radilišta,

- transport koji se u načelu odvija po javnim prometnicama (cestama, 

željeznicom, vodnim putevima) te s javnim prometnim sredstvima ako je 

to moguće,

- ukratko: transport do gradilišta

Pri prevoženju, prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju

se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predviñene postojećim

propisima.

Pri prevoženju, prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih

sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere

predviñene uputstvima proizvoñača i postojećim propisima.

Transport elemenata od mjesta njihove izrade do gradilišta odnosno

mjesta ugrañivanja mora biti organiziran tako da se montažni elementi

mogu bez zastoja ugrañivati u objekt bez zatrpavanja gradilišta.

Utovar, prijevoz i istovar montažnih elemenata na gradilištu smije

se vršiti samo odgovarajućim i ispravnim prijevoznim sredstvima, uz

primjenu zaštitnih mjera propisanih Pravilnikom o zaštiti na radu pri

utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila

(“N.N”, br. 49/86).
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•Sva vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz

materijala moraju biti:

(a) ispravno projektirana i izrañena, pri čemu je potrebno uvažavati

ergonomska načela;

(b) održavana u dobrom radnom i voznom stanju;

(c) pravilno korištena.

•Vozači i rukovatelji vozilima i strojevima za iskopavanje, premještanje i

prijevoz materijala moraju biti posebno stručno osposobljeni za te

poslove.

•Zaštitnim mjerama treba osigurati da vozila i strojevi za iskopavanje i

premještanje materijala ne padnu u grañevne jame ili u vodu.

•Strojevi za iskopavanje, izvlačenje i premještanje materijala moraju biti

opremljeni sa zaštitnim konstrukcijama, koji štite vozača, da ga stroj,

ako se prevrne ne prignječi i ujedno, ako je to potrebno, da ga

štiti od padajućih predmeta.

Vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz Vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz Vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz Vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz 
materijala.materijala.materijala.materijala.

� Članak 31. Zakona o zaštiti na radu
� (1) Poslodavac je dužan radnicima davati odgovarajuće

obavijesti i pisane upute koje se odnose na opasnosti i
štetnosti po sigurnost i zdravlje u svezi djelatnosti koju
obavlja. KaznenaKaznenaKaznenaKaznena odredbaodredbaodredbaodredba člčlčlčl....108108108108.... stststst....1111....pstpstpstpst....14141414

� Članak 32. Zakona o zaštiti na radu
� (1) PoslodavacPoslodavacPoslodavacPoslodavac jejejeje dužandužandužandužan nananana mjestimamjestimamjestimamjestima rada,rada,rada,rada, nananana sredstvimasredstvimasredstvimasredstvima

radaradaradarada iiii pripadajućimpripadajućimpripadajućimpripadajućim instalacijamainstalacijamainstalacijamainstalacijama trajnotrajnotrajnotrajno postavitipostavitipostavitipostaviti znakoveznakoveznakoveznakove
sigurnostisigurnostisigurnostisigurnosti iiii znakoveznakoveznakoveznakove općihopćihopćihopćih obavijestiobavijestiobavijestiobavijesti uuuu skladuskladuskladuskladu ssss
odgovarajućimodgovarajućimodgovarajućimodgovarajućim propisimapropisimapropisimapropisima.... KaznenaKaznenaKaznenaKaznena odredbaodredbaodredbaodredba člčlčlčl....108108108108.... stststst....1111....pstpstpstpst....15151515

� (2) Ako znakovi sigurnosti nisu dovoljni za djelotvorno
obavještavanje, poslodavac je dužan trajnotrajnotrajnotrajno postavitipostavitipostavitipostaviti pisanepisanepisanepisane
uputeuputeuputeupute o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija,
sredstava rada, opasnih radnih tvari i opreme.
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� U svrhu zaštite radnika, koji su ovlašteni za pristup na opasna
područja, potrebno je primijeniti odgovarajuće mjere.

� Opasna područja moraju biti jasno označena.

� IspodIspodIspodIspod napravanapravanapravanaprava odnosnoodnosnoodnosnoodnosno ureñajaureñajaureñajaureñaja zazazaza dizanjedizanjedizanjedizanje teretateretateretatereta ugroženo
područje moramoramoramora sesesese ograditiograditiograditiograditi iliiliiliili postavitipostavitipostavitipostaviti upozorenjeupozorenjeupozorenjeupozorenje sasasasa zabranomzabranomzabranomzabranom
prolaskaprolaskaprolaskaprolaska odnosnoodnosnoodnosnoodnosno pristupapristupapristupapristupa nananana totototo područje.

� Prostor ispod viseće grañevinske koturače mora se ograditi
(ograda od letava i slično) i na ogradu staviti upozorenje na
opasnost.

� RadniciRadniciRadniciRadnici nenenene smijusmijusmijusmiju bitibitibitibiti izloženiizloženiizloženiizloženi štetnomštetnomštetnomštetnom djelovanjudjelovanjudjelovanjudjelovanju iziziziz radnogradnogradnogradnog
okolišaokolišaokolišaokoliša posebice u pogledu: zračenjazračenjazračenjazračenja (toplinskog i
energetskog); bukebukebukebuke iiii vibracijavibracijavibracijavibracija;;;; aerosolaaerosolaaerosolaaerosola (prašina, vlakna, dim i
magla); tekućinatekućinatekućinatekućina (razlijevanje, prskanje); plinova i para;
bakterija, virusa, gljivica ili parazita i dr.

� Kada radnici moraju raditi na poslovima pri kojima su izloženi
navedenim štetnim utjecajima morajumorajumorajumoraju imatiimatiimatiimati osiguranaosiguranaosiguranaosigurana osobnaosobnaosobnaosobna
zaštitnazaštitnazaštitnazaštitna sredstvasredstvasredstvasredstva odnosnoodnosnoodnosnoodnosno zaštitnuzaštitnuzaštitnuzaštitnu opremu,opremu,opremu,opremu, kojakojakojakoja sesesese moramoramoramora
koristitikoristitikoristitikoristiti, a vrijeme izloženosti se mora uskladiti s propisima
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� Instalacije moraju biti projektirane, instalirane, ispitane i
korištene tako da ne predstavljaju opasnost od požara i
eksplozije.

� Sve osobe moraju biti zaštićene od električnog udara.
� Kod projektiranja, instaliranja i izbora opreme i sigurnosnih

ureñaja moraju se uzeti u obzir vrsta i snagasnagasnagasnaga distribuiranedistribuiranedistribuiranedistribuirane
energije,energije,energije,energije, vanjskivanjskivanjskivanjski uvjetiuvjetiuvjetiuvjeti iiii osposobljenostosposobljenostosposobljenostosposobljenost osobosobosobosoba, koje imaju
pristup dijelovima instalacije.

� Instalacije za distribuciju energije na radilištu, posebice one koje 
su izložene vanjskim utjecajima, moraju se redovito pregledavati redovito pregledavati redovito pregledavati redovito pregledavati 
i održavati.i održavati.i održavati.i održavati.

� Prije početka rada na radilištu potrebno je identificirati postojeće 
instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo označiti.

� ZračneZračneZračneZračne električneelektričneelektričneelektrične vodovevodovevodovevodove izmjestitiizmjestitiizmjestitiizmjestiti, ako je to moguće, izvan
gradilišta iliiliiliili pakpakpakpak prekinutiprekinutiprekinutiprekinuti dovoddovoddovoddovod strujestrujestrujestruje.

� Ako to nije moguće, moraju se postavitipostavitipostavitipostaviti sigurnosnesigurnosnesigurnosnesigurnosne zaprekezaprekezaprekezapreke,
koje osiguravaju, da radnici na radu i vozila u prolazu nenenene doñudoñudoñudoñu uuuu
dodirdodirdodirdodir ssss električnimelektričnimelektričnimelektričnim vodovimavodovimavodovimavodovima....

� Tamo gdje vozila moraju proći ispod električnih vodova, moraju
se postavitipostavitipostavitipostaviti odgovarajućeodgovarajućeodgovarajućeodgovarajuće upozoravajućeupozoravajućeupozoravajućeupozoravajuće oznakeoznakeoznakeoznake iiii visećevisećevisećeviseće zaštitezaštitezaštitezaštite.
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� Oruña za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu:
grañevinski strojevi i ureñaji) koja se upotrebljavaju u
grañevinarstvu, u pogledu zaštite na radu morajumorajumorajumoraju odgovaratiodgovaratiodgovaratiodgovarati
specifičnimspecifičnimspecifičnimspecifičnim uvjetimauvjetimauvjetimauvjetima grañevinarstvagrañevinarstvagrañevinarstvagrañevinarstva. ZaštitneZaštitneZaštitneZaštitne napravenapravenapravenaprave ugrañene
na grañevinskim strojevima i ureñajima moraju odgovarati
uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju,
vremenskim uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se
obrañuje (drvo, kamen i slično), kao i stupanj obučenosti
radnika.

� Grañevinski strojevi i ureñaji, prijeprijeprijeprije postavljanjapostavljanjapostavljanjapostavljanja nananana mjestomjestomjestomjesto radaradaradarada
(gradilište, radilište i slično) moraju biti pregledanipregledanipregledanipregledani iiii provjereniprovjereniprovjereniprovjereni u
pogledu njihove ispravnosti za rad.

� RadnaRadnaRadnaRadna mjestamjestamjestamjesta kod grañevinskih strojeva i ureñaja postavljenih nananana
otvorenomotvorenomotvorenomotvorenom prostoruprostoruprostoruprostoru i izloženih vremenskim neprilikama (kiša,
snijeg, mraz i slično) moraju biti na podesan način zaštićenazaštićenazaštićenazaštićena odododod
utjecajautjecajautjecajautjecaja tihtihtihtih neprilikaneprilikaneprilikaneprilika....

� Grañevinski strojevi i ureñaji sa ugrañenim elektromotorima
ili električnom instalacijom, moraju biti zaštićenizaštićenizaštićenizaštićeni odododod udaraudaraudaraudara
električneelektričneelektričneelektrične strujestrujestrujestruje, prema postojećim tehničkim propisima.

� Svi lako pristupačni rotirajućirotirajućirotirajućirotirajući iiii pokretnipokretnipokretnipokretni dijelovidijelovidijelovidijelovi strojevastrojevastrojevastrojeva i
ureñaja za obrañivanje i prerañivanje raznog grañevnog
materijala (mješalice za beton i drugo) moraju biti na
podesan način opremljeniopremljeniopremljeniopremljeni zaštitnimzaštitnimzaštitnimzaštitnim napravamanapravamanapravamanapravama radi zaštite
radnika od mogućeg povreñivanja.

� ZaštitneZaštitneZaštitneZaštitne napravenapravenapravenaprave na strojevima i ureñajima iz prethodnog
stavka moraju biti po potrebi ugrañene tako dadadada sesesese bezbezbezbez njihnjihnjihnjih
strojstrojstrojstroj odnosnoodnosnoodnosnoodnosno ureñajureñajureñajureñaj nenenene možemožemožemože stavitistavitistavitistaviti uuuu pogonpogonpogonpogon....
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� MjestoMjestoMjestoMjesto zazazaza rukovanjerukovanjerukovanjerukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je
rukovaocu strojem omogućenaomogućenaomogućenaomogućena lakalakalakalaka preglednostpreglednostpreglednostpreglednost terenaterenaterenaterena na
kome se kreće.

� OkviriOkviriOkviriOkviri pokretnihpokretnihpokretnihpokretnih dijelovadijelovadijelovadijelova strojastrojastrojastroja (raonik, košara utovarivača i
slično) morajumorajumorajumoraju bitibitibitibiti obojeniobojeniobojeniobojeni žutimžutimžutimžutim iiii crnimcrnimcrnimcrnim iliiliiliili crvenimcrvenimcrvenimcrvenim iiii bijelimbijelimbijelimbijelim
prugamaprugamaprugamaprugama podpodpodpod kutemkutemkutemkutem odododod 45454545oooo premapremapremaprema horizontalhorizontalhorizontalhorizontali, radi
upozorenja na opasnost.

� Samohodni grañevinski strojevi moraju imatiimatiimatiimati napravunapravunapravunapravu zazazaza
davanjedavanjedavanjedavanje zvučnihzvučnihzvučnihzvučnih signalasignalasignalasignala....

� Ostali strojevi i ureñaji koji se koriste u grañevinarstvu
(strojevi za obrañivanje drveta i metala, i drugo), u pogledu
zaštite na radu moraju odgovarati postojećim propisima.

� Padovi s visine

� Padovi s visine se moraju fizički spriječiti ograñivanjemograñivanjemograñivanjemograñivanjem svihsvihsvihsvih
radnihradnihradnihradnih mjestamjestamjestamjesta nananana visinivisinivisinivisini dovoljnodovoljnodovoljnodovoljno čvrstimčvrstimčvrstimčvrstim iiii visokimvisokimvisokimvisokim ogradamaogradamaogradamaogradama
koje ima najmanje podnu rubnu dasku, koljeničnu prečku i
rukohvat. Ograde se mogu izvesti i na drugi siguran način.

� RadRadRadRad nananana visinivisinivisinivisini nenenene smijesmijesmijesmije sesesese obavljatiobavljatiobavljatiobavljati bezbezbezbez odgovarajućeodgovarajućeodgovarajućeodgovarajuće opremeopremeopremeopreme ili
pak uz korištenje sigurnosnih naprava kao što su zaštitnezaštitnezaštitnezaštitne
košare,košare,košare,košare, platforme,platforme,platforme,platforme, prihvatneprihvatneprihvatneprihvatne mrežemrežemrežemreže....

� Ako korištenje takve opreme odnosno naprava nije moguće
zbog prirode posla, mora se na drugi način i drugimdrugimdrugimdrugim sredstvimasredstvimasredstvimasredstvima
osiguratiosiguratiosiguratiosigurati odgovarajućuodgovarajućuodgovarajućuodgovarajuću sigurnostsigurnostsigurnostsigurnost....

� OsiguranjeOsiguranjeOsiguranjeOsiguranje radnikaradnikaradnikaradnika odododod padapadapadapada sasasasa krovakrovakrovakrova, u pravilu, vrši se
privezivanjemprivezivanjemprivezivanjemprivezivanjem radnikaradnikaradnikaradnika zazazaza zaštitnizaštitnizaštitnizaštitni pojaspojaspojaspojas iiii zaštitnozaštitnozaštitnozaštitno užeužeužeuže, ili
pomoću privatnih skela, kao i drugim mjerama u zavisnosti od
vrste krova.
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� Prilazi šahtovima za liftove i drugoPrilazi šahtovima za liftove i drugoPrilazi šahtovima za liftove i drugoPrilazi šahtovima za liftove i drugo u objektu moraju se 
naročito osigurati protiv pada radnika u dubinuosigurati protiv pada radnika u dubinuosigurati protiv pada radnika u dubinuosigurati protiv pada radnika u dubinu

� OtvoriOtvoriOtvoriOtvori izmeñuizmeñuizmeñuizmeñu drvenih,drvenih,drvenih,drvenih, betonskih,betonskih,betonskih,betonskih, željeznihželjeznihželjeznihželjeznih iiii drugihdrugihdrugihdrugih nosačanosačanosačanosača
meñukatnih ili krovnih konstrukcija moraju se na mjestu rada
ili u okolini radnih mjesta osigurati radnimradnimradnimradnim platformamaplatformamaplatformamaplatformama iliiliiliili
prijelazimaprijelazimaprijelazimaprijelazima sasasasa čvrstomčvrstomčvrstomčvrstom zaštitnomzaštitnomzaštitnomzaštitnom ogradomogradomogradomogradom na strani na kojoj
prijeti opasnost od pada u dubinu.

� Ako otvore nije moguće osigurati predviñenim platformama
odnosno prijelazima (montaža, gradnja i sl.), ispod radnih
mjesta moraju se postaviti odgovarajuće prihvatneprihvatneprihvatneprihvatne mrežemrežemrežemreže nananana
dubinidubinidubinidubini nenenene većojvećojvećojvećoj odododod 300300300300 cmcmcmcm....

Padovi u dubinuPadovi u dubinuPadovi u dubinuPadovi u dubinu

� ZaštitneZaštitneZaštitneZaštitne nadstrešnicenadstrešnicenadstrešnicenadstrešnice iiii zaštitnezaštitnezaštitnezaštitne prihvatneprihvatneprihvatneprihvatne skeleskeleskeleskele moraju biti

izrañene i postavljene tako da u potpunosti zaštićujuzaštićujuzaštićujuzaštićuju radnikeradnikeradnikeradnike odododod

padapadapadapada uuuu dubinudubinudubinudubinu iiii odododod padanjapadanjapadanjapadanja materijala,materijala,materijala,materijala, alataalataalataalata iiii drugihdrugihdrugihdrugih predmetapredmetapredmetapredmeta

sasasasa visinevisinevisinevisine.

� Zaštitne nadstrešnice i prihvatne zaštitne skele moraju se

postavljatipostavljatipostavljatipostavljati dodododo najvišenajvišenajvišenajviše 300300300300 cmcmcmcm iznadiznadiznadiznad mjestamjestamjestamjesta izvoñenjaizvoñenjaizvoñenjaizvoñenja radovaradovaradovaradova

odnosno eventualnog padanja materijala.

� ŠirinaŠirinaŠirinaŠirina zaštitne nadstrešnice odnosno zaštitne prihvatne skele

odreñuje se zavisno od vertikalne udaljenosti izmeñu skele i

mjesta pada, i treba da iznosi: zazazaza udaljenostudaljenostudaljenostudaljenost odododod 300300300300 cmcmcmcm najmanjenajmanjenajmanjenajmanje

150150150150 cmcmcmcm....
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Grañevinske jame, zdenci (bunari), radovi pod zemljom, tuneli i zemljani 
radovi

Kod radova u grañevinskim jamama, zdencima, pod zemljom ili u tunelima
moraju se poduzeti slijedeće sigurnosne mjere:

� (a) koristitikoristitikoristitikoristiti odgovarajuće podupornepodupornepodupornepoduporne –––– razupornerazupornerazupornerazuporne konstrukcije ili nasip;

� (b) otklonitiotklonitiotklonitiotkloniti opasnostiopasnostiopasnostiopasnosti odododod padapadapadapada osobaosobaosobaosoba, materijalamaterijalamaterijalamaterijala ili predmeta ili opasnosti

od poplava;

� (c) osiguratiosiguratiosiguratiosigurati dostatnodostatnodostatnodostatno prozračivanjeprozračivanjeprozračivanjeprozračivanje svih mjesta rada u toj mjeri da se

radnicima osigura primjerena kvaliteta zraka;

� (d) omogućitiomogućitiomogućitiomogućiti radnicima,radnicima,radnicima,radnicima, dadadada sesesese sklonesklonesklonesklone nananana sigurnosigurnosigurnosigurno područjepodručjepodručjepodručje u slučaju

požara ili prodora vode ili materijala.

� PrijePrijePrijePrije početkapočetkapočetkapočetka iskopavanjaiskopavanjaiskopavanjaiskopavanja, moraju se poduzetipoduzetipoduzetipoduzeti mjeremjeremjeremjere dadadada sesesese
uočiuočiuočiuoči i smanji na najmanju moguću mjeru svaka opasnost
uzrokovana od podzemnihpodzemnihpodzemnihpodzemnih kabelakabelakabelakabela iiii drugihdrugihdrugihdrugih instalacijainstalacijainstalacijainstalacija.

� Moraju se osiguratiosiguratiosiguratiosigurati sigurnisigurnisigurnisigurni putoviputoviputoviputovi u i iz mjesta iskopavanja.

� Hrpe zemlje, materijali i prijevozna vozila moraju biti na
sigurnojsigurnojsigurnojsigurnoj udaljenostiudaljenostiudaljenostiudaljenosti odododod grañevinskihgrañevinskihgrañevinskihgrañevinskih jamajamajamajama....

� Ako se to ne može osigurati, moraju se postaviti zaprekezaprekezaprekezapreke uuuu
viduviduviduvidu ograda,ograda,ograda,ograda, odbojnika i slično.
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� Pri izvoñenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm
moraju se poduzeti zaštitnezaštitnezaštitnezaštitne mjeremjeremjeremjere protivprotivprotivprotiv rušenjarušenjarušenjarušenja zemljanihzemljanihzemljanihzemljanih
naslaganaslaganaslaganaslaga sasasasa bočnihbočnihbočnihbočnih stranastranastranastrana iiii protivprotivprotivprotiv obrušavanjaobrušavanjaobrušavanjaobrušavanja iskopanogiskopanogiskopanogiskopanog
materijalamaterijalamaterijalamaterijala.

� Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditiizvoditiizvoditiizvoditi odozgoodozgoodozgoodozgo naniženaniženaniženaniže.
SvakoSvakoSvakoSvako potkopavanjepotkopavanjepotkopavanjepotkopavanje jejejeje zabranjenozabranjenozabranjenozabranjeno....

� Kopanje zemlje nananana dubinidubinidubinidubini većojvećojvećojvećoj odododod 100100100100 cmcmcmcm mora se izvoditi podpodpodpod
kontrolomkontrolomkontrolomkontrolom odreñeneodreñeneodreñeneodreñene osobeosobeosobeosobe....

� Pri strojnom kopanju zemlje, rukovalac strojem ili poslovoña
radova moraju voditivoditivoditivoditi računaračunaračunaračuna oooo sigurnostisigurnostisigurnostisigurnosti radnikaradnikaradnikaradnika kojikojikojikoji raderaderaderade
ispredispredispredispred iliiliiliili okookookooko strojastrojastrojastroja zazazaza iskopiskopiskopiskop zemljezemljezemljezemlje....

� TesarskiTesarskiTesarskiTesarski radoviradoviradoviradovi na podgrañivanju i razupiranju iskopa moraju
se izvoditi stručno, nananana osnovuosnovuosnovuosnovu odgovarajućih normativanormativanormativanormativa iliiliiliili
statičkihstatičkihstatičkihstatičkih proračunaproračunaproračunaproračuna iiii crtežacrtežacrtežacrteža.

Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama,

bunara, kanala i drugog, mora se prethodno provjeriti da li eventualno

nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, zapaljivih ili

eksplozivnih plinova.

Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih

nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, rukovodilac iskopavanja

mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti odgovarajuće

zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana

iskopa.
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� TIPOVI: TIPOVI: TIPOVI: TIPOVI: 
� Prema nosivosti/namjeni: 

� - lake (fasadne, radne, zaštitne, komunikacije...) 
� - teške (nosive skele za horizontalne, kose i lučne konstrukcije 

visokogradnje i inženjerske konstrukcije, mostove, grede, ploče. 

� Prema statičkom sistemu: 

� - sistem štapova sa djelomično ukliještenim vezama 
� - sistem ramova sa djelomično ukliještenim i zglobnim vezama. 

� Skele moraju biti ispravno projektirane,projektirane,projektirane,projektirane, postavljenepostavljenepostavljenepostavljene iiii
održavaneodržavaneodržavaneodržavane tako,tako,tako,tako, dadadada sesesese nenenene srušesrušesrušesruše iliiliiliili nekontroliranonekontroliranonekontroliranonekontrolirano pomaknupomaknupomaknupomaknu.

� Radne skele (platforme), prolazi i pristupi na skele moraju
biti postavljene, dimenzionirane, osigurane i korištene na
takav način dadadada osobeosobeosobeosobe nenenene mogumogumogumogu ssss njihnjihnjihnjih pastipastipastipasti iiii nitinitinitiniti bitibitibitibiti izloženeizloženeizloženeizložene
padajućimpadajućimpadajućimpadajućim predmetimapredmetimapredmetimapredmetima....

� Skelu mora nadzirati stručna osoba:
� (a) prije upotrebe;
� (b) u redovitim vremenskim razmacima;
� (c) nakon bilo koje promjene, duljeg vremena nekorištenja,

loših vremenskih uvjeta ili potresa ili u bilo kojim drugim
okolnostima, koji su mogli utjecati na stabilnost i čvrstoću
skele.

� Pokretne skele moraju biti osigurane protiv nekontroliranih
pomicanja
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� dimenzije skele 
� dimenzije sastavnih elemenata 
� način pričvršćivanja skele za objekt odnosno 

tlo 
� najveće dopušteno opterećenje, 
� vrste materijala i njihova kvaliteta 
� statički proračun nosećih elemenata 
� uputstvo za montažu i demontažu skele 
� atest o sigurnosti i upotrebljivosti skele

� Dokumentacija mora biti ovjerena potpisom 
projektanta skele odnosno odgovorne osobe 
na gradilištu, i mora se čuvati do demontaže 
skele na radilištu

� (obvezno voditi kontrolnu knjigu skele)(obvezno voditi kontrolnu knjigu skele)(obvezno voditi kontrolnu knjigu skele)(obvezno voditi kontrolnu knjigu skele)

Neka od osnovnih pravila za upotrebu skele 
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� Otkrivanje i gašenje požara
� Ovisno o specifičnostima gradilišta, veličini i korištenju prostora,

opreme na gradilištu, fizikalnim i kemijskim karakteristikama
prisutnih tvari i najvećem mogućem broju prisutnih osoba, mora se
osiguratiosiguratiosiguratiosigurati dostatandostatandostatandostatan brojbrojbrojbroj aparataaparataaparataaparata zazazaza gašenjegašenjegašenjegašenje požarapožarapožarapožara i, ako je to nužno,
naprave za dojavu požara.

� NapraveNapraveNapraveNaprave za gašenje požara, naprave za dojavu požara i alarmni
sustavi se morajumorajumorajumoraju redovitoredovitoredovitoredovito pregledavatipregledavatipregledavatipregledavati iiii održavatiodržavatiodržavatiodržavati.

� U propisanim rokovima je potrebno je provoditi preglede i ispitivanja
naprijed navedenih naprava i održavatiodržavatiodržavatiodržavati redoviteredoviteredoviteredovite vježbevježbevježbevježbe tetetete
osposobljavatiosposobljavatiosposobljavatiosposobljavati radnikeradnikeradnikeradnike....

� OpremaOpremaOpremaOprema za gašenje požara, koja nije ugrañena, mora biti lako
dostupnadostupnadostupnadostupna iiii jednostavnajednostavnajednostavnajednostavna zazazaza uporabuuporabuuporabuuporabu.

� Oprema mora biti označenaoznačenaoznačenaoznačena znakovimaznakovimaznakovimaznakovima u skladu s posebnim
propisima.

� Znakovi moraju biti dostatno otporni i postavljeni na odgovarajućim
mjestima.

� Poslodavac mora na gradilištu osiguratiosiguratiosiguratiosigurati pružanjepružanjepružanjepružanje prveprveprveprve
pomoćipomoćipomoćipomoći tetetete osobljeosobljeosobljeosoblje koje je za to osposobljeno i koje može u
svako doba pružiti prvu pomoć.

� Poslodavac mora poduzeti mjeremjeremjeremjere kojekojekojekoje osiguravajuosiguravajuosiguravajuosiguravaju pružanjepružanjepružanjepružanje
medicinske pomoći ozlijeñenim odnosno iznenada oboljelim
radnicima hitnimhitnimhitnimhitnim odvoženjemodvoženjemodvoženjemodvoženjem uuuu zdravstvenuzdravstvenuzdravstvenuzdravstvenu ustanovuustanovuustanovuustanovu.

� Na gradilištu je potrebno osiguratiosiguratiosiguratiosigurati jednujednujednujednu iliiliiliili viševiševiševiše prostorijaprostorijaprostorijaprostorija za
pružanje prve pomoći, ovisno o opsegu i vrsti posla.

� Prostorije za pružanje prve pomoći moraju biti opskrbljeneopskrbljeneopskrbljeneopskrbljene ssss
najnužnijimnajnužnijimnajnužnijimnajnužnijim napravamanapravamanapravamanapravama iiii opremomopremomopremomopremom zazazaza tutututu namjenunamjenunamjenunamjenu, te mora
biti osiguran nesmetani pristup nosilima.

� Te prostorije moraju biti označeneoznačeneoznačeneoznačene u skladu s posebnim
propisima.
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� Kada je potrebno, ovisno o vrsti posla, broju zaposlenih i
udaljenosti gradilišta, mora se radnicima osiguratiosiguratiosiguratiosigurati pristupačnepristupačnepristupačnepristupačne
prostorijeprostorijeprostorijeprostorije zazazaza odmorodmorodmorodmor i/ilii/ilii/ilii/ili smještajsmještajsmještajsmještaj....

� Ako ne postoje prostorije za odmor, moraju se osigurati drugedrugedrugedruge
prostorijeprostorijeprostorijeprostorije u kojima radnici mogu boravitiboravitiboravitiboraviti zazazaza vrijemevrijemevrijemevrijeme prekidaprekidaprekidaprekida uuuu
raduraduraduradu....

� StalniStalniStalniStalni prostoriprostoriprostoriprostori zazazaza smještajsmještajsmještajsmještaj moraju imati dostatnudostatnudostatnudostatnu sanitarnusanitarnusanitarnusanitarnu
opremu,opremu,opremu,opremu, prostorijuprostorijuprostorijuprostoriju zazazaza odmorodmorodmorodmor iiii prostorijuprostorijuprostorijuprostoriju zazazaza slobodnoslobodnoslobodnoslobodno vrijemevrijemevrijemevrijeme,
osim ako se koriste u izuzetnim slučajevima.

� U prostorijama za odmor i/ili prostorijama za smještaj moraju
se poduzeti prikladne mjere za zaštitu nepušača od duhanskog
dima.

Pod opasnim tvarima na gradilištu, podrazumijevaju se tvari koje tvari koje tvari koje tvari koje 
mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne 
posljedice.posljedice.posljedice.posljedice.
◦ Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjimaZapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjimaZapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjimaZapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao: eter, 

benzol, benzin, nafta i razna ulja,
◦ Eksplozivi i eksplozivna sredstva Eksplozivi i eksplozivna sredstva Eksplozivi i eksplozivna sredstva Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima 

čuvati samo u posebnim skladištima
◦ Lako zapaljivi grañevni materijal Lako zapaljivi grañevni materijal Lako zapaljivi grañevni materijal Lako zapaljivi grañevni materijal (daske, grede, letve i drugo) 

mora se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od 
toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, šuške, iverje i 
drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara
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rukovanje i upravljanje samohodnim rukovanje i upravljanje samohodnim rukovanje i upravljanje samohodnim rukovanje i upravljanje samohodnim 
strojevima strojevima strojevima strojevima na mehanizirani 
pogon, 

- upravljanje dizalicama upravljanje dizalicama upravljanje dizalicama upravljanje dizalicama na 
mehanizirani pogon, 

- poslovi signalista, 
- rukovanjerukovanjerukovanjerukovanje ureñajima za opskrbu ureñajima za opskrbu ureñajima za opskrbu ureñajima za opskrbu 

zrakom zrakom zrakom zrakom radnika u kesonima, 

- podizanje skela i postavljanje oplata i ograda, 
- poslovi koji tijekom pretežnog dijela punog radnog vremena 

zahtijevaju teško tjelesno  naprezanje (za muškarce tereti teži od 25 

kg) i oni koji se obavljaju u nefiziološkom ili  prisilnom položaju tijela 

(rjeñe zastupljeni ako je viši stupanj mehaniziranosti radova), 

� poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m, ako se primjenom
osnovnih pravila zaštite na radu (npr. zaštitnim ogradama) ne
može spriječiti povećana opasnostopasnostopasnostopasnost odododod padapadapadapada radnikaradnikaradnikaradnika ssss visinvisinvisinvisine,

� - poslovi pri kojima su radnici izloženiizloženiizloženiizloženi bucibucibucibuci u razini uha većoj
od 90 dB(A),

� - poslovi pri kojima su radnici izloženi vibracijamavibracijamavibracijamavibracijama iiii
potresanjimapotresanjimapotresanjimapotresanjima (npr. rad s pneumatskim čekićima),

� - svi drugi mogući poslovi s posebnim uvjetima rada ovisno o
pojedinim radnim procesima.

Uz to na gradilištima rade i električari, a ponekad je potrebno i
korištenje eksploziva, što se sve takoñer smatra iznimno
opasnim poslovima.
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� 1. Radovi u iskopima, dubljim od 3 m, ili na sipkom ili 
močvarnom tlu te radovi na visini većoj od 3 m

� 2. Radovi s kemijskim ili biološkim tvarima, koji posebno 
ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika i za koje je propisan 
poseban zdravstveni nadzor

� 3. Radovi u području ioniziranog zračenja
� 4. Radovi u blizini električnih vodova visokog napona
� 5. Radovi, pri kojima postoji opasnost od utapanja
� 6. Radovi pri kopanju, čišćenju ili popravljanju bunara, pod 

zemljom i u tunelima
� 7. Radovi pri ronjenju s uporabom zraka pod tlakom

� 8. Radovi u kesonu s atmosferom stlačenog zraka
� 9. Radovi s eksplozivnim i lako zapaljivim tvarima
� 10. Radovi u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom 

atmosferom
� 11. Radovi na sastavljanju i rastavljanju teških dijelova i/ili 

sklopova
� 12. Radovi sa strojevima i ureñajima s povećanim 

opasnostima
� 13. Radovi sa skelama (postavljanje, rastavljanje i korištenje)
� 14. Radovi uz odvijanje prometa na cestama i željeznici
� 15. Radovi na napinjanju kabela u prednapetim betonskim i 

drugim konstrukcijama
� 16. Radovi na betoniranju, rezanju i obradi površina s 

napravama s visokim tlakom
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� Prije početka radovaradovaradovaradova uuuu grañevinarstvu,grañevinarstvu,grañevinarstvu,grañevinarstvu, kodkodkodkod kojihkojihkojihkojih prijetiprijetiprijetiprijeti stalnastalnastalnastalna iliiliiliili
povremenapovremenapovremenapovremena opasnostopasnostopasnostopasnost odododod ozljeñivanjaozljeñivanjaozljeñivanjaozljeñivanja tijelatijelatijelatijela iliiliiliili oštećivanjaoštećivanjaoštećivanjaoštećivanja zdravljazdravljazdravljazdravlja
radnikaradnikaradnikaradnika, radna organizacija mora stavitistavitistavitistaviti ugroženimugroženimugroženimugroženim radnicimaradnicimaradnicimaradnicima nananana
raspolaganjeraspolaganjeraspolaganjeraspolaganje odgovarajućaodgovarajućaodgovarajućaodgovarajuća osobnaosobnaosobnaosobna zaštitnazaštitnazaštitnazaštitna sredstvasredstvasredstvasredstva iiii osobnuosobnuosobnuosobnu
zaštitnuzaštitnuzaštitnuzaštitnu opremuopremuopremuopremu, zavisno od vrste opasnosti odnosno štetnosti.

� Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu
obuću, a po potrebi i odjeću koja ne propušta vodu.

� Za radove na otvorenom prostoru i pod utjecajem atmosferskih
neprilika, radnicima se moraju staviti na raspolaganje osobna
zaštitna sredstva odnosno oprema za zaštitu od štetnih
posljedica (kišna kabanica, bunda, rukavice).

� Usklañivanje meñudjelovanjameñudjelovanjameñudjelovanjameñudjelovanja sasasasa nadležnimnadležnimnadležnimnadležnim mjesnommjesnommjesnommjesnom

distributeromdistributeromdistributeromdistributerom električneelektričneelektričneelektrične energijeenergijeenergijeenergije ukoliko se radovi izvode u

blizini električnih vodova.

� Usklañivanje meñudjelovanja sa nadležnim distributerima

ukoliko se radovi izvode uuuu bliziniblizinibliziniblizini instalacijainstalacijainstalacijainstalacija vodovavodovavodovavodova plina,plina,plina,plina, vode,vode,vode,vode,

kanalizacijekanalizacijekanalizacijekanalizacije i sl..

� Svrha usklañivanja meñudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj

blizini gradilišta brzobrzobrzobrzo reagiranjereagiranjereagiranjereagiranje uuuu slučajevimaslučajevimaslučajevimaslučajevima nuždenuždenuždenužde kakokakokakokako bibibibi sesesese

spriječilespriječilespriječilespriječile štetneštetneštetneštetne posljediceposljediceposljediceposljedice zazazaza radnikeradnikeradnikeradnike iiii okolinuokolinuokolinuokolinu....
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� - tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno

poduzeti prije početka radova u skladu s načelima zaštite na

radu iz članka 13. Pravilnika;
1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu;
2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih 
putova te odreñivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu;
3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima;
4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih 
nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;
5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kada se radi 
o opasnim materijalima i tvarima;
6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali;
7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;
8. usklañivanje vremena izvoñenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja 
poslova na gradilištu;
9. suradnja izmeñu izvoñača i drugih osoba na gradilištu;
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se 
nalazi gradilište.

1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu;

2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih 

putova te odreñivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu;

3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima;

4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi 

ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;

5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kada 

se radi o opasnim materijalima i tvarima;

6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali;

7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;

8. usklañivanje vremena izvoñenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju 

odvijanja poslova na gradilištu;
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9.– minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi 
mogli obaviti na siguran način;

10.– minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati;
11.– potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove 

ispravnosti prije početka izvoñenja faze radova.

� Potrebno je opisati način na koji će se svi izvoñači radova

obavještavati o mogućim promjenama vezano na eventualne

izmjene koje se mogu desiti u toku gradnje te uskladiti svu

potrebnu dokumentaciju o navedenim promjenama.
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� Potrebno je ovisnoovisnoovisnoovisno oooo vrstivrstivrstivrsti radovaradovaradovaradova odreditiodreditiodreditiodrediti vrijemevrijemevrijemevrijeme uuuu kojemkojemkojemkojem sesesese

odreñeniodreñeniodreñeniodreñeni radoviradoviradoviradovi mogumogumogumogu izvestiizvestiizvestiizvesti kako bi se osiguralo dadadada sesesese posloviposloviposloviposlovi

obavljajuobavljajuobavljajuobavljaju uuuu nekom redoslijeduredoslijeduredoslijeduredoslijedu te kako bi se mogli utvrditi

odreñeni rokovi za izvršenje poslova. U cijeloj priči treba voditi

računa o tome koji se poslovi mogu obavljati istovremeno, a na

način da se spriječi ozljeñivanje radnika.

� Potrebno je izraditiizraditiizraditiizraditi kronologijukronologijukronologijukronologiju izvoñenjaizvoñenjaizvoñenjaizvoñenja radovaradovaradovaradova po pojedinim

izvoñačima i poslovima.

� Potrebno je utvrditi način izvješćivanja:

◦ održavanje svakodnevnih koordinacijskih sastanaka svih izvoñača 
radova.
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� Organiziranje čuvarskih službi, te kontrola svih osoba koja 
ulaze na gradilište.

Potrebno je utvrditi koje su to zajedničke mjere koje će izvoñači 
radova obavljati na gradilištu i to :

� U pogledu osiguranja gradilišta ( ograñivanja,.. sl.)
� Održavanja prometnica
� Izvoñenju zaštitnih ograda
� Skladištenju materijala
� Uvjeta pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju koriste i premještaju ili uklanjaju koriste i premještaju ili uklanjaju koriste i premještaju ili uklanjaju opasni 

materijali
� Skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog 

materijala
� i dr.
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� Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvoñača 
radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili 
jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem 
sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.

Izvoñači i druge osobe na gradilištu su obvezni radi osiguranja zaštite na radu 

na gradilištu:

� (a) primijeniti načela utvrñena u članku 13. Pravilnika primijeniti načela utvrñena u članku 13. Pravilnika primijeniti načela utvrñena u članku 13. Pravilnika primijeniti načela utvrñena u članku 13. Pravilnika i poduzeti mjere koje 

su u skladu s minimalnim zahtjevima propisanim u Dodatku IV. koji je 

sastavni dio Pravilnika;

� (b) uvažavati upute glavnog inženjera gradilišta uvažavati upute glavnog inženjera gradilišta uvažavati upute glavnog inženjera gradilišta uvažavati upute glavnog inženjera gradilišta i/ili koordinatora za zaštitu 

na radu.

� Na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposleneNa gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposleneNa gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposleneNa gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe 

koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

� Postupati u skladu sa obavijestima i uputama na gradilištu Postupati u skladu sa obavijestima i uputama na gradilištu Postupati u skladu sa obavijestima i uputama na gradilištu Postupati u skladu sa obavijestima i uputama na gradilištu od proizvoñača 

strojeva i postojećim propisima.

� Koristiti ispravna sredstva rada Koristiti ispravna sredstva rada Koristiti ispravna sredstva rada Koristiti ispravna sredstva rada te sredstva koja su izrañena u skladu s 

propisima zaštite na radu.
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Troškovi ureñenja gradilišta:

� Troškovi pomoćnih objekata

� troškovi energije, vode

� troškovi komunikacija

� troškovi režije

� ostali jednokratni troškovi

� Poslodavac je dužan čuvati na gradilištu dokaze odokaze odokaze odokaze o osposobljenosti osposobljenosti osposobljenosti osposobljenosti 
radnikaradnikaradnikaradnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim poslova s posebnim poslova s posebnim poslova s posebnim 
uvjetimauvjetimauvjetimauvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i ureñaja ispitivanju strojeva i ureñaja ispitivanju strojeva i ureñaja ispitivanju strojeva i ureñaja s povećanim 
opasnostima i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvoñenje radova. (čl. 
58. ZZR).

� Kaznena odredba  čl.109. st.1.pst.15

� OSTALU dokumentaciju potrebnu za izvodenje radova (dokumentaciju 
sukladno odredbi clanka 254. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji 
(NN br. 76/07.)

� Članak 75.
� Poslodavac/izvoñač je dužan za svako privremeno radilište voditi 

posebnu KNJIGU NADZORA KNJIGU NADZORA KNJIGU NADZORA KNJIGU NADZORA u koju svoje odluke upisuju:
ovlaštenici poslodavca, stručnjak za zaštitu na radu, ovlaštena fizička ili 
pravna osoba, inspektor rada.

� Poslodavac je na gradilištu dužan čuvati upute proizvoñača strojeva za 
rukovanje istim, upute za montažu i demontažu skela, te druge upute za 
rad na siguran način.
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Zahvaljujem na pažnji !


