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MJESTIMA RADA
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PRAVNI IZVORI

1. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (NN br. 85/10 —proc¢i§éeni tekst)

2. MEDUNARODNI UGOVORI (Koji su sklopljeni, potvrdeni i objavljeni, prema
Ustavu)

3. ZAKONI:
- ZAKON O ZASTITI NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08,
116/08, 75/09, 143/12)
- ZAKON O PROSTORNOM UREDENJU I GRADNJI (NN br. 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12, 55/12)

4. PODZAKONSKI AKTI:
- PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU ZA MJESTA RADA (NN br. 29/13)
- PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPACNOSTI GRADEVINA OSOBAMA
S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI (NN br. 78/13)
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BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU (ZoPUG)

» Svaka GRADEVINA ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja mora
ispunjavati BITNE ZAHTJEVE za gradevinu i druge uvjete propisane ovim
Zakonom, tehni¢kim propisima i DRUGIM PROPISIMA donesenim na
temelju ovoga Zakona, lokacijskim uvjetima utvrdenim na temelju ovoga
Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od
utjecaja na BITNE ZAHTJEVE za gradevinu.

» BITNI ZAHTJEVI za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i
gradenju gradevine su:

- mehanicku otpornost i stabilnost,

- zaStitu od poZara,

- higijenu,

- ZDRAVLJE I ZASTITU OKOLISA,
- SIGURNOST U KORISTENJU,

- zastitu od buke,

- uStedu energije i toplinsku zaStitu.
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PRIMJENA PROPISA ZASTITE NA RADU

» U Zakonu o zastiti na radu (prvi put 1974. godine), unesene su odredbe kojima je
utvrdena obaveza PROJEKTANATA, koji projektiraju objekte namijenjene za
rad, DA PRIMJENE ODGOVARAJUCE PROPISE ZASTITE NA RADU, a
danas isto tako sukladno odredbi ¢lanka 93. Zakona o zastiti na radu (NN br.
59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12).
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DUZNOSTI INVESTITORA/PROJEKTANATA

Clanak 93.

(1) INVESTITOR je duzan postivati NACELA ZASTITE NA RADU u svim
fazama PROJEKTIRANJA I PRIPREMI PROJEKTA, posebice kada se odlucuje
o oblikovnim, tehni¢kim, tehnoloskim i/ili organizacijskim aspektima kako bi se
nesmetano planirale razliite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi
istodobno ili u slijedu i procjenjuje vrijeme potrebno za dovrSenje takvih radova
ili faze rada u skladu s planom izvodenja radova.

(2) Pri projektiranju gradevina namijenjenih za
rad PROJEKTANT JE OBVEZAN u glavnom
projektu PRIMIJENITI odgovarajuée propise
ZASTITE NA RADU.

(3) INVESTITOR, odnosno PROJEKTANT je
obvezan uz GLAVNI PROJEKT dostaviti
ELABORAT ZASTITE NA RADU koji
obuhvaéa i razraduje nacin primjene propisa
zaStite na radu u glavnom projektu.

(7) INVESTITOR odnosno PROJEKTANT je
duZan prije uspostave radiliSta osigurati izradu
PLANA IZVODPENJA RADOVA prema
posebnom propisu.
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PROJEKTANT (ZoPUG)

»PROJEKTANT je fizicka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt ili ovlaSteni inZenjer. —Zakon o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

»PROJEKTANT je ODGOVORAN da projekti koje izraduje ispunjavaju propisane
uVjete, a osobito da je projektirana gradevina uskladena s lokacijskom dozvolom, da
ispunjava BITNE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU i da je uskladena s odredbama
ovoga Zakona i POSEBNIM PROPISIMA. :

» Ako u projektiranju sudjeluje viSe projektanata, za
cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata
odgovoran je GLAVNI PROJEKTANT.

»GLAVNOG PROJEKTANTA odreduje investitor.
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STRUCNI ISPIT (ZoPUG)

»Odgovorne osobe koje obavljaju poslove PROJEKTIRANJA, kontrole projekata,
nostrifikacije, stru¢nog nadzora gradenja, GRADENJA 1 ODRZAVANJA
GRADEVINA, te osobe koje izdaju autorizirane podatke, odnosno izraduju
ELABORATE ZA POTREBE PROJEKATA te osobe koje sudjeluju u radnjama
ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti gradevnih proizvoda,
duZne su poloziti STRUCNI ISPIT za obavljanje poslova graditeljstva te
UPOTPUNJAVATI I USAVRSAVATI svoje znanje.

»>Stru¢nim  ispitom, provjerava se
poznavanje VAZECIH PROPISA iz
podruéja koja ureduje ovaj Zakon i
DRUGIH PROPISA znacajnih za
primjenu ovoga Zakona.
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OBAVEZE PROJEKTANATA

Pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad
PROJEKTANT JE OBVEZAN u glavnom projektu
PRIMIJENITI odgovaraju¢e propise ZASTITE NA
RADU

ZASTO JE TO
VAZNO ?

S e Pri obavljanju peslova PRVENSTVENO se primjenjuju
N pravila zaStite na radu kojima se uklanja ili smanjuje
i opasnost na SREDSTVIMA RADA (OSNOVNA pravila
ZNR), koja sadrze zahtjeve kojima mora udovoljavati SREDSTVO RADA (i gradevine
namijenjene ZA RAD), kada je U UPORABI i to: osiguranje od udara elektricne struje,
sprecavanja nastanka poZara i eksplozija, osiguranja stabilnosti gradevina u odnosu na
staticka i dinamicka opterecenja, osiguranja potrebne radne povrSine i radnog
prostora, osiguranja potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i za evakuaciju radnika,
osiguranja Cistoce, potrebne temperature i vlaZnosti zraka, ogranicenja brzine kretanja
zraka, osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okolisa, ogranicenja buke i
vibracije u radnom okoliSu, osiguranja od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,
osiguranja od djelovanja po zdravlje Stetnih tvari i zastita od elektromagnetskih i
drugih zracenja te osiguranja prostorija i uredaja za osobnu higijenu.
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PROPIS ZASTITE NA RADU

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore objavljen je u NN
br. 6 od 1984. godine, a njegova primjena utvrdena je ¢lankom 113. Zakona o zastiti na
radu (NN br. 59/96).

U NN br. 42 od 01. 04. 2005. godine objavljeni je
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti
na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore, a koji
je Odlukom ustavnog suda RH broj: U-1I-2536-2005 od
17. 10. 2007. godine, objavljenom u NN br. 114 od 06.
11. 2007. godine ukinuti, odnosno isti prestaje vaziti 31.
03. 2008. godine.

Dana 26. 02. 2013. godine doneseni je novi Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada,
objavljeni u NN br. 29 od 08. 03. 2013. godine, sa danom stupanja na snagu 01. 07.
2013. godine (BEZ PROPISANOG ROKA ZA USKLADPIVANJE POSTOJECIH
MJESTA RADA), a kojime je zamjenjen postoje¢i Pravilnik i u kome su dijelom
obuhvaéene i odredbe ukinutog Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika od
2005. godine te su istim u hrvatsko zakonodavstvo implementirane odredbe Direktive
Vije¢a 89/654/EEZ od 30. 11. 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim
zahtjevima na mjestima rada.
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MINIMALNI ZAHTJEVI

MINIMALNI ZAHTJEVI za gradevine namijenjene za rad te MJESTA RADA, a u
svezi sigurnosti i zaStite Zivota i zdravlja radnika propisani su odredbama
PRAVILNIKA O ZASTITI NA RADU ZA MJESTA RADA (NN br. 29/13).

MJESTO RADA je svako mjesto, prostor odnosno prostorija pod nadzorom
poslodavca, gdje radnici obavljaju poslove odnosno do kojih imaju pristup tijekom
rada i koje MORA UDOVOLJAVATI MINIMALNIM ZAHTJEVIMA ZASTITE NA
RADU.

Odredbama PRAVILNIKA obvezni su pri IZRADI tehnicke
dokumentacije, gradenju, odnosno rekonstrukciji gradevine,
pridrZavati se:

—INVESTITORI,

— Pravne osobe registrirane za djelatnost PROJEKTIRANJA
odnosno stru¢nog nadzora i projektantska drustva koja =
izraduju TEHNICKU DOKUMENTACIJU,

—IZVOPACI radova,
— KORISNICI objekata. @
SEMINAR 17 ZASTITE NA RADU ZA PODRUCJE GRADITELJSTVA

OPCI ZAHTJEVI

> OPCI ZAHTJEVI za mjesta rada koje je poslodavac obvezan osigurati u skladu
sa PRAVILNIKOM jesu:

— Da su prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni.

— Da se mjesta rada, s pripadaju¢om opremom i uredajima redovito odrzavaju,
a utvrdeni nedostaci odmah otklone.

— Da se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske
razine, a posebno uredaji za provjetravanje.

— Da se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprjecavanje ili uklanjanje
rizika redovito odrZavaju i provjeravaju.

- Da na mjestima rada na kojima su prisutne
fizikalne, kemijske i bioloske Stetnosti, radnici
moraju biti zaSticeni od njihovog Stetnog
djelovanja sukladno propisima zaStite na
radu i drugim propisima.

- Da se nadzorni uredaji mogu postaviti na
mjestu rada samo u svrhu zaStite od
razbojstva, provala i slino, na nacin da
radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih
uredaja.

- Da je mjesta rada potrebno ergonomski
prilagoditi.
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BITNI ZAHTJEVI

» Gradevine namijenjene ZA RAD moraju ispunjavati sve BITNE
ZAHTJEVE, a vezane za:

mehanic¢ku otpornost i stabilnost, (&l —4 P il @J
zaStitu od poZara i eksplozije, - = <
higijenu, zdravlje i zaititu okolisa, T, ‘%?W ;7..{3

sigurnost u koristenju, [%
zaStitu od buke i vibracija, Jy’ W =
zastitu od udara munje i elektri¢ne struje, éﬂ\ H‘«rl

uStedu energije i toplinsku zastita, ,
osiguranju potrebne radne povrsine i radnog prostora,

osiguranju potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i
evakuaciju radnika,

10. osiguranju mikroklimatskih uvjeta,

11. osiguranju potrebne rasvjete i parametara radnog okolisa,

12. zastitu od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,

13. zastitu od Stetnog zracenja,

14. osiguranju pomo¢nih prostorija i prostora i drugo,
sukladno PRAVILNIKU i posebnim propisima.
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SRAAND R W=

ZAHTJEVI ZASTITE NA RADU

MINIMALNI ZAHTJEVI zastite na radu kojima mora udovoljavati MJESTO RADA
sukladno PRAVILNIKU, vezana su uz:

Elektri¢ne instalacije; Vodovod i Kkanalizaciju;
Dimenzije radnih prostorija; Podove, zidove, stropove i
krovove; Putove i izlaze u nuZzdi; ZaStitu od poZara;
Prometne putove; Vrata i ograde; Prozore i
svjetlarnike; Unutarnja i vanjska stepeniSta; ZaStitne
~ograde i rukohvate; Mostove, radne platforme, rampe i
pjeSacke staze; Vertikalne prilaze; Mjesta rada na
otvorenom prostoru; Temperaturu, vlaZznost i brzinu
strujanja  zraka;  Zagrijavanje;  Provjetravanje;
Prirodnu i umjetnu osvijetljenost; Mjesta rada s
uredajima koji generiraju visoke i niske temperature;
~Pomocne prostorije (svlacionice, garderobe,
: umivaonike, kupaonice, nuznike); Prostorije za odmor;
' Prostorije za pruZanje prve pomoéi; Prostorije za
uzimanje obroka; Prostorije za puSenje; Prostorije za
povremeno zagrijavanje ili rashladivanje osoba na
radu; te Trudnice i dojilje i Osobe s invaliditetom.
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ELEKTRICNE INSTALACIJE

Elektri¢ne instalacije moraju biti projektirane, izvedene i odrZavane sukladno
POSEBNOM PROPISU, tako da tijekom koriStenja ne prouzroce poZar odnosno
eksploziju, elektri¢ni udar i druge opasnosti ili Stetnosti.

Radnicima i drugim osobama se mora osigurati ZASTITA OD RIZIKA IZRAVNOG
ILI NEIZRAVNOG DODIRA dijelova pod naponom. Projektiranje, izrada, izbor
materijala i zaStita, moraju biti prikladni NAPONU, VANJSKIM UVJETIMA I
OVLASTENJIMA osoba koje imaju pristup dijelovima instalacije.

SEMINAR 17 ZASTITE NA RADU ZA PODRUCJE GRADITELJSTVA

VODOVOD I KANALIZACIJA

Pri projektiranju, gradenju i rekonstrukciji objekata
P moraju se predvidjeti i wugraditi odgovarajuce
\ VODOVODNE INSTALACIJE za opskrbu vodom za
I
v
Y

pi¢e, za sanitarne potrebe, tehnoloske potrebe i za
gaSenje poZara, prikljuene na gradsku vodovodnu

g oIl mreZu ili na poseban izvor, kao i odgovarajuce
I8 s i 1L KANALIZACIJSKE INSTALACIJE za odvod
i l'H_ TR Ty otpadnih voda u skladu s vaZeéim propisima.
olgoumosthaisita /\
/‘1\/\\‘%§
Legenda 8 g rv
g i w
Otpvadne”tehnlcke .\.fod.e pri ¢ijem mijesanju ;g;gd;'m;;;",a e s |
moZe do¢i do kemijskih reakcija i stvaranja it — T
Stetnih fizikalnih, kemijskih i bioloskih P el 6 §
smjesa ili eksplozivnih spojeva, moraju se o 02878 o — U
odvoditi u NEUTRALIZACIJSKE JAME ‘oo I }ﬁﬂf@ -
posebnim kanalizacijskim cijevima, koje bty cradie 6
moraju biti poloZene u zemlju. > g
6 - okomiti sabiri vod

7 - glavni vodoravni

8- odzracni vod
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DIMENZIJE RADNIH PROSTORIJA

Veli¢ina radne prostorije mora biti takva da je za svakog radnika osigurano
NAJMANJE 10 m? zra¢nog prostora i 2 m? slobodne povrsine poda. Minimalne svijetle
visine radnih prostorija moraju iznositi:
1) 3 m — prostorije u kojima u tijeku procesa rada NEMA (IMA?) $tetnih fizikalnih,
kemijskih odnosno bioloskih djelovanja;
2) 2,8 m — prostorije u kojima su pri radu ISPUNJENI ZAHTJEVI u pogledu
mikroklimatskih uvjeta, odnosno u kojima u toku rada NEMA Sstetnih djelovanja;
3) 2,50 m — prostorije predvidene za obavljanje administrativnih poslova
rojektantski uredi, skladiSta, prostorije u kojima se radnici zadrZavaju manje o
a

va sata dnevno, prostorije u kojima se obavlj“lu tihi obrtnicki i drugi poslovi kao
Sto su krojacki, pletacki, frizerski, graverski, kljucarski, staklorezacki, postolarski,
fotografski, opticarski, slikarski, kozmeticarsKi, pedikerski, urarski, zlatarski i
slicno, a u kojima su ZADOVOLJENI mikroklimatski uvjeti i NEMA $tetnih
ﬁzikainih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja.

4) prostorije iz tocke 3. koje se nalaze u gradevinama koje nisu gradene po sada
vaze¢im propisima, ili zaSticenim gradevinama koji su spomenici Kulture, a kojima
visinu nije mogucée mijenjati, visina prostorija mozZe biti manja od 2,5 m, ali NE
MANJA od 2,2 m.
KONTEJNERI SE MOGU koristiti kao mjesta rada ako
ispunjavaju uvjete da je za svakog radnika osigurano
AJMANJE 10 " m?3 zraén()% l]{)rostora i 2" m? slobodne povrsine
RIOda da pri radu postoje OPISANI mikroklimatski uvjeti i
EMA §tetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja
i ako svijetla visina unutarnjeg prostora NIJE MANJA od 2,2 m.
(Ne samo privremeno nego i stalno bez obzira na visinu) -

)58.

a normi
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PODOVI, ZIDOVI, STROPOVI I KROVOVI

Pod na mjestu rada NE SMIJE imati opasne izboc€ine, rupe ili nagib i mora biti
nepomican, stabilan i protuklizan te primjereno toplinski izoliran uzimaju¢i u obzir
djelatnost poslodavca i vrstu rada. Ako u radnoj prostoriji, u kojoj se predvida
zadrzavanje radnika odnosno drugih osoba duZe od DVA SATA u smjeni, pod nije
izoliran sukladno posebnom propisu, potrebno je osigurati i postaviti podmetace ili
podloge koje osiguravaju odgovarajucu izolaciju. Pod S OBJE STRANE VRATA
mora biti ravan i jednako uzdignut do udaljenosti koja je najmanje jednaka Sirini
prolaza u vratima. (NEMA: Pod radne prostorije mora biti iznad nivoa okolnog
zemljiSta)

Povrsine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada moraju biti takvi da se mogu
CISTITI I ODRZAVATI, a povriine zidova i stropova radnih prostorija moraju biti
obojene SVJIETLIJIM BOJAMA.
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PODOVI, ZIDOVI, STROPOVI I KROVOVI

Zidovi, pregrade, stropovi i drugi konstruktivni elementi radnih prostorija u kojima
se obavlja tehnoloski proces pri kojemu NASTAJU Stetna fizikalna, kemijska odnosno
bioloSka djelovanja te zapaljive i eksplozivne tvari, moraju biti izgradeni tako da se na
njima onemogu¢i skupljanje odnosno zadrZavanje prasine i drugih Stetnih i opasnih
tvari te da se omoguci njihovo lagano ¢iS¢éenje i pranje. Na mjestima rada te u blizini
mjesta rada i prometnih putova, prozirni zidovi ili zidovi koji propustaju svjetlost, a
posebno STAKLENE pregrade, moraju biti JASNO OZNACENE I NAPRAVLJENE
OD SIGURNOSNOG MATERIJALA i na primjeren nacin osigurane da ne dode do
ozljedivanja radnika i drugih osoba.

Pristup ili obavljanje radova na krovovima dopusten je samo uz uporabu opreme koja

osigurava rad na siguran nacin. Kako bi se omoguéilo sigurno kretanje na krovu mora

biti ugradeno najmanje JEDNO CVRSTO MJESTO za vezivanje radnika koji rade na
opravcima i odrZavanju. Krovovi od stakla i slicnog lomljivog materijala moraju biti

ZASTICENI ako postoji moguénost pada predmeta sa okolnih zgrada.
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PUTOVI I IZLAZI U NUZDI

U slucaju nastanka neposrednih i ozbiljnih
rizika po Zivot i zdravlje radnika i drugih
osoba, mora im biti omoguéeno BRZO 1
SIGURNO napustanje mjesta rada. Putevi i
izlazi u nuzdi moraju biti slobodni i voditi $to
izravnije prema vanjskom prostoru ili do
sigurnog podrucja. Broj, raspodjela i dimenzije
putova i izlaza u nuZdi ovise o uporabi, opremi i
dimenzijama mjesta rada i najve¢em broju
osoba koje mogu biti nazofne. Maksimalna
duZina evakuacijskog puta do sigurnog prostora
NE SMIJE biti ve¢a od 50 m, a u katnim
gradevinama ne smije biti veéa od 30 m.
Gradevine duZe od 30 m i sa viSe od 3 Kkata,
moraju imati najmanje DVA dovoljno udaljena
stubista, od kojih se jedno koristi za slucaj
opasnosti. StubiS§ta moraju imati izlaze koji
vode u slobodni prostor. Kod otvorenih
industrijskih postrojenja s etaZama do visine
manje od 30 m, potrebno je postaviti JEDNO
otvoreno stubiSte na udaljenosti 25 m od
najudaljenijih mjesta rada.
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PUTOVI I IZLAZI U NUZDI

Posebni putovi i izlazi u nuZdi moraju biti OZNACENI znakovima u skladu s
Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti trajno
postavljeni na odgovaraju¢im mjestima. Putovi i izlazi u nuZdi koji trebaju biti
osvijetljeni moraju biti opskrbljeni s nuZnom rasvjetom odgovarajuce jafine za slucaj
nestanka rasvjete. Propusna mo¢ vrata mora biti takva da zadovolji potrebe
evakuacije bez umanjenja efektivne Sirine hodnika, stubiSta, odmoris$ta i drugih
prolaza. Vrata za nuzdu se moraju otvarati prema van. KLIZNA ILI OKRETNA
VRATA NISU DOPUSTENA ako su posebno namijenjena kao izlazi u nuzdi. Vrata za
nuzZdu ne smiju biti zakljucana ili pri¢vrSéena na nacin da se ne mogu lako i trenutno
otvoriti kad je potrebno. Vrata na evakuacijskim putovima moraju biti OZNACENA
te mora biti omoguceno njihovo otvaranje iznutra u svako doba bez posebne pomo¢i u
smjeru izlaznog puta.

morTast

EVAKUACIJSKI PUT
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ZASTITA OD POZARA

Ovisno o dimenzijama i uporabi gradevine, opremi, fizikalnim, kemijskim i bioloskim
karakteristikama prisutnih tvari i smjesa te najveéem moguéem broju prisutnih
osoba, mjesta rada moraju biti opskrbljena s odgovarajuéom VATROGASNOM
OPREMOM i kad je potrebno, s VATRODOJAVNIM ALARMNIM SUSTAVIMA.
Neautomatska vatrogasna oprema mora biti LAKO DOSTUPNA I JEDNOSTAVNA
za upotrebu. Oprema mora biti OZNACENA ZNAKOVIMA u skladu s Pravilnikom
o sigurnosnim znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti postavljeni na

odgovarajuéim mjestima i moraju biti trajni.

VATROGASNI
APARAT

VATROGASNA
CIJEV
22
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PROMETNI PUTOVI

Dimenzije putova koji se Koriste za pjeSacki promet
odnosno promet roba moraju biti u skladu s brojem

moguéih Kkorisnika te s djelatnos¢u poslodavca. </
e 150 m

GLAVNI hodnici za prolaz ljudi MORAJU biti Siroki
najmanje 1,5 m, SPOREDNI hodnici najmanje 1,0 m, a

prolazi u prostoru s regalima ne smiju biti uzi od 0,8
m. AKo se na prometnim putovima koriste transportna
sredstva, mora se pjeSacima osigurati dostatan W,I

sigurnosni prostor. Ako se na mjestima rada kreéu
motorna vozila moraju se postaviti prometni ZNACI
prema propisima za promet na javnim prometnicama. ﬂ
Najveéa dopustena BRZINA Kkretanja motornih vozila
u vanjskim prostorima je 10, a u unutarnjim 5 km/h.
Otvori, kanali i jame, Kkoji se radi tehnoloskih i pogonskih razloga, nalaze na
mjestu gdje se krecu transportna sredstva i osobe, moraju biti POKRIVENE
@ odgovarajuéim ¢vrstim plo¢ama ili ogradene ¢vrstim i sigurnim ogradama.

N——P

Ako se otvori, kanali i jame na prometnicama zaSticuju pokrivanjem

poklopcima ili odgovarajuéim ¢vrstim plo¢ama, onda one moraju biti ugradene

na otvor tako da se NE MOGU pomicati, moraju biti dimenzionirane za

predvidena OPTERECENJA bez mogu¢nosti loma i deformiranja i moraju biti

@ poloZene u istoj razini kao i ostali dio prometnice tako da ne postoji moguénost

/ spoticanja pri hodu. Mora se omogu¢iti dostatan prostor izmedu prometnih
kolnih putova i vrata, ulaznih vrata, prolaza za pjesake, hodnika i stepenista.
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PROMETNI PUTOVI

Udaljenost izmedu bilo kojeg dijela gradevine i vanjskog ruba prometnice NE SMIJE
biti manja od 0,75 m i mora biti obiljeZena vidnim znacima (rubnikom i sli¢no). Visina
kolnih prolaza (tunela, mostova, galerija, nadzemnih vodova) na unutra$njim
prometnicama mora biti za 0,5 m VECA OD visine vozila predvidenih za kretanje tim
prometnicima, a Sirina kolskih prolaza mora biti SA SVAKE strane najmanje 0,5 m
veca od vanjskih bo¢nih rubova vozila. Dvosmjerna cesta u krugu gradevine mora biti
Siroka najmanje 5 m, a jednosmjerna najmanje 3,0 m. Sirina transportnih putova ne
smije biti manja od 1,8 m, odnosno MORA biti za 0,8 m veca od Sirine transportnih
sredstava, odnosno materijala, dijelova i proizvoda koji se prenose. Transportni putovi
moraju biti vidljivo obiljezeni LINIJAMA svijetle boje Sirine najmanje 5 cm, odnosno
metalnim klinovima s promjerom glave od najmanje 5 cm usadenim u nivo poda
prostorije. (NEMA: Prostor za uskladiStenje mora biti obiljeZen linijom bijele post0|ane
boje) Mjesta rada na kojima postoji_rizik od pada osoba ili predmeta, moraju biti
opskrbljena napravama KOJE SPRECAVAJU ULAZ NEOVLASTENIM OSOBAMA.
Opasna podrucja moraju biti jasno oznacena.
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VRATA I OGRADE

Polozaj, brOJ i dlmenzqe vrata i ograda, te materijali od kojih su izradeni, odredeni su
prlrodom i namjenom prostorija i prostora. Prolaz u izlaznim vratima NE SMIJE biti
uZi od 0,7 m. Prozirna vrata moraju biti ODGOVARAJUCE OZNACENA na vidnoj
razini. Okretna vrata moraju biti prozirna ili moraju imati providne umetke. Ako
prozirne ili prozracne povrSine na vratima nisu napravljene od SIGURNOSNOG
materijala i ako postoji opasnost od ozljedivanja radnika i drugih osoba u sluc¢aju da se
vrata razbiju, povrSine moraju biti zaSticene od loma. Klizna vrata moraju biti
opskrbljena sa sigurnosnom napravom Kkoja sprecava njihovo iskakanje i prevrtanje.
Vrata Kkoja se otvaraju prema gore moraju biti opskrbljena s mehanizmom osiguranja
od povratnog pada.
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VRATA I OGRADE

AKko izlazna vrata vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata MOZE
BITI samo za jednu stepenicu niZa od razine s unutarnje strane i ne viSe od 20 cm. U
svakom trenutku mora postojati moguénost OTVARANJA VRATA IZNUTRA dok je
radnik ili druga osoba u prostoriji. Vrata za pjeSake moraju biti predvidena u
neposrednoj blizini svih ulaznih vrata namijenjenih strogo kolnom prometu, osim kada
su ulazna vrata sigurna za prolaz pjeSaka, a pjeSacka vrata moraju biti jasno oznacena
i ostati stalno nezaprijecena. Mehanicka vrata i ulazna vrata moraju djelovati na takav
nain da ne postoji opasnost od ozljeda radnika i drugih osoba. Automatska vrata
moraju imati lako uocljive i dostupne zaporne naprave za nuZdu, a u slu¢aju nestanka
napajanja, mora biti omoguéeno njihovo RUCNO otvaranje.

- 70 | -
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PROZORI I SVJETLARNICI

Radnicima i drugim osobama mora se na siguran nain OMOGUCITI otvaranje,
zatvaranje i podesavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora S PODA.
Kad su prozori, svjetlarnici, ventilacijski i drugi otvori otvoreni, ne smiju predstavljati
opasnost za radnike i druge osobe. Prozori, svjetlarnici i ostakljene povrSine moraju
biti izvedene i opremljene napravama odnosno opskrbljene pomoénim sredstvima i
uredajima (pomicne ljestve ili platforme, pomicne staze, itd.) za lako, ucinkovito i
sigurno CiS¢enje i odrZavanje, bez opasnosti za radnike koji obavljaju te poslove
odnosno osobe prisutne u i oko gradevine.

Svjetlarnici moraju biti zaSticeni ako postoji moguénost pada predmeta sa okolnih
zgrada. Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i sli¢ni otvori,
moraju biti OSIGURANI ogradama ili zasti¢eni na drugi odgovaraju¢i nacin.
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UNUTARNJA I VANJSKA STEPENISTA

StepeniSta moraju biti rasporedena tako da
osiguravaju LAKO izlaZenje iz svih dijelova
gradevine te po svom poloZaju i dimenzijama
moraju osigurati propusnost ovisno o broju osoba
~ koje se njima koriste. StepeniSta moraju biti
izvedena tako da jasno ukazuju na smjer izlaza iz
 gradevine. Stepenice koje se nastavljaju u
podrum ili druge niZe etaZe, trebaju na etazi gdje
se izlazi iz zgrade biti ODVOJENE pregradama,
vratima ili na drugi nadin, tako da je jasan smjer
izlaZenja. StepeniSte s odmoristima se mora
nastavljati bez suZenja u smjeru izlaznog puta.
i Na stepeniStima i prilazima stepeniStu ne smiju se
stavljati stvari kao $to su zrcala, neobiljeZene providne pregrade i razne dekoracije koje
bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlaZenja, odnosno koje smanjuju korisnu
Sirinu stepeniSta. StepeniSta i prilazi stepenistima moraju biti dobro OSVIJETLJENI, a
izvori svjetlosti moraju biti postavljeni tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne
zasljepljuju osobe. Korisna Sirina stepeniSnog kraka unutarnjih stepenica NE MOZE
biti manja od 1,1 m. Pod korisnom Sirinom stepeniSnog kraka podrazumijeva se Sirina
stepenica mjerena izmedu rukohvata i zida. StepeniSni krak je dio stepeniSta koji ima
najmanje 3 stepenice, a najviSe 18 stepenica. Sirina odmorista ili podesta NE MOZE
biti manja od Sirine stepenisnog kraka, a duZina odmorista izmedu stepeni$nih krakova
NE SMIJE biti manja od 1,1 m. _
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UNUTARNJA I VANJSKA STEPENISTA

PovrSina gazi§ta i odmoriSta stepenista ne smije biti klizava. Visina stepenica mora
iznositi od 13 do 19 cm, a Sirina gaziSta od 26 do 36 cm. Sve stepenice na istom
stepeniStu moraju biti jednake po visini i Sirini gaziSta, a odstupanja u Sirini gaziSta i u
visinama pojedinih stepenica, NE SMIJU biti veéa od 0,5 cm. Zavojito stepeniSte se
moZe postavljati u radnim i pomo¢nim prostorijama SAMO gdje boravi do dvadeset
osoba s time da na najuZem dijelu Sirina gaziSta ne smije biti manja od 13 cm. Vanjska
stepeniSta moraju imati zastitnu OGRADU visine najmanje 1,2 m. Vanjsko stepeniste
mora biti zaStiCeno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije osigurano, mora se

redovno distiti i odrZavati. '"E ,i‘ ;lr

\ > = T

Pokretne stepenice i pokretne trake za prijevoz osoba moraju biti u skladu s vaZeéim
tehni¢kim propisom. Pokretne stepenice i pokretne trake moraju sigurno djelovati, te
biti opremljene svim potrebnim zaStitnim napravama. Pokretne stepenice i pokretne
trake moraju biti opremljene lako uo¢ljivim i lako dostupnim uredajima za iskljucenje
u nuzdi. Pokretne stepenice i pokretne trake NE SMIJU biti jedini izlaz iz gradevine u
slu¢aju evakuacije i spasavanja. Pokretne stepenice i pokretne trake ne smiju imati
neprekinuti vertikalni put VISI OD JEDNE etaZe.
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ZASTITNE OGRADE I RUKOHVATI

Stepenisni krak i stepeni§no odmoriste duzZ rubova s OTVORENE strane moraju imati
zaStitnu ogradu s rukohvatom koji moraju biti postavljeni KONTINUIRANO na cijeloj
duzini stepenista. Galerije, platforme (podiji), prijelazne rampe, prijelazi, mostovi i sva
mjesta rada na visini vecoj od 1,0 m s kojih se moze pasti, moraju biti ogradene ¢vrstom
zaStitnom ogradom, ako drugim propisima zaStite na radu nije drugacije odredeno.
Zastitna ograde i rukohvati moraju biti izvedeni tako da ne predstavljaju opasnost.
Visina zastitne ograde NE SMIJE biti manja od 1,0 m mjereno od poda. Rukohvat na
stepeni$tu mora biti postavljen na visini od 1m iznad gornje povrsine gazi§ta, mjereno
okomito od sredine gaziSta stepeniSta do vrha rukohvata i mora biti postavljen barem s
jedne strane. Ispuna zaStitne ograde (precke, meduprecke, stupovi, umeci) mora biti
konstruirana za jednoli¢no optereéenje preko ukupne povrSine ograde. Ograda mora
izdrzati horizontalno opterecenje od najmanje 700 N/m.
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Ako se ispuna zaStitne ograde izvodi od duZinskih precki, svijetli okomiti razmak
izmedu precke i poda odnosno vrha stepenice i precke NE smije biti veéi od 25 cm. Ako
se ispuna zasStitne ograde izvodi u obliku okomitih precki onda svijetli razmak izmedu
precki ne smiju biti veéi od 14 cm. PovrSine potpuno ili djelomi¢no ispunjene umecima
od d¢vrste Zicane mreZe, razapetom metalnom Kkonstrukcijom ili ornamentalnim
reSetkama koje zaSticuju od pada kroz zastitnu ogradu moraju odgovarati prethodno
navedenim zahtjevima, a dozvoljena je i druga kombinacija navedenih nacina izvedbe
koja osigurava jednaku sigurnost. Na mjestima gdje postoji rizik od padanja predmeta
s visine, zaStitna ograda mora imati na svom DONJEM dijelu punu rubnu zastitu visine
najmanje 15 cm mjereno od povrSine poda odnosno gaziSta stepenice. Ako se
neprekinuti ¢vrsti obrub postavlja na donjem dijelu stepeniSne ograde, onda njegov vrh
mora biti paralelan s vrhom stepeniSta, a visina obruba ne smije biti manja od 7,5 cm
mjereno pod pravim kutovima prema obrubu, od njegovog vrha do izbo¢ine gazista.
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MOSTOVI, RADNE PLATFORME, RAMPE 1
PJESACKESTAZE

Platforme, rampe i mostovi koji se koriste za prijevoz ili prijenos tereta MORAJU biti
Siroke najmanje 1,6 m, odnosno, moraju odgovarati teretu s obzirom na Sirinu i
¢vrstoc¢u. Platforme moraju imati barem JEDNO mjesto za izlaz, a ako je tehnicki
izvedivo, platforme duljine veée od 20 m i izlaz na svakom kraju. Podovi po kojima se
prenosi i prevozi teret moraju biti ravni, bez pukotina i rupa, osigurani od klizanja i da
je osigurana zastita od pada radnika koliko je god to moguce te ako su postavljeni na
visini ve¢oj od 1 m (PRIJE: 120 cm) iznad poda ili tla, a drugim propisima zastite na
radu nije drugacije odredeno, duZ rubova s otvorene strane moraju imati ¢vrste
zaStitne OGRADE visine najmanje 1 m. Ako se rampa unutar gradevine koristi kao
izlaz, ili je sastavni dio izlaza, mora biti odijeljena pregradom od drugih dijelova
gradevine. Sirina rampi mora odgovarati broju osoba koje ih Kkoriste, ali ne moze biti
manja od 1,1 m. Rampe s nagibom do 10% ne moraju imati odmorista, a ako je nagib
rampe iznad 10%, ali ne strmiji od 17%, maksimalna visina izmedu odmorista ne smije
biti viSa od 4 m. Nagib rampi IZMEDU odmorista ne smije se mijenjati. Rampe na
visini ve¢oj od 1 m moraju duZ rubova s otvorene strane imati zastitne OGRADE I
RUKOHVATE. Nagib rampe u radnim prostorijama ne smije biti ve¢i od 40%.




VERTIKALNI PRILAZI

Za prilaz na radne platforme, galerije, krovove obLekata_, ulazak u okna, Sahtove i sli¢no
gdje se poslovi obavlj Lu povremeno MOGU se Koristiti vertikalni prilazi izvedeni u
obliku Cvrstih metalnih Ijestava postavljenih VERTIKALNO ILI KOSO s kutom
nagiba veéim od 75° f)rema horizontali. Precke ljestava moraju biti od okru%log Zeljeza
promjera najmanje 1,6 cm i dobro u¢vrScene odnosno zavarene za stranice ljestava na
vertikalnom razmaku od nzgviée 30 cm. Duljina precki izmedu stranca ljestava ne smije
biti manja od 40 cm. (PRIJE: Sirina ljestava ne smije biti manja od 450 mm)
Ljestve, €ija je visina ve¢a od 3,0 m moraju pocevsi od sedme
Rrecke (oko dva metra od poda) imati Cvrstu lednu zastitu.
edna zaStita mora biti izradena u obliku kaveza nacinjenog od
lukova od plosnatog Zeljeza, s unutra$njim radijusom ne manjim
od 70 cm niti ve¢im od 80 cm, koji moraju biti pri¢vriceni za
stranice ljestava na medusobnom razmaku ne vecem od 1,4 m.
Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnato«,i(ie:_}'eza
na razmaku ne veéem od 25 cm. Ljestve moraju biti KRUTO
vezane sa Zfradom, objektom ili konstrukcijom u razmacima ne
ve¢im od 3,0 m. Ljestve moraju biti postavljene paralelno sa
zgradom ili konstrukcijom. Ako ljestve nemaju ledobran, nego
je predvideno da se osobe penju izmedu ljestava i zida, razmak
1izmedu precke ljestava i zgrade mora iznositi 70 do 80 cm. Ako
su ljestve pri¢vrScene za zid ili stup moraju od povrsine zida
odnosno stupa biti udaljene NAJMANJE 16 cm. Rukohvati
(stranice) ugradenih ljestava za prilaZenje platformama,
ﬁalerijama krovovima objekata i slicno moraju biti najmanje
,75 m 1ZNAD prilazne” povrSine. Ledna zaStita mora biti
produZena najmanje 1,0 m IZNAD prilazne povrSine.
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MJESTA RADA NA OTVORENOM PROSTORU

Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uredena tako da omogucavaju
sigurno kretanje radnika i drugih osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za Zivot i
zdravlje. Prometni putovi, druge vanjske povrSine i prostorije, a posebno pokretne
stepenice, transportne vrpce i rampe za utovar koje radnici i druge osobe koriste
tijekom rada moraju biti izvedene i odrZavane na nacin da omoguéavaju sigurno
kretanje pjeSaka i vozila. Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti
PRIKLADNO OSVIJETLJENA umjetnom rasvjetom ako dnevno svjetlo nije
dovoljno. Mjesta rada na otvorenom moraju biti uredena tako da radnici:

(a) budu zastiéeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta;

(b) budu zasti¢eni od Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja
(izloZenost $tetnoj razini buke, $tetnim vanjskim utjecajima kao $to su plinovi, pare
ili prasina i drugo);

(c) mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slu¢aju opasnosti ili da im se moZe brzo
pomoc¢i;

(d) budu zasticeni od pokliznucéa i pada.

r .
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TEMPERATURA, VLAZNOST I BRZINA
STRUJANJA ZRAKA

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju se ovisno o prirodi posla osigurati
povoljni uvjeti rada, odgovarajuéi za ljude u pogledu temperature, vlaznosti i brzine
strujanja zraka, uzimajuéi u obzir radne postupke i fizicke zahtjeve koji se postavljaju
radnicima. Ako radni proces to dopusta, u radnim prostorijama se zavisno od vrste
radova U HLADNOM (zimskom) razdoblju moraju osigurati sljede¢i mikroklimatski

uvjeti:
—rad bez fizickog naprezanja 20 — 25°C o
— laki fizicki rad 16 —22°C
— teski fizitki rad 10-19°C 177/ ~.

:j' o

(Sto u ljetnom razdoblju?) l

Ako se koriste uredaji za klimatizaciju, oni moraju biti prilagodeni vrsti radova i
tehnoloSkom procesu suklagdno vazeéim tehni¢kim propisima. Pri koriStenju uredaja za
klimatizaciju PREPORUCA SE relativna vlaznost od 40 do 60%. Ako se u toplom
(ljetnom) razdoblju Koriste uredag'i za klimatizaciju, razlika izmedu vanjske i unutarnje
temperature, U PRAVILU, ne bi trebala biti veé¢a od 7 °C. Ako takvi uredaji ne postoje,
potrebno je poduzimati DRUGE ODGOVARAJUCE mjere za smanjenje temperature
zraka u prostorijama. Brzina STRUJANJA zraka na mjestima rada u zatvorenom
?rostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloSkom procesu, a ne smije biti ve¢a od 0,5 m/s ako fﬁ

emperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura vanjskog zraka od
°C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura_vanjskom zraka Qrell(o 2’7 °C. Prozori,
svjetlarnici i staklene pregrade moraju SPRIJECITT pretjerane u€inke sunceva svjetla
na mjesta rada, uzimajuci u obzir prirodu rada i mjesta rada.
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Radne prostorije, u kojima se radnici i druge osobe zadrZavaju DUZE OD dva sata bez

Brekida2 moraju se grijati u hladnom razdoblju. Pe¢i za zz(ligrliavanje Pprostorija moraju
ual

p

ZAGRIJAVANJE

iti priklju¢ene na “odgovaraju¢i DIMNJAK. Indivi ne peci, postavljene u

rostorijama u kojima rade i borave radnici i druge osobe NE SMIJU se upotrebljavati
ako njihovom upotrebom dolazi do oslobadanja Stetnih tvari u radni prostor. Za
zairijavanje radnih prostorija u kod'ima se pri proizvodnji izdvajaju ili Koriste zal(;lalg'live
i eksplozivne tvari mora se predvidjeti i osigurati sistem centralnog grijanja sukladno
propisima zaStite na radu i posebnim propisima. Sustav zagrijavanja pomocu toplog
zraka NE SMIJE se primijeniti u radnim (l)rostorijama u kojima zbog povecane
temperature i brzine strujanja zraka moZe doéi do povecanog isparavanja opasnih
kemikalija. Temperatura na povrSini grijacih tijela ne smije biti veca od:

(A
i

— 130 °C - za radne prostorije u
kojima se pri radu ne izdvajaju i ne
koriste zapaljive i eksplozivne tvari,
— 110 °C — za radne prostorije u
kojima se pri radu izdvaja prasina
koja nije zapaljiva, eksplozivna ili
otrovna.

2 =)

Grijaca tijela Cija je temperatura na povrsini tijela viSa od 90 °C moraju biti zaSticena
od slu¢ajnog dodira. U radnim Brostori%'ama u kojima se pri radu izdvaja praSina,
povrSina grija¢ih tijela mora biti glatka i Cista. Temperatura toplog zraka za
zagrijavanje radne prostorije (pomocu kalorifera i slicno) ne smije biti ve¢a od 60 °C
ako se zrak dovodi s visine veée od 3,5 m mjereno od poda, odnosno ne smije biti ve¢a od
40 °C ako se zrak dovodi s manje visine.
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PROVJETRAVANJE

Na mjestima rada u ZATVORENOM prostoru mora se osigurati dovoljno svjezeg
zraka, prvenstveno PRIRODNIM provjetravanjem, uzimajuéi u obzir radne postupke
koji se koriste i fizicke zahtjeve koji se postavljaju radnicima. Kad se radne i pomoé¢ne
prostorije provjetravaju prirodnim putem Kkroz prozorska okna ili otvore na zidovima i
stropovima, isti moraju biti opremljeni s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje s
poda prostorije. Broj, veli¢ina, raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje
mora biti takav da osigurava izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i
hladnom razdoblju. Radne prostorije koje zbog tehnoloskog procesa NE MOGU u
potpunosti ili djelomi¢no biti prirodno provjetravane (prostorije bez prozora i
svjetlarnika) mogu se koristiti za rad samo ako je:

— osigurano odrZavanje temperature, vlaZnosti i brzine strujanja zraka u propisanim

vijednostima;

— osigurano da koncentracija Stetnih para, plinova, dimova, magle, prasine i drugo,

bude sto niZa odnosno u dopustenim vrijednostima.

Ako na mjestima rada dolazi do stvaranja i kondenziranja vodene pare, velike topline,
Stetnih para, plinova, dimova, magle, prasine i drugo, mora se osigurati PRISILNO
provjetravanje. Ako se Koristi sustav prisilnog provjetravanja, on se MORA
REDOVITO odrZzavati i biti u funkciji.
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PROVJETRAVANJE

Kontrolni sustav mora registrirati i dojaviti bilo koji kvar prisilnog provjetravanja

zbog zaStite zdravlja radnika i drugih osoba. Ako se koriste instalacije za
kondicioniranje zraka ili mehanicko lll)rovjetravan'e, one moraju djelovati na takav
nacin_da radnici nisu izloZeni propuhu Koji uzrokuje nelagodu. U prostorijama za

obavljanje UREDSKIH POSLOVA i slicnim prostorijama kao i u pomo¢nim

Brogt_orij.ama, pri normalnim mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati najmanji
roj izmjena zraka u toku jednog sata:

— prostorija za obavljanje uredskih poslova i sli¢no ... 1,5 izmjena /h

— prostorija za sastanke 3 izmjene /h

—s¢ — garderoba 1 izmjena /h
“II” - kupaonica 5 izmjena /h
— umivaonica 1 izmjena /h

. — nuznik 4 izmjene /h
| —blagovaonica 2 izmjene /h
— prostorija za povremeno zagrijavanje radnika.............. 2 izmjene /h

U radnoj prostdriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se UMJETNIM

provjetravanjem osigurati sljedeée koli¢ine svjeZeg zraka po radniku:
— 30 m*/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m?
slobodnog zra¢nog prostora;
— 20 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano 20 do 40 m?
slobodnog zra¢nog prostora;
— najmanje 40 m’%h — za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za
provjetravanje.
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PROVJETRAVANJE

Ako zbog tehnoloSkog procesa postoje mikroklimatski uvjeti koji nisu u skladu s
propisanim vrijednostima (razna zagadenja, Stetna isparavanja, visoke temperature,
vlaga i sli¢no), koli¢ina zraka za prisilno provjetravanje odreduje se ovisno o stupnju
zagadenja zraka, vlage, temperature i drugo. Zrak za umjetno provjetravanje radnih
prostorija, odnosno zrak za zagrijavanje kojim se istovremeno vrsi i provjetravanje
prostorija ne smije sadrzavati prasmu, dim, Stetne plinove, neugodne mirise i sli¢no.
Otvori za dovodenje zraka moraju biti
zaSticeni od prodiranja stranih tijela
Zi¢anom mrezZom, Zaluzinama i sli¢no.
Ako svjeZi zrak nije dovoljno €ist, mora
se prije ubacivanja u prostoriju procistiti
( ﬁltrlranlem. neutralizaciiom i sli¢no). a : B
Na izvorima zagadenja zraka u radnim prostorljama
. _/ moraju biti postavljeni uredaji kojima se zagadeni zrak

\ /// %\ e odsisava neposredno s mjesta nastajanja. Pri tehnoloskim

procesima kod kojih postoji opasnost izdvajanja otrovnih
tvari, mora biti osiguran neprekidni rad uredaja.
U radnim prostorijama u kojima se pri tehnolo§kom procesu razvijaju neugodni mirisi
ili mogu nastati zapaljive odnosno eksplozivne smjese mora se osigurati POTLAK radi
spre¢avanja njihovog prodiranja u susjedne radne prostorije. Posebnim cijevnim
vodovima mora se osigurati odvodenje iz radnih prostorija praSine i para koje se lako
kondenziraju, kao i tvari koje same ili pri mijeSanju sa zrakom mogu stvarati otrovne,
zapaljive ili eksplozivne smjese, odnosno kemijske spojeve.
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PROVJETRAVANJE

Pri provjetravanju, zracnom grijanju i klimatizaciji radnih prostorija dopusteno je
koristenje recirkulacijskog zraka, ako taj zrak ne sadrZi neugodne mirise ili zapaljive
odnosno eksplozivne pare i ako ponovnim ubacivanjem takvog zraka u prostoriju neée
biti prekoracene dopustene grani¢ne vrijednosti izloZenosti $tetnih plinova, para, magle
i prasine (GVI). Radne prostorije u kojima moZe do¢i do iznenadnog razvijanja velikih
koli¢ina otrovnih, lako zapaljivih ili eksplozivnih isparenja, moraju osim uredaja za
redovno provjetravanje prostorije biti opremljene i posebnim uredajima za
provjetravanje koji se AUTOMATSKI ukljucuju kako ne bi doslo do prekoracenja
propisanih granicnih vrijednosti izlaganja Stetnim plinovima, parama, maglama,
prasinama i dimovima.

Na mjestima rada gdje se vrsi drobljenje, mljevenje ili drugi proces rada sa
usitnjenim materijalom u suhom stanju, MORA SE osigurati uklanjanje
prasine (vodeni tuSevi i slicno), tako da koncentracija praSine na mjestu
rada ne prijede grani¢nu vrijednost izloZenosti (GVI). Tehnoloski procesi
pri kojima se upotrebljavaju ili izdvajaju otrovne tvari (para, magla, plin),
moraju biti HERMETICKI zatvoreni, odnosno pod PODTLAKOM.
Mjesta rada na kojima dolazi do izdvajanja pare, magle ili plina moraju
biti zaSticena oklopom i priklju¢ena na sustav lokalne odnosno opce
ventilacije. Otrovni plinovi i pare koji se stvaraju pri tehnolo§kom procesu
moraju se prije odvodenja u atmosferu proci§éavati u posebnim uredajima.
Zapaljivi plinovi i pare moraju se prije pustanja u atmosferu izgarati. Pri
izgaranju velikih koli¢ina plinova i para moraju se produkti izgaranja

New £

prije puStanja u atmosferu proci§¢avati sukladno propisima o okolisu.
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PRIRODNA I UMJETNA OSVIJETLJENOST

Na mjestima rada se mora osigurati prvenstveno PRIRODNO osvjetljenje odnosno

opskrbljenost UMJETNOM rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i

zaStitu zdravlja radnika. Osvjetljenje mjesta rada mora biti u skladu sa vaZeéim

normama. —HRN EN 12464-1:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1.
dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

—HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2.
dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-1:2007)

Povrsine za dovod prirodnog svjetla moraju biti rasporedene tako da osiguravaju
ravnomjerno osvjetljavanje svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna povrsina
mora iznositi najmanje 1/8 povrsine poda radne prostorije. Mjesta rada na kojima
zbog tehnoloskog procesa nije moguce ili nije dozvoljeno prirodno osvjetljenje,
umjetno osvjetljenje mora biti u skladu s prirodom tehnoloskog procesa. Otvore za
prirodno osvjetljavanje treba rasporedivati tako da se SPRIJECI direktno upadanje
sunceve svjetlosti na mjesta rada. Ako se ne mozZe sprijeciti upad direktne svjetlosti na
mjesta rada onda je potrebno primijeniti sredstva za zasjenjivanje kao Sto su:
podesne vrste stakla, brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje staklenih povrsSina,
nadstresnice, itd. Umjetno osvjetljenje potrebno je osigurati kao OPCE, a u ovisnosti
o zahtjevima pojedinih djelatnosti i kao DOPUNSKO osvjetljenje na mjestima rada.
Instalacije rasvjete na mjestima rada i prolazima moraju biti izvedene tako da ne
predstavljaju rizik za radnike i druge osobe s obzirom na vrstu rasvjete koja je
postavljena. Mjesta rada na kojima su radnici u slu¢aju kvara umjetne rasvjete
izloZeni opasnostima moraju biti opskrbljena nuzZnom rasvjetom odgovarajuce jacine.
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MJESTA RADA S UREDAJIMA KOJI

Mjesto rada na kojima se obavlja rad pri kojemu se javljaju VISOKE ILI NISKE
temperature, mora biti na poseban nacin zasticeno od Stetnog djelovanja visoke
odnosno niske temperature.

N S s\\\‘%«%/
)| o N N
RADIJACIIA \@N

(PRIJE: Zastita od toplinskog zracenja mora biti takva da temperatura zracenja na
mjestima rada ne prelazi 313 K. Ako toplinsko zracenje prelazi dozvoljenu granicu
utvrdenu posebnim propisima pri opsluZivanju peé¢i na kojima su vrata odnosno
poklopci otvoreni, mjesto rada mora biti zasticeno uredajem ili napravom za zastitu od
toplinskog zracenja (pregrada, vodena zavjesa i sli¢no). Pri tehnoloSkom procesu u
radnim prostorijama s niskim temperaturama oko i ispod 273 K (u hladnja¢ama,
ledanama, kemijskim postrojenjima i slicno), posluZivanje oruda za rad treba
predvidjeti na mehanizirani pogon. Ako se posluZivanje oruda za rad obavlja rucno,
treba predvidjeti posebne prostorije za povremeno zagrijavanje radnika.
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POMOCNE PROSTORIJE (SVLACIONICE,
UMIVAONICI, KUPAONICE, NUZNICI)

U gradevinama namijenjenim za rad moraju se osigurati POMOCNE PROSTORIJE
(garderobe, kupaonice, umivaonice, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije
za osobnu higijenu Zena, prostorije za povremeno zagrijavanje osoba na radu, nuZnici,
pisoari, prostorija za ¢iS¢enje i dezinfekciju radne odjeée i osobne zaStitne opreme i
zasStitnih sredstava i drugo) keoje se mogu nalaziti u tim gradevinama ako je to
sukladno prirodi procesa i organizaciji rada ili u izdvojenim gradevinama u blizini
mjesta rada. Veli¢ina pomo¢nih prostorija mora odgovarati namjeni, a visina
prostorija ovisi 0 namjeni i broju korisnika, i ne mozZe biti manja od 2,5 m. Navedene
prostorije iznimno mogu imati visinu i manju od 2,5 m, ali ne manju od 2,2 m, ako se
ove prostorije nalaze u gradevinama koje nisu gradene po sada vazeé¢im propisima, u
zaSticenim objektima koji su spomenici kulture, a ¢iju visinu nije moguce mijenjati i
kontejnerima, uz uvjet da su ispunjeni drugi uvjeti propisani za pomoc¢ne prostorije.

- —

[
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GARDEROBE

U gradevinama namijenjenim za rad moraju se predvidjeti GARDEROBE za radnike
ako moraju nositi radnu odjeéu i gdje se, zbog zdravstvenih i razloga zaStite
privatnosti, ne smije traZiti da se presvlate u nekoj drugoj prostoriji. Garderobe
moraju biti dovoljne veli¢ine i po potrebi opremljene SJEDALICAMA te omoguditi
svakom radniku da zakljuca svoju odjecu tijekom radnog vremena. Garderobe moraju
biti osigurane odvojeno za muskarce i za Zene. Ako garderobe ne moraju biti osigurane
sukladno prvom stavku, radnicima se mora osigurati MJESTO za spremanje odjece.
AKko okolnosti to traZe (npr. opasne tvari, vlaZnost, necisto¢a), garderobni ormari za
radnu odjeéu moraju biti odijeljeni od onih za civilnu odjeéu. Garderobe je potrebno
projektirati, izvesti i opremiti ovisno o stupnju zagadenosti mjesta rada i prirode
poslova koje radnici obavljaju, po sljede¢em Kkriteriju:

— za poslove gdje postoje NORMALNI higijenski uvjeti rada (uredske prostorije,
trgovine, laboratoriji, ¢isti poslovi kao $to su urarski, finomehanic¢arski, graverski,
krojacki i sli€no) mogu se izvesti garderobe s klin¢anicama i vjesalicama;

— za poslove kod kojih nastaje PRASINA KOJA NIJE §tetna za zdravlje (tekstilna
industrija, kudjeljare, sortiranje krpa i otpadaka, pekarske, stolarske, li¢ilacke,
bravarske, limarske, mehani¢arske radionice i slicno) moraju se za Cuvanje i
odrZavanje radne i civilne odjee i obuée radnicima osigurati jednostruki
garderobni ormari;

— za poslove kod kojih nastaju PRASINA, plinovi ili pare STETNI ZA ZDRAVLJE,
(rad s olovom, Zivom, izrada akumulatora i sli¢no), moraju se radnicima osigurati
dvostruki garderobni ormari.
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GARDEROBE

Ako se radnicima koji obavljaju te poslove svakodnevno osigurava Ccista
radna odjeca, onda garderobni ormari za ¢uvanje civilne odjece mogu biti
JEDNOSTRUKI. Za poslove, gdje ne postoji opasnost po ljudsko zdravlje od

fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih Stetnih djelovanja (tvornice I I
TIEE

prehrambenih artikala, praonice rublja i slicno) mora se radnicima osigurati
garderoba s uredajem za suSenje odjece i obuce. Za poslove uz prisutnost
Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja (kemijska
industrija, obrada otpadnih voda i slicno) mora se radnicima osigurati
JEDNA garderoba za civilnu, a DRUGA za radnu odjeéu, a ormari u
garderobi za radnu odjeéu moraju imati uredaje za suSenje odjece i obude.

Radnicima koji su izloZeni vlazi ili vodi u tolikoj mjeri da se njihova odjeca ne

) __moZe osusiti u toku od Sest sati, u garderobama s obi¢nim ormarima, odnosno

B u garderobama sa sistemom vjeSalica, moraju se napraviti i instalirati uredaji

- koji ¢e omoguditi potpuno SUSENJE odjece koriStenjem komore za susenje,

ormara s cirkulacijom toplog i suhog zraka i slicno. DVOSTRUKI garderobni

ormar moZe se podijeliti po Sirini na dva dijela te pregrada u dvostrukom

. ormaru mora biti izvedena tako da civilno odijelo ne dolazi u dodir s radnim.

| Garderobne ormare i klin¢anice potrebno je u garderobi razmjestiti na

; najpovoljniji nac¢in u odnosu na duZinu i Sirinu prostorije te polozaj prozora i

; vrata, tako da je osiguran slobodan prolaz. Ako se u prostorijama predvida

. | smjeStaj odjece za vise od 50 radnika, prolaz iz navedeni mora imati Sirinu

{ | "~ najmanje 1 m. Prostorije garderobe moraju biti lako dostupne, te biti
odgovarajucéeg kapaciteta i imati KLUPE za sjedenje.
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Za radnike koji obavljaju poslove na kojima dolazi do prljanja, kvaSenja tijela i
odjeée, prekomjernog znojenja, pojava velikih koli¢ina prasine ili neugodnih mirisa,
koje rade s otrovnim, zaraznim ili ionizirajuéim tvarima, kao i koje sudjeluju u
procesu prerade prehrambenih proizvoda ili izrade sterilnih materijala, moraju se
osigurati KUPAONICE.

M_‘

KUPAONICE

Kupaonice moraju biti projektirane i izvedene:
— odvojeno za muskarce i za Zene,
— tako da imaju hladnu i toplu vodu,
— tako da postoji prostor za presvlacenje, koji
mora biti odijeljen da odijelo radnika ne bude
izloZeno prskanju vodom,
— tako da su kupaonice s tuSevima u zasebnim
prostorijama odijeljene pretprostorom koji
sprjecava nagle promjene temperature zraka,
— tako da u hladnom vremenskom razdoblju
budu grijane,
— tako da podovi i zidovi kupaonice budu od

" | materijala koji ne propusta vodu i lako se
odrzava.
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KUPAONICE

Broj TUSEVA u kupaonici odreduje se ovisno o vrsti rada koji radnici
obavljaju i broja radnika u najbrojnijoj smjeni i to:
1) ako se pri obavljanju radova javlja JAKO znojenje, praSina,
- N Stetne tvari ili neugodni mirisi odnosno dolazi do kvasenja odjece —
F - jedan tu$ na najvise pet radnika (npr. kod termicke obrade metala,
pecenja plasti¢nih materijala, lijevanja metala, transportnih radova
5 s teretima u rastresitom stanju, transporta sirovih kozZa, u mlinskoj
industriji, preradi ribe, obradi drva, bojanja, prskanjem i sli¢no);
2) ako se obavljaju radovi na preradi prehrambenih proizvoda ili
l izradi sterilnih materijala — jedan tu$ na najvise deset radnika (npr.
poslovi proizvodnje kruha i tjestenina, mesnih proizvoda i sli¢no);

e 3) ako pri obavljanju ostalih radova DOLAZI DO prljanja tijela i

. odjece — jedan tus$ na najviSe 20 radnika (npr. za poslove obrade
metala, auto-mehanicara, laboranta, bojanja, premazivanjem i
slo¢no).

Kupaonice s tuSevima mogu biti izvedene kao zajednicke ili pojedinacne. PovrSina
kabine u kojoj je postavljen pojedinac¢ni tu§ NE SMIJE biti manja od 0,9 x 0,9 m. U
zajednickim kupaonicama potrebno je osigurati PRETPROSTOR koji se koristi za:

— odlaganje odjece i obuce,
— sprec¢avanje nagle promjene temperature u prostoriji kupaonice.
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UMIVAONICI

Umivaonici u pravilu moraju biti smjesteni u POSEBNE prostorije povezane s
garderobom i moraju biti osigurani odvojeno za Zene i za muskarce. Umivaonici
moraju ispunjavati sljedece uvjete:

— da posjeduju dovoljan broj slavina, zavisno od vrste posla i broja radnika,

— za radove pri kojima se radnici ne mogu oprati hladnom vodom da imaju
osiguranu i toplu vodu,
— da su izgradene od takvog materijala koji se moZe lako odrzavati,
— da imaju osigurana sredstava ili uredaje za suSenje ruku.
Broj SLAVINA odnosno baterija u umivaonicama odreduje se zavisno od vrste posla i
broja radnika u najbrojnijoj smjeni, i to:
1) jedna slavina odnosno baterija na najvise 20 radnika — ako pri obavljanju poslova
dolazi do prljanja ruku, jakog znojenja, pojave prasine ili vlage, kvasenja odijela ili
ruku;
2) jedna slavina odnosno baterija na najvise 15 radnika — ako pri obavljanju poslova
dolazi do prljanja odijela, ruku i tijela ili znojenja i pojave velikih koli¢ina praSine;
3) jedna slavina odnosno baterija na najviSe 10 radnika — ako se pri obavljanju
poslova izdvajaju Stetne tvari i neugodni mirisi, dolazi do ionizirajucih zracenja ili se
zagaduje odjeca;
4) jedan umivaonik na 50 radnika — za uredske i druge sli¢ne poslove, koji mozZe biti
smjeSten u pretprostoru nuznika ili na drugom pogodnom mjestu.

SEMINAR 17 ZASTITE NA RADU ZA PODRUCJE GRADITELJSTVA

48




NUZNICI

NuZnici se moraju osigurati ODVOJENO za muSkarce i za Zene. U viSekatnim
gradevinama nuZnici se moraju osigurati na SVAKOM KATU. Udaljenost nuznika u
gradevini do najudaljenijih mjesta rada, ne smije biti veéa od 100 m, odnosno veca od
200 m ako se nuZnici nalaze izvan gradevine. Broj nuZnika u gradevini odreduje se
prema broju osoba na radu tako da se za najviSe 30 muskaraca odnosno 20 Zena mora
osigurati po JEDAN NUZNIK, a uz nuznik za muskarce i po jedan pisoar. NuZnici se
moraju predvidjeti u posebnim kabinama s PREGRADAMA visine najmanje 2 m
mjereno od poda. Svijetla POVRSINA poda kabine ne smije biti manja od 0,9 x 1,2 m.
NuzZnici moraju imati PRETPROSTOR s vratima koja se sama zatvaraju. Pretprostor
mora biti opremljen s jednim UMIVAONIKOM na najviSe cetiri nuzZnika. Prostorije
nuznika moraju imati odgovaraju¢u VENTILACIJU.
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Svaki nuznik mora imati vrata keja se zakljuc¢avaju s unutarnje strane. Pored glavne
opreme nuznika koja se sastoji od SKOLJKE I UREDAJA ZA VODENO ISPIRANJE,
potrebno je kabinu nuZnika opremiti drZzacem za toaletni papir i zidnom vjeSalicom.
PISOARI se mogu izvesti kao panel pisoari, pisoarske Skoljke i uspravni pisoari.
Pisoari moraju biti izradeni iz materijala koji se lako peru te Sirina panel pisoara mora
odgovarati broju muskih osoba, i to tako, da se osigura duZina od 60 cm za najvise 30
radnika. Panel pisoari moraju biti izradeni od materijala koji je otporan na mokracu.
Panel pisoari moraju imati ispiranje vodom po cijeloj duZini. Zlijeb za odvod vode i
mokrace mora se postaviti ispod razine poda i mora imati lagani pad prema slivniku.
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PROSTORIJE ZA ODMOR

Radnicima se mora osigurati lako dostupna PROSTORIJA ZA ODMOR zbog
sigurnosti i zastite zdravlja kada to zahtijeva vrsta rada ili zbog nazo¢nosti veceg
broja radnika od predvidenog, osim u slu¢aju ako radnici rade u uredima ili slicnim
radnim prostorijama u kojima je omogucen jednaki odmor za vrijeme stanke.
Prostorije za odmor moraju biti dovoljne velicine i opskrbljene s odgovaraju¢im
brojem stoloya i stolica s naslonom sukladno broju radnika i u njima PUSENJE
NIJE DOPUSTENO.

ZABRANJENO
PUSENJE!
S5 i I
Ako se radno vrijeme redovito i ¢esto prekida a ne postoji prostorija za odmor,
moraju se osigurati DRUGE PROSTORIJE u kojima radnici mogu boraviti za
vrijeme tih prekida, gdje god je to potrebno zbog sigurnosti ili zasStite zdravlja

radnika, a u navedenima prostorijama PUSENJE NIJE DOZVOLJENO.
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PROSTORIJE ZA PRUZANJE PRVE POMOCI

AKO JE TO POTREBNO, ovisno o veli¢ini gradevine, vrsti aktivnosti koja se obavlja,
vrsti rizika od ozljeda i njihovih posljedica te ucestalosti ozljeda na radu, mora se
osigurati moguénost pruZanja prve pomo¢i u jednoj ili viSe za to prikladnih prostorija
koje MORAJU BITI OPREMLJENE sukladno posebnom propisu. Sirina svih vrata u
tim prostorijama mora biti takva da OMOGUCI NESMETANO unoSenje i iznoSenje
bolesnika na nosilima. Prostorije za pruZanje prve pomo¢i i pristup do njih moraju
biti OZNACENE PUTOKAZIMA u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima.
Te prostorije moraju biti lako dostupne.
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PROSTORIJE ZA UZIMANJE OBROKA

Ako u gradevinama POSTOJE POSEBNE PROSTORIJE za uzimanje obroka
(blagovaonice), njihova veli¢ina odnosno povrsina i broj stolova mora odgovarati
broju radnika, rasporedu smjena i drugim uvjetima. -
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U gradevinama u kojima se obavljaju poslovi pri kojima dolazi do prljanja, kvasenja
tijela i odjece, prekomjernog znojenja, pojave velikih koli¢ina prasine ili neugodnog
mirisa, za radnike koji rade s otrovnim, zaraznim ili ioniziraju¢im tvarima, kao i za
radnike koji sudjeluju u procesu prerade prehrambenih proizvoda ili izrade sterilnih
tvari, MORAJU SE predvidjeti i osigurati POSEBNE prostorije za uzimanje obroka.
Ispred prostorije za uzimanje obroka moraju se postaviti umivaonici s tekué¢om
vodom, a po potrebi i toplom vodom. Prostorije za uzimanje obroka moraju imati
odgovarajué¢u VENTILACILJU.

SEMINAR 17 ZASTITE NA RADU ZA PODRUCJE GRADITELJSTVA

53

PROSTORIJE ZA PUSENJE

AKO JE poslodavac OSIGURAO PROSTORIJU ZA PUSENIJE, prostorija mora biti
PROVJETRAVANA I OZNACENA ZNAKOM mjesta za puSenje.
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PUSENJE

(PRIJE: Ako je zbog prirode tehnoloskog procesa rada zabranjeno puSenje u radnim
prostorijama i u krugu organizacije, moraju se predvidjeti posebne prostorije za
pusenje. Prostorija za puSenje mora imati odgovarajucu ventilaciju izvedenu tako da
ista osigurava §to povoljnije uvjete mikroklime i ¢isto¢u zraka i treba biti opremljena sa
dovoljnim brojem pepeljara).
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PROSTORIJE ZA POVREMENO ZAGRIJAVANJE

Za RADNIKE IZLOZENE NISKIM ILI VISOKIM temperaturama (na primjer
hladnjace, ljevaonice, rad na otvorenom u zimskom i ljetnom periodu, i drugo) MORA
SE ovisno o broju radnika OSIGURATI dovoljno velika prostorija za zagrijavanje ili
rashladivanje.
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(NEMA: Prostorije za suSenje, ¢iS¢enje i dezinfekciju radne odjece)
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TRUDNICE I DOJILJE

Trudnicama se mora za vrijeme rada omoguditi
odmor u ODGOVARAJUCIM uvjetima, a
dojiljama odmor te takoder dojenje u uvjetima
koji STITE privatnost.

(NEMA: Prostorije za osobnu higijenu Zena)
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OSOBE S INVALIDITETOM

Mjesta rada, moraju biti uredena tako da uzimaju u obzir potrebe osoba s
invaliditetom, osobito pristupacnost sukladno posebnom propisu, vezano za vrata,
prolaze, stepeniSta, tuSeve, umivaonike, nuznike i drugo, koja izravno koriste ili
zauzimaju te osobe. —Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13)
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PREKRSAJI PROJEKTANTA

> SUKLADNO ODREDBI CLANKA 103. ZAKONA O ZASTITI NA
RADU, PROJEKTANTI MOGU ODGOVARATI I PREKRSAJNO
1TO:

(1) Novéanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit ¢e se za
prekrsaj trgovacko drustvo:

- ako izradi glavni projekt za gradevine namijenjene za rad bez
da primijeni odgovarajué¢e PROPISE ZASTITE NA RADU
(¢lanak 93. stavak 2.),

- ako uz glavni projekt ne dostavi ELABORAT ZASTITE NA
RADU ili ako ga ne izradi na propisani nacin (¢lanak 93. stavak
3.i4.),
(2) Za prekrsaj iz stavka 1. ovoga ¢lanka Kkaznit ¢e se movfanom
kaznom od 5.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.
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