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Primjena propisa Zakona o prostornom uredenju i gradenju
vezano na izmjene i dopune Zakona o zastiti na radu,

izrada plana izvodenja radova

VARAZDIN, 08. 11. 2013.

dipl. ing. drv.ind. JOSIP KOSOVEC, struénjak zastite na radu.
Sva prava pridrzana. Reprodukcija, objavljivanje i koristenje izri¢ito zabranjeni bez pismene suglasnosti autora.

» lzrade plana izvodenja radova propisana kao sastavni dio
projektne dokumentacije koja se ima izraditi temeljem
posebnih propisa, a odnosi se na sve gradevine za koje je
odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji propisana
izrada projektne dokumentacije, nezavisno o tome jesu li to
gradevine namijenjene za rad ili ne. Ujedno su investitor i
projektant obvezni osigurati da plan bude izraden prije
uspostave gradiliSta, a duzan ga je izraditi ili dati izraditi

koordinator I.




7.11.2013

Tko je duzan osigurati izradu odnosno
izraditi plan izvodenja radova ?

» Investitor je duzan prije uspostave gradiliSta osigurati izradu
plana izvodenja radova.

» Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet
dana duzan je izraditi svoj plan izvodenja radova i odrediti rok
dovrsetka radova. (Clanak 7. Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili
pokretnim gradilistima  N.N. 51/08)

v Koordinator za zastitu na radu u fazi izrade projekta -
koordinator | - duzan je:

v izraditi ili dati izraditi plan izvodenja radova u skladu s
Dodatkom IV. koji je sastavni dio Pravilnika, uzimajuéi pri tome
u obzir pravila primjenjiva za doti¢no gradiliSte te vodedi racuna
o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilistu.

» Clanak 10. Pravilnika.

Plan izvodenja radova mora sadrzavati:

1. Opis i shemu (nacrt) izvodenja radova, u skladu sa zahtjevima
iz Dodatka IV ovoga Pravilnika (koji odreduje konkretan nacin
ispunjavanja zahtjeva), a narocito o:

- podacima (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o
postojeéim instalacijama i uredajima te utjecajima okolisa
gradiliSta na sigurnost i zdravlje radnika, s naglaskom na
ucinkovito prozracivanje gradiliSta i prijaSnje koriStenje terena
ili objekata radi zaostalih opasnih tvari ili predmeta odnosno
materijala i podacima o poduzimanju potrebnih mjera za
zastitu na radu;

- odredivanju granica gradiliSta prema okolini (vidno oznacavanje
ili ogradivanje gradilista);




odredivanju i odrzavanju radnih prostorija, garderoba, sanitarnih
¢vorova i smjesStajnih objekata na gradilistu;

odredivanju prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i
nuznih izlaza s uputama za odrzavanje;

utvrdivanju mjesta, prostora i naina razmjesStaja i skladiStenja
materijala koji se ugraduje;

odredivanju mjesta i prostora za smjestaj i Cuvanje opasnhog,
zapaljivog i eksplozivnhog materijala;

nacinu prijevoza, prijenosa, utovara, istovara i odlaganja raznih
vrsta materijala i teSkih voluminoznih predmeta;

nadinu oznacavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i
ugrozenih prostora na gradiliStu (opasne zone);

nacinu rada u neposrednoj blizini ili na mjestima gdje se pojavljuju
po zdravlje Stetni plinovi, prasine, pare odnosno gdje moze doci
do pozara, eksplozije ili mogu nastati druge opasnosti;

nacinu uredenja (izvor, mjesta prikljucka), odabiru i razvodu

energetskih vodova i elektri¢nih instalacija snage (za pogon

strojeva i wuredaja) i rasvjete do pojedinih trosila, vrste

Erlr_nvuenjer_le zastite od elektricnog udara i upute za odrzavanje i
oristenje istih;

odredivanju vrste i broja strojeva i_uredaja s povecanim

opasnostima s predvidenim mjerama zastite u odnosu na njihov

smjestaj i koriStenje;

nacinu zastite radnika od pada s visine ili u dubinu;

nacinu zaStite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovove,

kanale, Sahtove, jame i slicno;

nacinu zastite radnika pri rusenju, odnosno rastavljanju objekata

ili nekog njegovoga dijela;

odredivanju vrste i nacina i;vodenj)a - postavljanja skela (projekti

s nacrtima i statickim proracunima);

mjerama zaStite od pozara te opremi, uredajima i sredstvima za

zastitu od pozara na gradilisStu;

nacinu organiziranju pruzanja prve pomo¢i na gradilistu;

nacinu osiguranja smjeStaja, prehrane i prijevoza radnika na

gradiliSte i sa gradilista, ako je to potrebno.
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. Popis opasnih tvari

. Popis posebno opasnih poslova

. Odredivanje mjesta rada na kojima postoji pove¢ana opasnost za

zivot i zdravHe radnika, kao i vrste i kolicine potrebnih osobnih
zastitnih sredstava odnosno zasStitne opreme

5. Postupke za uskladivanje medudjelovanja svih aktivnosti u
neposrednoj blizini gradiliSta, takoder s mogucnoscu hitnog
iskljucenja komunalnih vodova u slucaju nuzde

6. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje
se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge pri cemu je
potrebno definirati:

- tehnicke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti
prije pocetka radova u skladu s nacCelima zastite na radu iz ¢lanka
13. Pravilnika;

- minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi mogli
obaviti na siguran nacin;

- minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati;

- potrebna sredstva rada kao i nacin provjere njihove ispravnosti

prije poCetka izvodenja faze radova.

HWN

7. Postupak uskladivanja izvodenja radova i dokumentacije sa
svim promjenama na gradiliStu

8.  Vremenski plan radova -  kojim se  odreduje
redoslijed/istovremenost i rokovi za izvrSenje

9. Nacin organiziranja suradnje i uzajamno izvjesCivanja svih
izvodaca radova i njihovih radnickih predstavnika, koji ce
zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilistu
o tijeku, s ciljem sprecavanja ozljeda na radu i zaStite zdravlje
radnika

10. Nacin organiziranja da na gradiliSte imaju pristup samo osobe
koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska
na gradiliSte

11. Zajednicke mjere zastite na radu na gradilistu

12. Obveza izvodada o medusobnom izvjeséivanju o tijeku
pojedinacnih faza rada
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13. Pravila ponasanja na gradilistu

14. Popis poslova s procjenom troskova (troSkovnikom) uredenja
gradiliSta i izvodenja zajednickih mjera za provedbu zastite na
radu na radilistu

15. Popis isprava, evidencija i uputa iz zastite na radu, koje se
moraju Cuvati stalno na gradilistu

16. Potpis odgovorne osobe za izradu plana izvodenja radova i
pecat.

Opis i shema (nacrt) izvodenja
radova

Shema uredenja gradiliSta predstavlja grafi€ki prikaz svih planiranih
objekata pripremnih radova potrebnih za izradu objekata.

Crtanje same sheme se vrsi u pogodnom mijerilu (od 1:200 do 1:1000),
u ovisnosti da li su objekti koncentrirani (objekti visokogradnje) ili
razvuCeni (objekti niskogradnje).

Shema uredenja gradiliSta treba biti rezultat svih prouavanja tijekom
izrade projekta.

U nju se unose svi objekti iz podruéja privremenih radova:
priviemene prometnice, privremena naselja i svi objekti gradilista.

7.11.2013



gradilisSta

tehnologijom gradenja.

troSkove.

Osobito vazno:

Svrha i cilj sheme uredenja

Svrha izrade sheme uredenja gradiliSta je dobivanje potpunog uvida
u lokaciju i raspored svih kapaciteta potrebnih za izvodenje
objekta (najpovoljniji razmjestaj svih objekata i kapaciteta), kao i

njihova medusobna veza (povezanost) i uvjetovanost u vezi s

Cilj sheme uredenja gradiliSta je da se osigura takav polozaj koji ¢e
omoguciti najvece ekonomske prednosti tj. minimalne proizvodne

* Racionalno rjeSenje unutraSnjeg transporta te povezivanje
gradiliSta s vanjskim prometnicama,

* Racionalno povezivanje s energetskim izvorima.

Shema gradenja hotela
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Sto sve treba sadrZavati opis izvodenja
radova?

o Podaci (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o:

* postojec¢im instalacijama i uredajima (instalacije struje , vode,
plina, kanalizacije i sl.), uredaji ( trafostanice, ....

e utjecajima okoliSa gradiliSta na sigurnost i zdravlje radnika, s
naglaskom na ucinkovito prozracivanje gradilista i prijaSnje
koristenje terena ili objekata radi zaostalih opasnih tvari ili
predmeta odnosno materijala i podacima o poduzimanju
potrebnih mjera za zastitu na radu;
npr. Gradenje na terenu na kojem je prethodno bilo
skladistenje opasnih kemijskih i bioloSkih tvari , opasni
predmeti ( staklo, strugotine metala, i sl.), Teren na kojem su
prethodno bili iskopi, pa je teren zasipavan raznim otadom i
sl.

Odredivanje granica gradili3ta prema okolini (vidno oznadavanje

ili ogradivanje gradilista);

'&A i Uredenje gradilista

(1) Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi
sigurnosti prolaznika i sprjeCavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

(2) Na gradilistu koje se proteze na velikim
prostranstvima (Zeljeznicke pruge, ceste,
dalekovodi i sl.) dijelovi gradilista koji se
ne mogu ograditi moraju biti zasticeni
odredenim prometnim znakovima ili
oznaceni na drugi nacin.
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(3) Ogradivanje gradiliSta nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti
prolaznike.

(4) GradilisSte mora biti oznaceno plocom koja obvezno sadrzi ime,
odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvodaga i osobe koja provodi
struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine koja se gradi, naziv tijela
koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku,
urudzbeni broj, datum izdavanja i pravomocnost toga akta, kao i naznaku
da se radi o kulturnom dobru kada je predmetna gradevina upisana u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

‘ Izgradnja antenskog tornja na Osorcici i
OBJEKT: transformatorske stanice 10/20/0,4 kV 100 kVA
INA - Industrija nafte d.d., PC za naftu i plin, Zagreb,
INVESTITOR: Siticoua 29
Inzenjering za naftu i plin d.o.o. Zagreb, }
PROJEKTANT: SR Njemaéke 10
TNA - Industrija nafte d.d., Zagreb ‘

1 i j fte i plina,
AFTAPLIN Sektor proizvodnje na
HRADEZOR: 3 Subiceva 29, Zagreb

[T Integrirani tehnicki servisi d.0.0.,
1IZVOPAC: IB]] Lovinéi¢eva b.b., Zagreb

. ~361-03/05-01/127
" KLASA: UP/I < 6 14 IM

i . BROJ: 217
RAD. nc\zEﬁ‘ UER " od 11.£12V1ja2007 ﬁ
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dredivanJ i driavanje radnih prostorija, garderoba,
sanitarnih cvorova i smjestajnih objekata na gradilistu

» Svaki izvodaC radova duzan je za svoje radnike osigurati
garderobe i sanitarne prostore u kvaliteti i koli¢ini prema
broju i spolu radnika

Garderobe mogu biti predvidene u gradevinskim
kontejnerima, a sanitarni ¢vorovi kao kemijski.

Odredivanje prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i

huznih izlaza s uputama za odrzavanje;

» Prometni putovi - opasna podrudja Z"“J
Prometni putovi, ukljucujuci stepenice, pricvrs¢ene ljestve i
utovarna mjesta te rampe, moraju biti tako projektirani i
razmjeSteni da se osigura jednostavan, siguran i prikladan
pristup, koji radnike, koji rade u blizini ovih prometnih putova
ne izlaze opasnostima.
Putovi za prolaz pjesaka i/ili promet roba, ukljucujudi i one koji
se koriste za utovar i istovar moraju biti projektirani i jizvedeni
u skladu s brojem mogucih korisnika te s vrstom posla koji se
obavija.
Ukoliko se koriste transportna sredstva na prometnim putovima
unutar gradilista, putovi moraju biti dostatne sirine za siguran
prolaz pjesaka ili pak prolazi za pjeSake moraju biti dodatno
osigurani.
Putovi moraju biti vidljivo oznaceni, redovito nadzirani i
__primjereno odrZavani.

\
=22,
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» Omogucavanje slobodnog kretanja na mjestu rada

Povrsina poda radnog mjesta mora biti takva da omogudi
radnicima dostatnu slobodu kretanja tijekom rada.

Pri odredivanju povrSine za slobodno kretanje radnika
potrebno je wzeti u obzir opremu ili uredaje. o

v Evakuacijski putovi i izlazi u nuZdi
Evakuacijski putovi i izlazi u nuzdi moraju biti jednostavni i

voditi do sigurnog podrucja po najkracem putu.

U sluc¢aju opasnosti, radnicima mora biti omogucena sto brZa
i $to sigurnija evakuacija s mjesta rada.

Broj, raspored i veli¢ina evakuacijskih putova i izlaza u nuzdi
ovise o upotrebi, opremi i veli¢ini gradiliSta i prostorija te
najvecem broju osoba koji mogu biti prisutni.

Utvrdivanju mjesta, prostora i naCina razmjestaja i skladistenja
materijala koji se ugraduje

» Na gradilisStu se mogu skladistiti:
materijali koji se neposredno ugraduju (opeka, montazni elementi,
crijep i sl.),
koji se prije ugradbe kroje (drvo, celik i sl.),
koji se prije ugradbe preraduju u poluproizvode (pijesak, Sljunak,
cementi sl.).

» Kod gradilista se trebaju zadovoljiti uvjeti:
organizacijsko-ekonomski (pravovremenost dobave po asortimanu,
najkrace mogucée zadrzavanje, minimalne koli¢ine neophodne za
kontinuitet gradenja, Sto manji troSkovi manipulacije i samog
skladistenja),
tehnicki (materijal ne smije gubiti na kvaliteti zbog skladistenja,
sigurnost radnika u skladistu, dobra preglednost, urednost i
manipulacija materijalom, nesmetanje okolnom prometu, procesima
gradenja, kao i ljudima koji u okolici stanuju ili rade, dobra rasvjeta i
sl.).

v

v

v

v

v

7.11.2013
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Odredivanje mjesta i prostora za smje3taj i Cuvanje opashag,

.. zapaljivog i eksplozivnog materijala ..

Pod opasnim materijalima na gradilistu, podrazumijevaju se materije
koje mogu prouzrokovati pozar, eksploziju, trovanje i slicne Stetne
tvari.

Lako =zapaljivi gradevni materijal slagati na mjestima
udaljenim od toplotnih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, Suske, iverje
i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od pozara.

Na svim mjestima na gradiliStu na kojima postoji opasnost od paljenja
lako zapaljivog materijala, moraju se provesti zastitne mjere
predvidene postojeéim propisima o zastiti od poZara.

Zapaljive tekucine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao:
eter, benzol, benzin, nafta i razna ulja, smiju se na gradilistu Cuvati
samo u posebnim skladiStima, osiguranim od pozara i eksplozije u
smislu postojecih propisa.

» Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradiliStima
Cuvati samo u posebnim skladiStima, izgradenim prema
postojedim propisima, a Cija je upotreba za tu svrhu odobrena
od nadleznog opc¢inskog organa.

7.11.2013
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Nacin prijevoza, prijenosa, utovara, istovara i odlaganja raznih vrsta
materijala i teSkih voluminoznih predmeta;

U smislu putanje tereta pri njegovu kretanju u prostoru mogué je
vodoravni, uspravni,kosi i slozeni transport. Postoje razni oblici
njegove pojavnosti kao primjerice guranje, prenos, prijevoz, protok,
utovar,istovar, dizanje, spustanje, dodavanje itd.

Vanjski transport pri gradenju opéenito utvrduje se, primjerice, kao -
- transport od proizvodaca odredenih sirovina i gradiva do srediSnjih
odlagalista odnosno skladista izvoditelja radova ili do odlagalista
odnosno skladista gradilista ili radilista,

- transport koji se u nac¢elu odvija po javnim prometnicama (cestama,
Zeljeznicom, vodnim putevima) te s javnim prometnim sredstvima ako je
to moguce,

- ukratko: transport do gradilista

Pri prevozenju, prenosenju i koristenju zapaljivih teku¢ina moraju
se primjenjivati preventivne zastitne mjere predvidene postoje¢im
propisima.

Pri prevozZenju, prenoSenju i koristenju eksploziva i eksplozivnih
sredstava moraju se primjenjivati preventivne zastithe mijere
predvidene uputstvima proizvodaca i postojec¢im propisima.

Transport elemenata od mjesta njihove izrade do gradilista odnosno
mjesta ugradivanja mora biti organiziran tako da se montazni elementi
mogu bez zastoja ugradivati u objekt bez zatrpavanja gradiliSta.

Utovar, prijevoz i istovar montaznih elemenata na gradiliStu smije
se vrsiti samo odgovarajuc¢im i ispravnim prijevoznim sredstvima, uz
primjenu zastitnih mjera propisanih Pravilnikom o zastiti na radu pri
utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila
(“N.N”, br. 49/86).

ZABRANJENO
PUSENJE!

7.11.2013
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Vozila i strofevi za iskopavanje, premjestanje, izvlacenje i prijevoz
materijala.

*Sva vozila i strojevi za iskopavanje, premjestanje, izvlaCenje i prijevoz
materijala moraju biti:

(a) ispravno projektirana i izradena, pri ¢emu je potrebno uvazavati
ergonomska nacela;

(b) odrzavana u dobrom radnom i voznom stanju;

(c) pravilno koristena.

*Vozadi i rukovatelji voziIin?a)i strojevima za iskopavanje, premjestanje i
prijevoz materijala moraju biti posebno struéno osposobljeni za te
poslove.

«Zastitnim mjerama treba osigurati da vozila i strojevi za iskopavanje i
premjestanje materijala ne padnu u gradevne jame ili u vodu.

*Strojevi za iskopavanje, izvlacenje i premjeStanje materijala moraju biti
opremljeni sa zastitnim konstrukcijama, koji Stite voza€a, da ga stroj,
ako se prevrne ne prignjeci i ujedno, ako je to potrebno, da ga

_ §titi od padajucih predmeta.

Nacin oznacavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih
prastora na gradilidtu (opasne zane)

» Clanak 31. Zakona o zastiti na radu

» (1) Poslodavac je duzan radnicima davati odgovarajuce
obavijesti i pisane upute koje se odnose na opasnosti i
Stetnosti po sigurnost i zdravlje u svezi djelatnosti koju
obavlja. Kaznena odredba €1.108. st.1.pst.14

» Clanak 32. Zakona o zastiti na radu

» (1) Poslodavac je duzan na mjestima rada, na sredstvima
rada i pripadajuc¢im instalacijama trajno postaviti znakove
sigurnosti i znakove op¢ih obavijesti u skladu s
odgovarajuc¢im propisima. Kaznena odredba ¢&l.108. st.1.pst.15

» (2) Ako znakovi sigurnosti nisu dovoljni za djelotvorno
obavjestavanje, poslodavac je duzan trajno postaviti pisane
upute o uvjetima i nacinu koriStenja prostora, prostorija,
sredstava rada, opasnih radnih tvari i opreme.

JNIANIZ
o

OpasNoST 0D opasnost | [ omasnost ‘OPASNOST 0D PADA
EKSPLOZIA 0D POZARA! RADOVI Y THEKU!

7.11.2013
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U svrhu zastite radnika, koji su ovlaSteni za pristup na opasna
podrudja, potrebno je primijeniti odgovarajuce mjere.

Opasna podrucja moraju biti jasno oznacena.

Ispod naprava odnosno uredaja za dizanje tereta ugrozeno
podrucje mora se ograditi ili postaviti upozorenje sa zabranom
prolaska odnosno pristupa na to podrucje.

Prostor ispod vise¢e gradevinske koturaCe mora se ograditi
(ograda od letava i slicnho) i na ogradu staviti upozorenje na
opasnost.

ZABRANJENO ZADRZAVANJE
U DJELOKRUGU RADA STROJA!

ZABRANJENO ;ADRiAVANJE
ISPOD VISECEG TERETA!

OPASNOST OD
VISECIH TERETA!

Nacinu rada u neposrednoj blizini ili na mjestima gdje se
pojavljuju po zdravlje Stetni plinovi, prasine, pare odnosno gdje
moze dodi do poZara, eksplozije ili mogu nastati druge
opashosti

» Radnici ne smiju biti izlozeni Stethom djelovanju iz radnog
okolisa posebice u pogledu: zradenja (toplinskog i
energetskog); buke i vibracija; aerosola (prasina, vlakna, dim i
magla); tekuéina (razlijevanje, prskanje); plinova i para;
bakterija, virusa, gljivica ili parazita i dr.

» Kada radnici moraju raditi na poslovima pri kojima su izlozeni
navedenim Stetnim utjecajima moraju imati osigurana osobna
zaStitna sredstva odnosno zastitnu opremu, koja se mora
koristiti, a vrijeme izloZenosti se mora uskladiti s propisima

¥ - YWaXWmn)

'OBAVEZNA ZASTITA (OBAVEZNA ZASTITA'

DISNIH ORGANA! GLAVE, OCIJU T SLUHA!
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energetskih vodova i elektriénih instalacija snage (za pogon

ii Nacin uredenja (izvor, mjesta priklju¢ka), odahiru i razvodu
strojeva i uredaja) i primijenjene zastite od elektricnog wudara i

leciterona] Upute za odrzavanje i koristenje rasvjete do pojedinih trosila,

vrste istih;

» Instalacije moraju biti projektirane, instalirane, ispitane i
koristene tako da ne predstavljaju opasnost od pozara i
eksplozije.

» Sve osobe moraju biti zasticene od elektri¢cnog udara.

» Kod projektiranja, instaliranja i izbora opreme i sigurnosnih

uredaja moraju se uzeti u obzir vrsta i snaga distribuirane

energije, vanjski uvjeti i osposobljenost osoba, koje imaju
pristup dijelovima instalacije.

» Instalacije za distribuciju energije na radiliStu, posebice one koje
su izlozene vanjskim utjecajima, moraju se redovito pregledavati
i odrzavati.

» Prije poCetka rada na radiliStu potrebno je identificirati postojece

__instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo oznaciti.

» ZraCne elektricne vodove izmjestiti, ako je to moguce, izvan
gradilista ili pak prekinuti dovod struje.

» Ako to nije mogude, moraju se postaviti sigurnosne zapreke,
koje osiguravaju, da radnici na radu i vozila u prolazu ne dodu u
dodir s elektri¢nim vodovima.

» Tamo gdje vozila moraju proci ispod elektricnih vodova, moraju
se postaviti odgovaraju¢e upozoravajuce oznake i visee zastite.

7.11.2013
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Odredivanju vrste i broja strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima s predvidenim mjerama zastite u odnosu na njihov
smjestaj i koristenje

» Oruda za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu:
gradevinski strojevi i uredaji) koja se upotrebljavaju u
gradevinarstvu, u pogledu zastite na radu moraju odgovarati
specificnim uvjetima gradevinarstva. Zastitne naprave ugradene
na gradevinskim strojevima i uredajima moraju odgovarati
uvjetima rada i stupnju ugrozenosti radnika koji njima rukuju,
vremenskim uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se
obraduje (drvo, kamen i slicno), kao i stupanj obucenosti
radnika.

» Gradevinski strojevi i uredaji, prije postavljanja na mjesto rada
(gradiliste, radiliste i slicno) moraju biti pregledani i provjereni u
pogledu njihove ispravnosti za rad.

» Radna mjesta kod gradevinskih strojeva i uredaja postavljenih na
otvorenom prostoru i izloZzenih vremenskim neprilikama (kisa,

» Gradevinski strojevi i uredaji sa ugradenim elektromotorima
ili elektricnom instalacijom, moraju biti zaSti¢eni od udara
elektri¢ne struje, prema postojeéim tehnickim propisima.

» Svi lako pristupacni rotirajuci i pokretni dijelovi strojeva i
uredaja za obradivanje i preradivanje raznog gradevnog
materijala (mjeSalice za beton i drugo) moraju biti na
podesan nacin opremljeni zastitnim napravama radi zastite
radnika od moguceg povredivanja.

» Zastitne naprave na strojevima i uredajima iz prethodnog
stavka moraju biti po potrebi ugradene tako da se bez njih
stroj odnosno uredaj ne moze staviti u pogon.

7.11.2013
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» Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smjesteno tako da je
rukovaocu strojem omogucena laka preglednost terena na
kome se krece.

» Okviri pokretnih dijelova stroja (raonik, koSara utovarivaca i
slicno) moraju biti obojeni Zutim i crnim ili crvenim i bijelim
prugama pod kutem od 45° prema horizontali, radi
upozorenja na opasnost.

» Samohodni gradevinski strojevi moraju imati napravu za

davanje zvucnih signala. (/// /
» Ostali strojevi i uredaji koji se r(te Aﬁevmarstvu

(strojevi za obradivanje drveta i metala, i drugo), u pogledu
zastite na radu moraju odgovarati postoje¢im propisima.

A Nacinu zastite radnika od pada s visine ili u dubinu ﬁ

» Padovi s visine

» Padovi s visine se moraju fizicki sprijeciti ogradivanjem svih
radnih mjesta na visini dovoljno Cvrstim i visokim ogradama
koje ima najmanje podnu rubnu dasku, koljeni¢nu precku i
rukohvat. Ograde se mogu izvesti i na drugi siguran nacin.

Rad na visini ne smije se obavljati bez odgovaraju¢e opreme ili
pak uz koristenje sigurnosnih naprava kao Sto su zastitne
kosare, platforme, prihvatne mreze.

Ako koristenje takve opreme odnosno naprava nije moguce
zbog prirode posla, mora se na drugi nacin i drugim sredstvima
osigurati odgovarajucu sigurnost.

Osiguranje radnika od pada sa krova, u pravilu, vrsi se
privezivanjem radnika za zastitni pojas i zasStitno uze, il
pomocu privatnih skela, kao i drugim mjerama u zavisnosti od

B Vrste krova.

.

7.11.2013
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Padovi u dubinu

» Prilazi Sahtovima za liftove i drugo u objektu moraju se
narocito osigurati protiv pada radnika u dubinu

» Otvori izmedu drvenih, betonskih, Zeljeznih i drugih nosaca
medukatnih ili krovnih konstrukcija moraju se na mjestu rada
ili u okolini radnih mjesta osigurati radnim platformama ili
prijelazima sa ¢vrstom zastitnom ogradom na strani na kojoj
prijeti opasnost od pada u dubinu.

» Ako otvore nije moguce osigurati predvidenim platformama
odnosno prijelazima (montaza, gradnja i sl.), ispod radnih
mjesta moraju se postaviti odgovarajuc¢e prihvatne mreze na
dubini ne vecoj od 300 cm.

» ZaStitne nadstreSnice i zaStitne prihvatne skele moraju biti
izradene i postavljene tako da u potpunosti zasti€uju radnike od
pada u dubinu i od padanja materijala, alata i drugih predmeta
sa visine.

» Zastitne nadstresSnice i prihvatne zastitne skele moraju se
postavljati do najvise 300 cm iznad mjesta izvodenja radova
odnosno eventualnog padanja materijala.

» Sirina zastitne nadstre$nice odnosno zastitne prihvatne skele
odreduje se zavisno od vertikalne udaljenosti izmedu skele i
mjesta pada, i treba da iznosi: za udaljenost od 300 cm najmanje
150 cm.
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Nacinu zastite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovave,
kanale, Sahtove, jame i sliCno

Gradevinske jame, zdenci (bunari), radovi pod zemljom, tuneli i zemljani
radovi

Kod radova u gradevinskim jamama, zdencima, pod zemljom ili u tunelima
moraju se poduzeti slijedeée sigurnosne mjere:

» (a) koristiti odgovarajuce poduporne - razuporne konstrukcije ili nasip;

» (b) otkloniti opasnosti od pada osoba, materijala ili predmeta ili opasnosti
od poplava;

» (c) osigurati dostatno prozracivanje svih mjesta rada u toj mjeri da se
radnicima osigura primjerena kvaliteta zraka,;

» (d) omoguéiti radnicima, da se sklone na sigurno podrucje u slucaju

pozara ili prodora vode ili materijala.

» Prije pocetka iskopavanja, moraju se poduzeti mjere da se
uoCi i smanji na najmanju moguéu mjeru svaka opasnost
uzrokovana od podzemnih kabela i drugih instalacija.

» Moraju se osigurati sigurni putovi u i iz mjesta iskopavanja.

» Hrpe zemlje, materijali i prijevozna vozila moraju biti na
sigurnoj udaljenosti od gradevinskih jama.

» Ako se to ne moze osigurati, moraju se postaviti zapreke u
vidu ograda, odbojnika i sli¢no.

7.11.2013
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» Pri izvodenju zemljanih radova na dubini veéoj od 100 cm
moraju se poduzeti zasStitne mjere protiv rusenja zemljanih
naslaga sa bocnih strana i protiv obrusavanja iskopanog
materijala.

» Ru¢no otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize.
Svako potkopavanje je zabranjeno.

» Kopanje zemlje na dubini vecoj od 100 cm mora se izvoditi pod
kontrolom odredene osobe.

» Pri strojnom kopanju zemlje, rukovalac strojem ili poslovoda
radova moraju voditi raCuna o sigurnosti radnika koji rade
ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

» Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju
se izvoditi stru¢no, na osnovu odgovarajuc¢ih normativa ili
statickih proraCuna i crteza.

Prije vrSenja iskopa zemlje ili ¢iSéenja zemljom zatrpanih jama,
bunara, kanala i drugog, mora se prethodno provjeriti da li eventualno
nema ugljicnog monoksida odnosno drugih Stetnih, zapaljivih ili

eksplozivnih plinova.

Prije poCetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih
nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, rukovodilac iskopavanja
mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti odgovarajuce
zastitne mjere protiv opasnosti od obruSavanja bocénih strana

iskopa.

.

7.11.2013
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Odredivanje vrste i nacina izvodenja - postavljanja skela (projekti
s nacrtima i stati€kim proragunima)

» TIPOVI:
» Prema nosivosti/namjeni:

» - lake (fasadne, radne, zastitne, komunikacije...)

» - teSke (nosive skele za horizontalne, kose i lucne konstrukcije
visokogradnje i inzenjerske konstrukcije, mostove, grede, ploce.

» Prema statickom sistemu:

» - sistem Stapova sa djelomi¢no uklijeStenim vezama
» - sistem ramova sa djelomi¢no uklijeStenim i zglobnim vezama.

» Skele moraju biti ispravno projektirane, postavljene i
odrzavane tako, da se ne sruse ili nekontrolirano pomaknu.

» Radne skele (platforme), prolazi i pristupi na skele moraju
biti postavljene, dimenzionirane, osigurane i koriStene na
takav nacin da osobe ne mogu s njih pasti i niti biti izloZzene
padajué¢im predmetima.

» Skelu mora nadzirati strucna osoba:

» (a) prije upotrebe,;

» (b) u redovitim vremenskim razmacima;

» (c) nakon bilo koje promjene, duljeg vremena nekoriStenja,
loSih vremenskih uvjeta ili potresa ili u bilo kojim drugim
okolnostima, koji su mogli utjecati na stabilnost i Cvrsto¢u
skele.

» Pokretne skele moraju biti osigurane protiv nekontroliranih
pomicanja
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Neka od osnovnih pravila za upotrebu skele

» dimenzije skele
» dimenzije sastavnih elemenata

3 nlaéin pricvrscivanja skele za objekt odnosno
tlo

» najveée dopusteno opterecenje,

» vrste materijala i njihova kvaliteta

» staticki proracun nosecih elemenata
»

»

uputstvo za montazu i demontazu skele
atest o sigurnosti i upotrebljivosti skele

» Dokumentacija mora biti ovjerena potpisom
projektanta skele odnosno odgovorne osobe
na gradiliStu, i mora se Cuvati do demontaze ,
skefe na radilistu

» (obvezno voditi kontrolnu knjigu skele)
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Mjere zastite od pozara te oprema, uredaji i sredstva za
zastitu od pozZara na gradilistu

» Otkrivanje i gaSenje pozara

» Ovisno o specificnostima gradiliSta, veliCini i koristenju prostora,
opreme na gradiliStu, fizikalnim i kemijskim karakteristikama
prisutnih tvari i najve¢em moguéem broju prisutnih osoba, mora se
osigurati dostatan broj aparata za gasenje pozara i, ako je to nuzno,
naprave za dojavu pozara.

Naprave za gaSenje pozara, naprave za dojavu pozara i alarmni
sustavi se moraju redovito pregledavati i odrzavati.

U propisanim rokovima je potrebno je provoditi preglede i ispitivanja
naprijed navedenih naprava i odrZavati redovite vjezbe te
osposobljavati radnike.

Oprema za gaSenje pozara, koja nije ugradena, mora biti lako
dostupna i jednostavna za uporabu.

Oprema mora biti oznaCena znakovima u skladu s posebnim
propisima.

Znakovi moraju biti dostatno otporni i postavljeni na odgovarajuéim

_ mjestima.

lI- Nacin organiziranja pruZanja prve pomoc€i na gradilistu

» Poslodavac mora na gradiliStu osigurati pruzanje prve
pomodi te osoblje koje je za to osposobljeno i koje moze u
svako doba pruziti prvu pomoc.

» Poslodavac mora poduzeti mjere koje osiguravaju pruzanje
medicinske pomod¢i ozlijedenim odnosno iznenada oboljelim
radnicima hitnim odvoZenjem u zdravstvenu ustanovu.

» Na gradilistu je potrebno osigurati jednu ili viSe prostorija za
pruzanje prve pomodi, ovisno o opsegu i vrsti posla.

» Prostorije za pruzanje prve pomoc¢i moraju biti opskrbljene s
najnuznijim napravama i opremom za tu namjenu, te mora
biti osiguran nesmetani pristup nosilima.

» Te prostorije moraju biti oznafene u skladu s posebnim
propisima. - .

7.11.2013
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Nacin osiguranja smjeitaja, prehrane i prijevoza radnika na
gradiliSte i sa gradiliSta, ako je to potrebno

» Kada je potrebno, ovisno o vrsti posla, broju zaposlenih i
udaljenosti gradiliSta, mora se radnicima osigurati pristupacne
prostorije za odmor i/ili smjestaj.

» Ako ne postoje prostorije za odmor, moraju se osigurati druge
prostorije u kojima radnici mogu boraviti za vrijeme prekida u
radu.

» Stalni prostori za smjeStaj moraju imati dostatnu sanitarnu
opremu, prostoriju za odmor i prostoriju za slobodno vrijeme,
osim ako se koriste u izuzetnim slucajevima.

» U prostorijama za odmor i/ili prostorijama za smjesStaj moraju
se poduzeti prikladne mjere za zastitu nepusaca od duhanskog

2. Popis opasnih tvari

Pod opasnim tvarima na gradiliStu, podrazumijevaju se tvari koje
mogu prouzrokovati pozar, eksploziju, trovanje i sli¢ne Stetne
posljedice.

- Zapaljive tekucine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao: eter,
benzol, benzin, nafta i razna ulja,

- Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradiliStima
cuvati samo u posebnim skladistima

> Lako zapaljivi gradevni materijal (daske, grede, letve i drugo)
mora se na gradiliStu slagati na mjestima udaljenim od
toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, Suske, iverje i
drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od pozara

F b T’@ Xﬂx'

otrounost Stetmost

.
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3. Popis posebno opasnih poslova

rukovanje i upravljanje samohodnim
strojevima na mehanizirani
pogon,

- upravljanje dizalicama na
mehanizirani pogon,

- poslovi signalista,

- rukovanje uredajima za opskrbu
zrakom radnika u kesonima,

- podizanje skela i postavljanje oplata i ograda,

- poslovi koji tijekom preteznog dijela punog radnog vremena
zahtijevaju tesko tjelesno naprezanje (za muskarce tereti tezi od 25
kg) i oni koji se obavljaju u nefizioloSkom ili prisilnom polozaju tijela
(riede zastupljeni ako je visi stupanj mehaniziranosti radova),

» poslovi koji se izvode na visini vecoj od 3 m, ako se primjenom
oshovnih pravila zastite na radu (npr. zastitnim ogradama) ne
moze sprijeciti pove¢ana opasnost od pada radnika s visine,

» - poslovi pri kojima su radnici izlozeni buci u razini uha vecoj
od 90 dB(A),

» — poslovi pri kojima su radnici izlozeni vibracijama i
potresanjima (npr. rad s pneumatskim ceki¢ima),

» — svi drugi mogudi poslovi s posebnim uvjetima rada ovisno o
pojedinim radnim procesima.

Uz to na gradiliStima rade i elektricari, a ponekad je potrebno i
koristenje eksploziva, Sto se sve takoder smatra iznimno
opasnim poslovima.
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4, Odredivanje mjesta rada na kojima postoji poveana opasnost
za Zivot i zdravlje radnika, kao i vrste i koli¢ine potrebnih osobnih

zastitnih sredstava odnosno zastitne opreme

1. Radovi u iskopima, dubljim od 3 m, ili na sipkom ili

mocvarnom tlu te radovi na visini ve¢oj od 3 m

» 2. Radovi s kemijskim ili bioloSkim tvarima, koji posebno
ugrozavaju sigurnost i zdravlje radnika i za koje je propisan
poseban zdravstveni nadzor

» 3. Radovi u podrucju ioniziranog zracenja

» 4. Radovi u blizini elektri¢nih vodova visokog napona

» 5. Radovi, pri kojima postoji opasnost od utapanja

» 6. Radovi pri kopanju, ¢is¢enju ili popravljanju bunara, pod
zemljom i u tunelima

» 7. Radovi pri ronjenju s uporabom zraka pod tlakom

»

8. Radovi u kesonu s atmosferom stlacenog zraka
9. Radovi s eksplozivnim i lako zapaljivim tvarima

10. Radovi u prostorima koji su ugrozeni eksplozivhom
atmosferom

11. Radovi na sastavljanju i rastavljanju teskih dijelova i/ili
sklopova

12. Radovi sa strojevima i uredajima s poveéanim
opasnostima

13. Radovi sa skelama (postavljanje, rastavljanje i koristenje)
14. Radovi uz odvijanje prometa na cestama i Zeljeznici

15. Radovi na napinjanju kabela u prednapetim betonskim i
drugim konstrukcijama

16. Radovi na betoniranju, rezanju i obradi povrsSina s
napravama s visokim tlakom

7.11.2013
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Osobna zaStitha sredstava odnosno zastitna oprema

» Prije pocetka radova u gradevinarstvu, kod kojih prijeti stalna ili
povremena opasnost od ozljedivanja tijela ili oStecivanja zdravlja
radnika, radna organizacija mora staviti ugroZzenim radnicima na
raspolaganje odgovaraju¢a osobna zastitna sredstva i osobnu
zastitnu opremu, zavisno od vrste opasnosti odnosno Stetnosti.

» Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu
obucu, a po potrebi i odje¢u koja ne propusta vodu.

» Za radove na otvorenom prostoru i pod utjecajem atmosferskih
neprilika, radnicima se moraju staviti na raspolaganje osobna
zasStitna sredstva odnosno oprema =za zaStitu od Stetnih
posljedica (kiSna kabanica, bunda, rukavice).

5. Postupke za uskladivanje medudjelovanja svih aktivnosti u
neposrednaj blizini gradilista, takoder s moguénoscu hitnog
isklju¢enja komunalnih vodova u slucaju nuzde

» Uskladivanje  medudjelovanja sa  nadleznim  mjesnom
distributerom elektricne energije ukoliko se radovi izvode u
blizini elektri¢nih vodova.

» Uskladivanje medudjelovanja sa nadleznim distributerima
ukoliko se radovi izvode u blizini instalacija vodova plina, vode,
kanalizacije i sl..

» Svrha uskladivanja medudjelovanja svih aktivnhosti u neposrednoj
blizini gradiliSta brzo reagiranje u slucajevima nuzde kako bi se
sprijeCile Stetne posljedice za radnike i okolinu.

.
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6. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili
faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu
jedna iza druge pri ¢emu je potrebno definirati:

» — tehnicke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno
poduzeti prije pocetka radova u skladu s nacelima zaStite na
radu iz ¢lanka 13. Pravilnika;

1. za odrzavanje primjerenog reda i zadovoljavajuce Cistoce na gradilistu;

2. izbor i razmjestaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrzavanja pristupnih
putova te odredivanja smjerova kretanja i povrsina za prolaz, kretanje ili za opremu;

3. uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima;

4. tehnicko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih
nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;

5. razmjestaj i oznacavanje povrsina za skladistenje razli¢itih materijala, posebice kada se radi
o opasnim materijalima i tvarima;

6. uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali;

7. skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;

8. uskladivanje vremena izvodenja razlicitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja
poslova na gradilistu;

9. suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu;

10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se
nalazi gradiliste.

Pri izvodenju radova na gradiliStu je potrebno uvazavati i primjenjivati
nacela Zakona o zastiti naradu i to
osobito:

1. za odrzavanje primjerenog reda i zadovoljavajuée ¢istoce na gradilistu;

2. izbor i razmjestaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrzavanja pristupnih
putova te odredivanja smjerova kretanja i povrSina za prolaz, kretanje ili za opremu;

3. uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima;

4. tehnicko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi
ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;

5. razmjestaj i oznacavanje povrsina za skladistenje razli¢itih materijala, posebice kada
se radi o opasnim materijalima i tvarima;

6. uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali;

7. skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;

8. uskladivanje vremena izvodenja razli¢itih vrsta radova ili faza rada na temelju

odvijanja poslova na gradilistu;
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9.- minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi
mogli obaviti na siguran nacin;
10.- minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati;

11.- potrebna sredstva rada kao i nacin provjere njihove
ispravnosti prije pocCetka izvodenja faze radova.

7.Paostupak uskladivanja izvodenja radova i dokumentacije
sa svim promjenama na gradilistu

» Potrebno je opisati nacin na koji ¢e se svi izvodacdi radova
obavjeStavati o moguéim promjenama vezano na eventualne
izmjene koje se mogu desiti u toku gradnje te uskladiti svu

potrebnu dokumentaciju o navedenim promjenama.

7.11.2013

29



8. Vremenski plan radova - kojim se odreduje
redoslijed/istovremenost i rokovi za izvrSenje

» Potrebno je ovisno o vrsti radova odrediti vrijeme u kojem se
odredeni radovi mogu izvesti kako bi se osiguralo da se poslovi
obavljaju u nekom redoslijedu te kako bi se mogli utvrditi
odredeni rokovi za izvrSenje poslova. U cijeloj priCi treba voditi
racuna o tome koji se poslovi mogu obavljati istovremeno, a na
nacin da se sprijeci ozljedivanje radnika.

» Potrebno je izraditi kronologiju izvodenja radova po pojedinim

izvodac¢ima i poslovima.

9. Nacin organiziranja suradnje i uzajamno izvjescivanja svih
izvodaca radovai njihovih radni¢kih predstavnika, koji ¢e zajedno
ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilistu o tijeku, s
ciljem sprecavanja ozljeda na radu i zastite zdravlje radnika

» Potrebno je utvrditi nacin izvjes¢ivanja:

- odrzavanje svakodnevnih koordinacijskih sastanaka svih izvodaca
radova.
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10. Nacin organiziranja da na gradiliste imaju pristup samo
osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju
dozvolu ulaska na gradiliste

» Organiziranje Cuvarskih sluzbi, te kontrola svih osoba koja
ulaze na gradiliSte.

ZABRANJEN ZABRANJEN
PRISTUP NAZAPOSLENIMA! PRISTUP NEOVLASTENIMA!

11. Zajednicke mjere zastite na radu na gradilistu

Potrebno je utvrditi koje su to zajednicke mjere koje ¢e izvodaci
radova obavljati na gradiliStu i to :

» U pogledu osiguranja gradiliSta ( ogradivanja,.. sl.)

» Odrzavanja prometnica

» lzvodenju zastitnih ograda

» SkladiStenju materijala

» Uvjeta pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni
materijali

» SkladiStenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog
materijala

» i dr.
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12. Obveza izvodaca o medusobnom izvjes€ivanju o
tijeku pojedinaénih faza rada

» Organizirati suradnju i uzajamno izvjescivanje svih izvodaca
radova i njihovih radnickih predstavnika, koji ¢e zajedno ili
jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilistu, s ciljem
sprecavanja ozljeda na radu i zastite zdravlje radnika.

13. Pravila ponasanja na gradiliStu

Izvodaci i druge osobe na gradilistu su obvezni radi osiguranja zastite na radu
na gradilistu:

» (a) primijeniti nacela utvrdena u ¢lanku 13. Pravilnika i poduzeti mjere koje
su u skladu s minimalnim zahtjevima propisanim u Dodatku IV. koji je
sastavni dio Pravilnika;

» (b) uvazavati upute glavnog inZenjera gradiliSta i/ili koordinatora za zastitu
na radu.

» Na gradiliste imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe
koje imaju dozvolu ulaska na gradiliste.

» Postupati u skladu sa obavijestima i uputama na gradiliStu od proizvodaca
strojeva i postojeéim propisima.

» Koristiti ispravna sredstva rada te sredstva koja su izradena u skladu s

propisima zaStite na radu.
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14. Popis poslava s procjenom troskova (troSkovnikom) uredenja
gradilista i izvodenja zajednickih mjera za provedbu zastite na
radu na radilistu

TrosSkovi uredenja gradilista:
» TroSkovi pomocnih objekata
» troSkovi energije, vode
» troSkovi komunikacija
» troSkovi rezije

» ostali jednokratni troSkovi

15.Popis isprava, evidencija i uputa iz zastite na radu, koje se moraju
cuvati stalno na gradilistu

Poslodavac je duzan cuvati na gradilistu dokaze o osposobljenosti
radnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim
uvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i uredaja s povec¢anim
opasnostima i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvodenje radova. (Cl.
58. ZZR).
Kaznena odredba ¢l.109. st.1.pst.15
OSTALU dokumentaciju potrebnu za izvodenje radova (dokumentaciju
sukladno odredbi clanka 254. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(NN br. 76/07.)

» Clanak 75.

Poslodavac/izvodac je duzan za svako privremeno radiliSte voditi
posebnu KNJIGU NADZORA u koju svoje odluke upisuju:

ovlastenici poslodavca, stru¢njak za zasStitu na radu, ovlastena fizicka ili
pravna osoba, inspektor rada.

Poslodavac je na gradiliStu duzan Cuvati upute proizvodaca strojeva za
rukovanje istim, upute za montazu i demontazu skela, te druge upute za
na siguran nacin.
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Kraj

Zahvaljujem na paznji !
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