


Clanak 22.

(1) Ministarstvo, kao subjekt zastite okoliSa prema posebnom propisu, sudjeluje
u donosenju dokumenata odrzivog razvitka i zastite okoliSa drzavne razine, a
nadlezna policijska uprava podrucne (regionalne) i lokalne razine, prema
odredbama propisa kojim se ureduje podrucCje zastite okoliSa, u dijelu koji se
odnosi na zastitu od pozara.

(2) Ministarstvo daje misljenje u postupku strateSke procjene utjecaja na okoli$
drzavne razine, a nadlezna policijska uprava podrucne (regionalne) i lokalne
razne, sukladno posebnom propisu iz podrucCja zastite okolisa, u dijelu koji se
odnosi na zastitu od pozara.

(3) Ministarstvo sudjeluje u postupku kojim se provodi procjena utjecaja
zahvata na okoliS, odnosno utvrduju objedinjeni uvjeti zastite okolisa drzavne
razine, a nadlezna policijska uprava podruc¢ne (regionalne) i lokalne razine,
sukladno posebnom propisu iz podrucja zastite okolisa, u dijelu koji se odnosi
na zastitu od pozara.




Ministar, uz prethodno misljenje ministra nadleznog za zastitu okolisa,
donijet Ce pravilnik kojim se odreduju zahvati u prostoru u kojima
Ministarstvo odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u
postupcima iz stavka 3. ovoga Clanka

Pravilnikk o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja
procjena utjecaja zahvata na okolis i utvrdivanja objedinjenih uvjeta
zastite okolisa u kojima MUP,odnosno nadlezna PU ne sudjeluje u
dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara ("NN” br.88/11)

Clanak 23.

(1) Ministarstvo, na trazenje nadleznog tijela, sudjeluje u postupku

donosSenja dokumenata prostornog uredenja drzavne razine sukladno
posebnom propisu kojim se ureduje podrucCje prostornog uredenja i
gradenja.

(2) Nadlezna policijska uprava, na trazenje nadleznog tijela, sudjeluje u
postupku donoSenja dokumenata prostornog uredenja podrucne
(regionalne) i lokalne razine sukladno propisu kojim se ureduje

podrucje prostornog uredenja i gradenja.




(3) Pri donosenju dokumenata prostornog uredenja iz stavka 1. i 2.
ovoga Clanka treba voditi raCuna o prostornim uvjetima zastite od

pozara, posebice 0:

— mogucnosti evakuacije i spasSavanja ljudi, zivotinja i imovine,

— sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom
odjeljivanju,

— osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,

— osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje,

uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja, gradevine, postrojenja i
prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama.




Posebm uvjetl

U svrhu sprje€avanja Sirenja pozara na
susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4,0 m. Gradevina
moze biti smjeStena i na udaljenosti manjoj od 4,0
m od susjedne gradevine, ako se dokaze,
uzimaju¢i u obzir pozarno opterecenje, brzinu
Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala
gradevina, veliCine otvora na vanjskim zidovima
gradevine i drugo, da se pozar neCe prenijeti na
susjedne gradevine. U protivnhom, gradevina mora
biti odvojena od susjednih gradevina poZzZarnim
zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u
slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne
odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje
90 minuta), nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5
m ili zavrSava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti, duzine najmanje 1,0 m ispod
pokrova kroviSta, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje u duzini konzole.

Iznimno od prethodnog stavka, gradevine u kojima
se obavlja skladistenje ili promet zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima, eksplozivima,
pirotehniCkim sredstvima i streljivom moraju se
graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih
gradevina i komunalnih uredaja sukladno
posebnom propisu.

Radi omogucavanja gasenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati
vatrogasni prilaz i povrSinu za operativni rad
vatrogasaca odredenu prema posebnom propisu,
a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne
mreze mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti
vanjska hidrantska mreza s osiguranim potrebnim
pritiskom vode i profilom cjevovoda sukladno
posebnom propisu.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba i tvarnih
sredstava iz gradevina, gradevina mora imati
evakuacijski put koji je posebno projektiran i izveden
te koji vodi od bilo koje toCke u gradevini do vanjskog
prostora ili sigurnog prostora u gradevini, Cije
znacajke (otpornost i reakcija na poZzar, Sirina, visina,
oznacavanje, protupani¢na rasvjeta i dr.) omogucuju
da osobe zateCene u pozaru mogu sigurno
(samostalno ili uz pomoC spasitelja) napustiti
gradevinu.

Sukladno posebnom propisu, potrebno je ishoditi
odobrenje nadlezne Policiiske uprave na mjere
zastite od pozara primijenjene u idejnom projektu za
zahvate u prostoru na gradevinama i u prostorima u
kojima se obavlja drzanje, skladiStenje ili promet
zapaljivih tekucina i/ili plinova.

Kod projektiranja gradevina moraju se pridrzavati
propisi, tehnicki normativi, norme i upute proizvodaca
za postrojenja, uredaje i instalacije elektriCne,
plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjaka i
loziSta, kao i druge uredaje i instalacije, koji mogu
prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara.

Kod projektiranja gradevina za Kkoje ne postoje
hrvatski propisi prema
kojima projektant moze odrediti potrebnu klasu
otpornosti na pozar nosive
konstrukcije (a takoder ni druge zahtjeve u svezi
gradevinske zastite od
pozara), projektant mozZe primijeniti odgovarajuce
inozemne propise kao
priznata pravila tehniCke prakse.

Mjere zastite od pozara tijekom zahvata u prostoru
obvezatno se provode u skladu s odredbama
vazeCih propisa i propisa iz Clanka 10. Zakona o
zastiti od pozara.




Clanak 24.

(1) Nadlezna policijska uprava, na trazenje nadleznog tijela, sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja prema propisu
kojim se ureduje podrucje prostornog uredenja i gradnje, radi
izdavanja potvrde o uskladenosti idejnog projekta s posebnim
propisima iz podrucja zastite od pozara.

(2) Nadlezna policijska uprava, na trazenje nadleznog tijela, sudjeluje u
postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru prema
propisu kojim se ureduje podrucje prostornog uredenja i gradnje,
radi odredivanja posebnih uvjeta zasStite od pozara.

(3) Nadlezna policijska uprava, na zahtjev projektanta, odnosno
investitora i/ili na trazenje nadleznog tijela odreduje posebne uvjete
zaStite od pozara prije i/ili tjekom postupka izdavanja rjeSenja za
gradenje prema propisu kojim se ureduje podrucje prostornog
uredenja | gradnje.




(4) Kada lokacijsku dozvolu iz stavka 2. ovoga Clanka izdaje
ministarstvo nadlezno za poslove prostornog uredenja i gradnje, u
postupku izdavanja lokacijske dozvole sudjeluje Ministarstvo.

(5) Kada rjesenje za gradenje iz stavka 3. ovoga Clanka izdaje
ministarstvo nadlezno za poslove prostornog uredenja i gradnje,
posebne uvjete zastite od pozara odreduje Ministarstvo.

(6) Ministar, u suglasnosti s ministrom nadleznim za poslove
prostornog uredenja i gradnje, odreduje zahvate u prostoru u kojima
nadlezna policijska uprava, odnosno Ministarstvo ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjesSenja o uvjetima gradenja, odnosno
lokacijske dozvole.

(7) Odredbe ovoga Clanka na odgovarajuci se nacin primjenjuju i na
izmjene i/ili dopune rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske
dozvole te rjesenja o izvedenom stanju koja se izdaju prema propisu
kojim se ureduje podrucje prostornog uredenja i gradnje.

MISLJENJA

Sukladno Zakonu o zastiti od pozara projektnu dokumentaciju kod
iIzdavanja akta za gradenje odobrava nadlezno upravno tijelo-nije
potrebno misljenje - potvrda MUP-a-PU na izvedbene projekte/
projekte postojeceg stanja (ODGOVORAN PROJEKTANT).




Clanak 25.

(1) Prilikom projektiranja i gradenja gradevine mora se osigurati zastita
od pozara, kao jedan od bitnih zahtjeva za gradevinu propisanih
posebnim propisom kojim se ureduje podrucje prostornog uredenja i
gradnje, tako da se u slu€aju pozara:

— oCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena
posebnim propisom,

— sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

— sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,

— omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno
da se omoguci njihovo spasSavanje,

— omoguci zastita spaSavatelja.

(2) Smatra se da je bitni zahtjev zaStite od pozara iz stavka 1. ovoga
Clanka ispunjen ukoliko gradevina udovoljava minimalnim tehniCkim
zahtjevima zastite od pozara utvrdenim posebnim propisima i
odlukama, procjenama utjecaja zahvata na okolis, odnosno
objedinjenim uvjetima zastite okolisa iz Clanka 22. ovoga Zakona,
dokumentima prostornog uredenja iz Clanka 23. ovoga Zakona i
posebnim uvjetima zastite od pozara iz Clanka 24. ovoga Zakona.




(3) Ispunjavanje bithog zahtjeva zastite od pozara moze se dokazivati i
prema priznatim metodama proraCuna i modelima koji su razliCiti od
nacCina dokazivanja propisanog stavkom 2. ovoga Clanka.

(4) Odstupanje od bithog zahtjeva zastite od pozara dopusteno je samo
u postupku propisanom propisom kojim se ureduje podrucje
prostornog uredenja i gradnje iz prethodno pribavljeno misljenje
Ministarstva, odnosno nadlezne policijske uprave.

(5) Iznimno od stavka 2. i 3. ovoga Clanka, ispunjavanje bitnog zahtjeva
zaStite od pozara moze se dokazivati i na drugi nacin, uz odobrenje
Ministarstva, a na obrazlozen zahtjev investitora ili projektanta
gradevine.

(6) O zahtjevu iz stavka 5. ovoga Clanka Ministarstvo odlucCuje
rjeSenjem protiv kojeg nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti
upravni spor.

IZRACUN POZARNE OPASNOSTI

TRVB 100,HRN DIN 18 230,DOW ,GRETENER, itd.




TRVB 100

METODA SE NAJVISE PRIMJENJUJE

Pogonska zastita od pozara na normalnoj razini (pog.vatr. postrojba i
postrojba na udaljenosti do 10 km-vatrogasni pristup s 3 strane),

Da su zadovoljeni zakonski , pod zakonski i strani propisi (Clanak 10.
Zakona) u provodenju mjera zastite od pozara ,

Da je predvidena podjela na gradevine na pozarne sektore odgovara

zakonskim odredbama,

Da su etaze gradevine ispod zemlje vatrooporno odvojene od etaza nad
zemljom,




Clanak 26.

(1) Vrijeme u kojem konstrukcija gradevine mora oCuvati nosivost i
zahtjeve u vezi:

— sa sprjeCavanjem Sirenja vatre unutar gradevine,
— sa sprjeCavanjem Sirenja vatre na susjedne gradevine,

— s omogucavanjem da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu,
odnosno da se omoguci njihovo spasSavanje,

— S omogucavanjem zastite spasavatelja

te druge zahtjeve koje u vezi sa zastitom od pozara moraju
ispunjavati gradevine kao i svojstva otpornosti na pozar i/ili reakcije
na pozar gradevinskih proizvoda propisuje ministar u suglasnosti s
ministrom nadleznim za zastitu okoliSa, prostorno uredenje |
graditeljstvo.

(2) Pod zakonski propisi i odluke drugih tijela, procjena utjecaja zahvata
na okolis odnosno objedinjeni uvjetima zastite okoliSa iz Clanka 22.
ovoga Zakona, dokumenti prostornog uredenja iz Clanka 23. ovoga
Zakona i posebni uvjeti zaStite od pozara iz Clanka 24. ovoga
Zakona moraju biti u skladu s odredbama ovoga Zakona i pod
zakonskih propisa iz stavka 1. ovoga Clanka.




Clanak 27.
(1) Prema zahtjevnosti mjera zastite od pozara gradevine se dijele na:
— gradevine skupine 1 — manje zahtjevne gradevine i
— gradevine skupina 2 — zahtjevne gradevine.

(2) Ministar u suglasnosti s ministrom nadleznim za gradnju, razvrstat
Ce propisom gradevine u skupine iz stavka 1. ovoga Clanka.

Clanak 28.

(1) Podaci za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu,
koji je sastavni dio potvrde glavnog projekta, gradevinske dozvole,

odnosno rjesenja za gradenje prema propisima kojima se ureduje
podrucje gradenja, dobivaju se iz elaborata zastite od pozara koji je
posluzio kao podloga za njegovu izradu.

(2) Elaborat zastite od pozara izraduje se samo za gradevine skupine
2.

(3) Elaborat zastite od pozara izraduje osoba ovlastena za izradu
elaborata zastite od pozara i ovjerava ga svojim potpisom i zigom.




(4) Ovlastenje za izradu elaborata zaStite od pozara daje Ministarstvo
rjeSenjem osobi koja:

1. ima visoku stru¢nu spremu odnosno zavrsen diplomski sveucilisni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveucilisni studij
tehniCkog smijera, i polozen strucni ispit za obavljanje poslova u
graditeljstvu prema posebnom zakonu te koja u skladu s tim
zakonom upotpunjava i usavrSava svoje znanje u podrucju zastite
od pozara te ima

— najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektiranja,
odnosno strucnog nadzora zastite od pozara gradevina

ili

— najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima projektiranja
odnosno strucnog nadzora gradevina glede zastite od pozara i
zavrsen poslijediplomski i/ili specijalistiCki studij iz podrucja
pozarnog inzenjerstva i/ili zastite od pozara u gradevinama s
najmanje 60 ECTS bodova,




. ima najmanje visoku struCnu spremu, odnosno zavrsen diplomski
sveucilisni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuciliSni

program sadrzi podrucCje zastite od pozara te ima najmanje pet
godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora zastite
od pozara gradevina.

(5) Protiv rjesenja iz stavka 4. ovoga Clanka nije dopustena zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor.

(6) Ministar rjeSenjem oduzima ovlastenje osobi iz stavka 3. ovoga
Clanka ukoliko viSe ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga Clanka.

(7) Protiv rjesenja iz stavka 6. ovoga Clanka nije dopusStena zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor.

(8) O ovlastenjima iz stavka 4. ovoga cClanka Ministarstvo vodi
ocCevidnik.

(9) Ministar Ce, uz prethodnu suglasnost ministra nadleznog za poslove
prostornog uredenja i graditeljstva, pravilnikom propisati sadrzaj
elaborata zastite od pozara.

(10) Ministar ¢e pravilnikom propisati naCin davanja i oduzimanja
ovlastenja za izradu elaborata za zastitu od pozara te isprave i nacin
dokazivanja Cinjenica na temelju kojih se daje ovlastenje.




Clanak 29.
(1) Glavni projekt gradevina podlijeze provjeri tehniCkog rjeSenja iz
zaStite od pozara.

(2) Provjeru iz stavka 1. ovoga Clanka provodi jedan ili viSe ovlastenih
revidenata.

(3) Ovlastenje za obavljanje provjere projekata moze se dati osobi koja:

1. prema propisima koji ureduju prostorno uredenje i gradnju ima pravo
na obavljanje poslova projektiranja u podrucCju zastite od pozara,
koja ima visoku struénu spremu, odnosno zavrSen diplomski
sveucilisni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuciliSni
studij s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju, koja
je projektirala u svojstvu odgovorne osobe gradevine osobite
inzenjerske slozenosti i koja je na drugi naCin unaprijedila tehniCku
struku u podrucju zaStite od pozara ili

. ima najmanje visoku struCnu spremu, odnosno zavrsen diplomski
sveucilisni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuciliSni
studij s najmanje deset godina radnog iskustva u inspekcijskom
nadzoru zasStite od pozara gradevina osobite inzenjerske slozenosti i
koja je na drugi naCin unaprijedila tehniCku struku u podrucju zastite
od pozara.




(4) Ovlastenje za obavljanje provjere projekata po prethodno
pribavllenom misljenju povjerenstva, daje i oduzima ministar.
Povjerenstvo osniva i imenuje ministar.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga Clanka Cini predsjednik i Cetiri Clana
koji se imenuju iz redova Ministarstva, ministarstva nadleznog za
poslove prostornog uredenja i graditeljstva i strukovnih organizacija.

(6) O ovlastenjima iz stavka 4. ovoga cClanka Ministarstvo vodi
oCevidnik. Popis ovlastenih revidenata, na temelju podataka iz
propisanog ocCevidnika, objavljuje se jednom godiSnje u »Narodnim
novinamac.

(7) Detaljnije uvjete u odnosu na radno i strucno iskustvo za davanje,
produzenje vazenja i oduzimanje ovlastenja za obavljanje provjere
projekata kao i naCina kojima se dokazuje, odnosno ocjenjuje
Ispunjavanje tih uvjeta, vrstu gradevina za koje provjeru projekata
provodi jedan ili viSe revidenata, te sadrzaj i naCin vodenja
oCevidnika iz stavka 6. ovoga Clanka propisuje ministar uz
prethodnu suglasnost ministra nadleznog za zastitu okolisa,
prostorno uredenje i graditeljstvo.




Clanak 30.

(1) Revident iz Clanka 29. ovoga Zakona ne moze obaviti provjeru
projekta u Cijoj je izradi u cijelosti ili djelomiCno sudjelovao.

(2) Revident je odgovoran da projekt za koji je proveo provjeru i dao
pozitivno izvjeSce udovoljava zahtjevima iz ovoga Zakona, posebnih
zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, tehnickih
specifikacija i pravila struke u vezi sa zastitom od pozara.

(3) Na revidenta se na odgovaraju¢i nacCin primjenjuju i odredbe o
odgovornosti projektanta prema posebnim propisima kojima se
ureduje podrucje prostornog uredenja i graditeljstva.

Clanak 31.

(1) Revident je duzan, nakon Sto obavi provjeru projekta, ovijeriti
dijelove projekta te o tome sastaviti pisano izvjeSce.

(2) Sadrzaj, naCin i opseg obavljanja provjere projekta, nacin i znaCenje
ovjere te nacCin izraCuna naknade za obavljenu kontrolu propisuje
ministar.




Clanak 32.

Osoba ovlaStena za izradu elaborata zastite od pozara iz Clanka 28.
ovoga Zakona i ovlasteni revident iz Clanka 29. ovoga Zakona duzni
su imati odgovarajuce osiguranje od profesionalne odgovornosti ili
drugi oblik jednakovrijednog ili usporedivog jamstva.

Clanak 33.

Ministarstvo daje misljenje iz podrucCja zastite od pozara na tipski
projekt u postupku izdavanja rjesenja o tipskom projektu sukladno
propisu kojim se ureduje podrucje gradnje.

Clanak 34.

Ministar pravilnikom propisuje mjere zastite od pozara prilikom
gradenja koje se obavlja sukladno posebnim propisima kojima se
ureduje podrucje gradnje.




Clanak 35.

(1) Ministarstvo, odnosno nadlezna policijska uprava sudjeluje u radu
Povjerenstva za tehniCki pregled u postupku izdavanja uporabne
dozvole za izgradenu gradevinu, prema posebnom propisu kojim se
ureduje podrucCje gradenja samo u sluCajevima u kojima su
sudjelovali u postupcima izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja,
odnosno lokacijske dozvole i rjesenja za gradenje iz Clanka 24.
ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo, odnosno nadlezna policijska uprava u postupku iz
stavka 1. ovoga Clanka daje misljenje o tome moze li se izgradena

gradevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrdeni nedostaci
Ili se ne moze izdati uporabna dozvola.

(3) Odredbe ovoga Clanka odgovarajuce se primjenjuju i na postupak
izdavanja uvjerenja za uporabu prema posebnom propisu kojim se
ureduje podrucje prostornog uredenja i graditeljstva.




Pod zakonski propisi iz domene zastite od
pozara pri prostornom planiranju i gradenju,

PRAVILNIK
O SADRZAJU ELABORATA ZASTITE OD POZARA
TEKSTUALNI DIO ELABORATA
Clanak 3.
Opci dio tekstualnog dijela elaborata sadrzi:
. podatke o narucitelju elaborata,
. podatke o osobi ili osobama koje su izradile elaborat,
. podatke o gradevini (vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor),
. haslov elaborata,
. mjesto | datum izrade elaborata,
. ovjeru elaborata potpisom i Zigom osoba koje su izradile elaborat,

. broj i datum ovlastenja za izradu elaborata za osobe koje su izradile
elaborat,




8. rjeSenje o imenovanju za izradu elaborata,
9. sadrzaj elaborata.
Clanak 4.

Strucni dio tekstualnog dijela elaborata sadrzi:

1. posebne uvjete zastite od pozara utvrdene u postupku prema
propisu kojim se ureduje prostorno uredenje i gradnja,

2. podatke o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti
osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju

gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara,

3. opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i
tehnicko-tehnoloskih obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite
od pozara gradevine, a osobito podataka o namjeni i znacCajki zbog
kojih je prema posebnom propisu, gradevina razvrstana u skupinu 2:




. opis lokacije gradevine,

. opis gradevine i okolnih gradevina,

. veliCinu, povrsSinu i namjenu gradevine,

. oblikovanje gradevine,

. vrstu i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloSkog procesa,

. nacin i uvjete prikljuCenja gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu,

. oCekivanu zaposjednutost osobama ukljuCujuci i osobe smanjene
pokretljivosti,

. oCekivanu vrstu, koliCine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i
drugih tvari koje se skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u
tehnoloSkom procesu,

9. oCekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa,

10. oCekivanu vrstu, koliCine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se
skladiste, stavljaju u promet ili su u tehnoloSkom procesu,

11. oCekivanu vrstu, koliCine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova,
para, prasina i maglica),




12. podatke o zateCenim svojstvima glede zastite od pozara, za
postojecu gradevinu,

13. podatke o zastiCenom spomeniCkom svojstvu, za gradevinu
upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

14. podatke o zateCenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za
postojecu gradevinu,

15. ostale podatke koji utjeCu na ostvarivanje sustavne zastite od
pozara gradevine.




4. podatke (zahtjeve i/ili ograniCenja) o sustavnoj zastiti od pozara
gradevine koji utjeCu na projektiranje mjera zastite od pozara:

1. popis propisa, normi te projekata i druge tehniCke dokumentacije,
literature i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu
elaborata i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ograniCenja) o
sustavnoj zastiti od pozara gradevine,

2. prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za
dokazivanje ispunjavanja bithnog zahtjeva zastite od pozara (ako
postoje) koji sadrzi:

— nazive i verzije primjenjivin metoda i/ili modela,

— kratak opis i podrucje primjene,

3. spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazlozenjem
potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara pri
rekonstrukciji i preporukom za odabir nacCina na koji se moze
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim
rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin),




4. zateCena i buduca svojstva zastite od pozara postojecCe gradevine u
odnosu na zahtijevane elemente pristupacnosti s obrazlozenjem
potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara pri
rekonstrukciji i preporukom za odabir nacCina na koji se moze
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim
rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin),

5. znaCajke susjednih gradevina koje utjeCu na tehniCko rjeSenje
odredivanja naCina sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne
gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno
odjeljivanje) u glavnom projektu gradevine,

6. znaCajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu
na tehniCko rjesenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacCajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

/. znacCajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze
nastati u gradevini te nacCina napustanja odnosno spasavanja osoba
iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utjeCu na:

— tehniCko rjeSenje oCuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u
odredenom vremenu u glavnom projektu gradevine,




— tehniCko rjeSenje izlaznih putova za spasavanje osoba (broj, znaCajke
| oznaCavanje) u glavnom projektu gradevine,

— tehniCko rjeSenje sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom
projektu gradevine,

— tehniCko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava
otpornosti na pozar i/ili reakcije na pozar te nacin izvedbe ili
ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih
| dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u
glavnom projektu gradevine,

— tehniCko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje
pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje)
u glavnom projektu gradevine,

— tehniCko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacCajke i oznacCavanje) u glavhom projektu
gradevine,

— tehniCko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slucCaju pozara
(brojnost, naCin ugradnje, raspored, znacCajke i oznaCavanje) u
glavnom projektu gradevine




— tehniCko rjeSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i
para (brojnost, naCin ugradnje, raspored, znacCajke i oznacavanje) u
glavnom projektu gradevine,

— odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i
maglica ili eksplozivnih tvari u glavhom projektu gradevine,

— tehnicko rjeSenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih
uredaja i opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost,
nacCin ugradnje, raspored, znacCajke i oznaCavanje) u glavhom
projektu gradevine,

— tehniCko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno

mogu biti ugrozeni eksplozivnhom atmosferom u glavnom projektu
gradevine,

— tehniCko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima
u sluCaju pozara (nacin ugradnje i znaCajke uredaja, opreme i
instalacija) u glavhom projektu gradevine,

— tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu
gradevine.




8. znacCajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacCina
koriStenja gradevine, pozarne opasnosti i pozarnog opterecenja
pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivin
funkcionalno-tehnicCkih sklopova gradevine koji mogu prouzrociti
nastajanje i omoguciti Sirenje pozara (elektricne i strojarske opreme
| instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i
lozista), koje utjeCu na tehniCko rjesenje dano u glavhom projektu
gradevine,

9. zahtjeve za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije,
uputa za rukovanje i postupanje u slucaju opasnosti od pozara kao i
oznaka opasnosti,

10. zahtjeve za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe.

5. mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu.




Clanak 5.

Elaborat moze sadrzavati i prikaz priznatih metoda proracuna i modela
koji su u skladu s prostornim, funkcionalnim, oblikovnim i tehniCko-
tehnoloskim obiljezjima gradevine iz idejnog projekta primijenjeni u
svrhu odredivanja podataka (zahtjeva i/ili ograniCenja) o sustavnoj
zastiti od pozara gradevine koji utjeCu na projektiranje mjera zastite
od pozara.

U sluCaju iz stavka 1. ovoga Clanka, elaborat obvezno sadrzi:

— nazive i verzije primijenjenih metoda i/ili modela,

— kratak opis i podrucje primjene,

— podatke za izracun,

— postupak | dobivene rezultate,

— usporedne pokazatelje proraCunatin i propisanih vrijednosti (ako
postoje),

— zakljucak,

— reference.




I1l. GRAFICKI PRILOZI ELABORATA
Clanak 6.

GrafiCki prilozi elaborata moraju biti uskladeni s tekstualnim dijelom, a
sadrze shematski prikaz znaCajki nacCina uporabe gradevine, pozara
koji moze nastati u gradevini te nacCina napustanja odnosno
spasavanja osoba iz gradevine, koji su dani elaboratom u skladu s
Clankom 4. ovoga Pravilnika.

U slucaju iz Clanka 5. ovoga Pravilnika, graficki prilozi elaborata sadrze
| sheme za primjenu metoda i/ili sheme modela.

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 7.

Elaborati izradeni u skladu s odredbama ovoga propisa obvezno se
prilazu zahtjevima za izdavanje potvrde glavnog projekta ili
gradevinske dozvole koji se u skladu s posebnim propisom podnose
nakon 30. lipnja 2012. godine.




PRAVILNIK O OVLASTENJIMA ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD
POZARA
(,Narodne novine®, broj 141/11)
Zahtjev za davanje ovlastenja podnosi se Ministarstvu.
Zahtjev iz stavka 1. ovog ¢lanka sadrzi:
— ime i prezime podnositelja zahtjeva,
— OIB,
— datum i mjesto rodenja,
— zvanje i podatke o stjecanju zvanja,
— struénu biografiju (curriculum vitae),
— dokaz o upla¢enoj naknadi za troSkove postupka.

Uz zahtjev za izdavanje ovlastenja koji se podnosi Ministarstvu prilazu se i
sljedeci dokazi u izvorniku ili preslike ovjerene kod javnog biljeznika:

a) kao dokaz stru¢ne spreme, svjedodzba ili diploma o postignutom stupnju
obrazovanja.

b) kao dokaz radnog iskustva:

Na poslovima projektiranja mjera zastite od pozara:

1. rjeSenje o imenovanju na poslove projektiranja mjera zastite od pozara izdano od
strane poslodavca ili rjeSenje o stjecanju naziva ovlasteni arhitekt odnosno
ovlasteni inzenjer prema posebnom zakonu,




2. radnu knjizicu ili drugu odgovarajucu ispravu,

3. popis najmanje 10 gradevina iz skupine 2 prema posebnom propisu za koje
je dobivena gradevna dozvola ili drugi akt kojim se odobrava gradenje, a za
koje je osoba izradila i potpisala ili supotpisala prikaz mjera zastite od
pozara odnosno elaborat zastite od pozara. Medu navedenim gradevinama
moraju biti gradevine industrijske namjene ili najmanje 3 razliCite namjene
(stambene, uredske, ugostiteljske, trgovacke, skladiSne, industrijske,
bolniCki objekti, Skole i slicno),

Na poslovima nadzora mjera zastite od pozara:

1. rjeSenje o imenovanju na poslove nadzora mjera zastite od pozara izdano od
strane poslodavca,

2. radnu knjizicu ili drugu odgovarajucu ispravu.
c) kao dokaz o polozenom stru¢nom ispitu:

1. uvjerenje o polozenom struénom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu
ili ispitu s njim izjednaCenim prema posebnom zakonu, ili

podrucje zastite od pozara.

d) kao dokaz upotpunjavanja i usavrSavanja znanja u podrucju zastite od
pozara:




1. popis strucnih radova i/ili znanstvenih radova iz podrucja zastite od pozara
i/ili

2. detaljan opis aktivnosti u tom podrucju i/ili

3. Opis aktivnosti na usavrsavanju predviden posebnim zakonom.

» Ovlastenje se daje na rok od 5 godina.

« Qvlastenjem se stjeCe naziv »ovlastena osoba za izradu elaborata zastite
od pozara« (u daljnjem tekstu: ovlastena osoba), upisni broj i pravo na
izradu | uporabu ziga.

Ovlastenoj osobi prestat ¢e vazenje ovlastenja:
1. na vlastiti zahtjev,

2. ako zahtjev za produzenje ovlastenja nije podnesen u propisanom roku
odnosno ako je odbijen.

Ovlastenoj osobi oduzet Ce se ovlastenje:
1. ako je ovlastenje izdano na temelju netoCnih ili neistinitih podataka,

2. ako najmanje dva puta Povjerenstvo potvrdi nepravilnosti u radu ovlastene
osobe, koje narusavaju bitni zahtjev zastite od pozara,

3. ako se Ministarstvu na dva ponovljena zahtjeva ne dostave trazeni podaci.

* Inspektor zastite od pozara utvrduje nepravilnost u radu ovlastene osobe
na podrucju PU

» Ovlastena osoba kojoj je ovlastenje oduzeto ne moze podnijeti zahtjev za
ovlastenje u roku od godinu dana od dana oduzimanja ovlastenja.




Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti

mjera zastite od pozara («Narodne novine» br.56/12)

CLANAK 1.

OVIM PRAVILNIKOM ODREDUJU SE GRADEVINE KOJE SE PREMA ZAHTIJEVANIM
MJERAMA ZASTITE OD POZARA RAZVRSTAVAJU U GRADEVINE SKUPINE 1 — MANJE
ZAHTJEVNE GRADEVINE | GRADEVINE SKUPINE 2 - ZAHTJEVNE GRADEVINE.

CLANAK 2.
1 POJMOVI KOJI SE RABE U OVOM PRAVILNIKU IMAJU SLJEDECE ZNACENJE:

I STAMBENA ZGRADA JE GRADEVINA U KOJOJ JE 50% ILI VISE GRADEVINSKE (BRUTO)
POVRSINE ZGRADE NAMIJENJENO ZA STAMBENE SVRHE, U KOJE SE URACUNAVAJU
| ZAJEDNICKE PROSTORIJE KOJE KORISTE VLASNICI, ODNOSNO KORISNICI
(HODNICI, DRVARNICE, PROSTORIJE ZA ODLAGANJE OTPADA, SPREMISTA | SLICNO),

NESTAMBENA ZGRADA JE GRADPEVINA KOJA NEMA STAMBENU POVRSINU ILI JE MANJE
OD 50% GRADPEVINSKE (BRUTO) POVRSINE ZGRADE NAMIJENJENO ZA STAMBENE
SVRHE, PROSTORI JAVNOG OKUPLJANJA SU PROSTORI U GRADEVINAMA ILI
DIJELOVI GRADEVINE KOJI SU NAMIJENJENI ZA JAVNU UPORABU.

POJMOVI KOJI NISU ODREDENI OVIM PRAVILNIKOM IMAJU ZNACENJE ODREDENO
PROPISIMA KOJIMA SE UREDUJE PODRUCJE GRADNJE.




CLANAK 3.
U GRADEVINE SKUPINE 1 RAZVRSTAVAJU SE SLJEDECE
GRADEVINE:
1. ZGRADA CIJA GRAPEVINSKA (BRUTO) POVRSINA NIJE VECA OD
400 M? | NAMIJENJENA JE ISKLJUCIVO STANOVANJU,
2. JEDNOSTAVNE GRADEVINE KOJE SU KAO TAKVE ODREDENE
POSEBNIM PROPISOM,
3. GRAPEVINE RAZVRSTANE U GRADEVINE SKUPINE 1 NAVEDENE U
PRILOGU 1 OVOG PRAVILNIKA,
4.0STALE GRABPEVINE KOJE ISPUNJAVAJU KUMULATIVNO

SLJEDECE UVJETE:

« AKO SE U NJIMA NE OBAVLJA SKLADISTENJE | PROMET
ZAPALJIVIH TEKUCINA, PLINOVA ILI EKSPLOZIVNIH TVARI PREMA
POSEBNOM PROPISU,

« AKO SE U NJIMA NE ZADRZAVA ILI NE BORAVI VECI BROJ LJUDI

(MANJE OD 100 U NADZEMNIM ODNOSNO MANJE OD 50 U
PODZEMNIM GRADEVINAMA),

« AKO MJERE ZASTITE OD POZARA NE ZAHTIJEVAJU PRIMJENU
STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POZARA,




« AKO MJERE ZASTITE OD POZARA NE ZAHTIJEVAJU PRIMJENU
STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA,
« AKO MJERE ZASTITE OD POZARA NE ZAHTIJEVAJU PRIMJENU
STABILNIH SUSTAVA ZA ODVODENJE DIMA | TOPLINE.
CLANAK 4.

U GRADEVINE SKUPINE 2 RAZVRSTAVAJU SE SLJEDECE
GRADEVINE:
1. GRADEVINE RAZVRSTANE U GRADEVINE SKUPINE 2 NAVEDENE U
PRILOGU 2 OVOG PRAVILNIKA,
2. POSTOJECE GRABEVINE U KOJIMA SE UKLANJA STABILNI

SUSTAV ZA DOJAVU ILI GASENJE POZARA, ODNOSNO
PLINODETEKCIJA ILI SLICAN SUSTAV ZA SPRJECAVANJE
NASTANKA ILI SIRENJA POZARA,

3. POSTOJECE GRADEVINE | POSTROJENJA ZA KOJE SE UTVRBUJU
OBJEDINJENI UVJETI ZASTITE OKOLISA PREMA POSEBNOM
PROPISU,




OSTALE GRADEVINE KOJE ISPUNJAVAJU NAJMANJE JEDAN OD
SLJEDECIH UVJETA:

« AKO SE U NJIMA OBAVLJA SKLADISTENJE ILI PROMET
ZAPALJIVIH TEKUCINA, PLINOVA ILI EKSPLOZIVNIH TVARI PREMA
POSEBNOM PROPISU,

« AKO SE U NJIMA ZADRZAVA ILI BORAVI VECI BROJ OSOBA (100 |
VISE U NADZEMNIM ODNOSNO 50 | VISE U PODZEMNIM
GRADEVINAMA),

« AKO SADRZE PROSTORE ZA JAVNO OKUPLJANJE ZA 50 | VISE
OSOBA,

«  AKO MJERE ZASTITE OD POZARA ZAHTIJEVAJU PRIMJENU
STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POZARA,

« AKO MJERE ZASTITE OD POZARA ZAHTIJEVAJU PRIMJENU
STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA,

« AKO MJERE ZASTITE OD POZARA ZAHTIJEVAJU PRIMJENU
STABILNIH SUSTAVA ZA ODVODENJE DIMA | TOPLINE,

« AKO SU U POSTUPKU IZDAVANJA RJESENJA O UVJETIMA
GRADENJA ILI LOKACIJSKE DOZVOLE, DANI POSEBNI UVJETI
GRADNJE 1Z PODRUCJA ZASTITE OD POZARA.




CLANAK 5.

GRAPEVINE KOJE OVIM PRAVILNIKOM NISU RAZVRSTANE U
SKUPINE 12 1 NISU NAVEDENE NA POPISU GRADEVINA SKUPINE
1 (PRILOG 1) | POPISU GRADEVINA SKUPINE 2 (PRILOG 2),
RAZVRSTAVAJU SE U SKUPINU 2.

1 PRILOG 112 TISKANI SU UZ OVAJ PRAVILNIK | CINE NJEGOV
SASTAVNI DIO.

CLANAK 6.
OVAJ PRAVILNIK STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA
OBJAVE U »NARODNIM NOVINAMA«.

1 BROJ: 511-01-152-43360-2011
1 ZAGREB, 14. SVIBNJA 2012.




PRAVILNIK O REVIDENTIMA IZ ZASTITE OD POZARA
(,Narodne novine*, broj 141/11)

Zahtjev za davanjem ovlastenja podnosi se Ministarstvu unutarnjin poslova (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Zahtjev iz stavka 1. ovog Clanka koji sadrzi:
« —Iime i prezime podnositelja zahtjeva,

— OIB,

— datum | mjesto rodenja,

— zvanje | podatke o stjecanju zvanja,

— stru€nu biografiju (curiculum vitae),

— dokaz o uplacenoj naknadi za troskove postupka.

Zahtjevu se prilazu dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta:

— 0 steCenom zvanju odnosno struc¢noj spremi (u izvorniku ili preslike
ovjerene kod javnog biljeznika),

— 0 pravu na obavljanje poslova projektiranja u podrucju zaStite od pozara
prema propisima koji ureduju prostorno uredenje i gradnju, odnosno o
radnom iskustvu u inspekcijskom nadzoru zastite od pozara gradevina
osobite inzenjerske slozenosti,




zaStite od pozara,

— o radnom iskustvu u projektiranju, u svojstvu odgovorne osobe, za osobe
ovlastene za poslove projektiranja,

— 0 nacinu na koji je ostvaren doprinos unapredenju tehniCke struke u
podrucju zastite od pozara.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta mogu se priloZziti:
— popis objavljenih strucnih i znanstvenih radova,

— popis prezentiranih radova na stru¢nim skupovima, savjetovanjima,
radionicama, predavanja i slicno,

— popis sudjelovanja na stru¢nim skupovima, teCajevima i sli¢no, u svrhu
stjecanja i usavrSavanja znanja iz podrucja gradnje i primjene strucne
prakse u projektiranju gradevina,

— popis gradevina osobite slozenosti iz zastite od pozara za koje je
dobivena gradevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava gradenje, s
opisom doprinosa podnositelja zahtjeva zastiti od pozara te gradevine,

preporuke znanstvenih, obrazovnih i struénih udruga te istaknutih
pojedinaca i drugih institucija koje djeluju u podrucju zastite od pozara,
— drugi navodi i dokumenti kojima se obrazlaze i opravdava zahtjev.




VRSTE GRADEVINA ZA KOJE PROVJERU PROJEKATA PROVODI JEDAN ILI VISE
REVIDENATA

Clanak 9.
Provjera projekta (revizija) provodi se za najzahtjevnije gradevine u pogledu zastite od
pozara, koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedecih uvjeta:

— gradevine javne namjene ugrozene pozarom u kojima boravi, radi ili se zadrzava viSe
od 20 nepokretnih ili slabo pokretnih osoba ili osoba €ije je kretanje ograni€eno
(pritvorenici, osobe sa dusevnim smetnjama i sl.),

— gradevine ugrozene eksplozijom kojom je mogucée ugrozavanje zivota 50 i viSe osoba,

— gradevine javne namjene ugrozene pozarom u kojem je mogucée ugrozavanje zivota 100
i viSe osoba,

— gradevine ugrozene pozarom ili eksplozijom kojima je moguce ugrozavanje javne

komunalne infrastukture u bithnom opsegu,

— gradevine kod kojih se bitni zahtjevi zastite od pozara dokazuju metodama proracuna i
modelima,

— gradevine javne namjene kod kojih se odstupa od bitnih zahtjeva zastite od pozara
prema posebnom propisu.

Ovisno o slozenosti tehni¢kih rjeSenja gradevine glede zastite od pozara, provjeru
projekta (reviziju) provodi jedan ili viSe ovlastenih revidenata.

U slué€aju revizije od strane viSe ovlastenih revidenata, revidirani dijelovi projekta ne
smiju se preklapati, a svaki revident provodi reviziju samostalno, izraduje zasebni
izvjeStaj o reviziji i samostalno ovjerava dijelove projekta koje je revidirao.




POPIS PROPISA
Zakon o zastiti od pozara («Narodne novine» br. 92/10),
Zakon o prostornom uredenju i gradniji (,Narodne novine“ br.76/07),
Zakon o naormizaciji («Narodne novine« br. 55/96),

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara («Narodne novine« br.
51/12),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe(«Narodne novine» br.
35/94,55/94,142/03),

Pravilnik o izboru i odrzavanju vatrogasnih aparata («Narodne novine»
35/94,55/94),

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i odrZzavanju
vatrogasnih aparata («Narodne novine» 55/94,130/07),

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama («Narodne novine« br. 54/99),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije («Narodne novine»
br. 6/84,42/05),

Pravilnik o sustavima za dojavu i gasenje pozara («Narodne novine» br.
56/99),

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (N.N. 108/95,56/10),

Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti («Narodne
novine» br.158/03)




Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara («Narodne novine» br. 8/06).

Pravilnik o razvrstavanju gradevina,gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara («Narodne novine» br. 62/94).

Tehnic€ki propis za dimnjake u gradevinama (“Narodne novine “ br. 3/07),

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (“Narodne novine” br. 146/05).

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika,te tehnickom
nadgledanju postrojenja,opreme,instalacija i uredaja u prostorijama ugrozenim
eksplozivnhom atmosferom («Narodne novine « br. 39/2006.)

Tehnic€ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama («Narodne
novine» br.87/08)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (“Narodne novine” br.93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (“Narodne novine” br.100/99)

Tehni€ki propis o sustavima ventilacije,djelomi€éne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(«Narodne novine» br.03/07),

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara («Narodne novine»
br.141/11),

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(«Narodne novine» br.56/12),

Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (“Narodne novine” br. 141/2011),
Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (“Narodne novine” br.21/2009),
Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (“Narodne novine” br.21/2009.),




PROPISI | STANDARDI KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU
TEMELJEM CLANKA 10. ZAKONA O ZASTITI OD POZARA | CLANKA 20.
ZAKONA O TEHNICKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE | OCJENU
SUKLADNOSTI

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje,gradnju,pogon i odrzavanje
plinskih kotlovnica («S.L.» br. 10/90,52/90),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme
(«S.L.» 38/89,»Narodne novine»,br. 69/97)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata i
zaklopki otpornih prema pozaru («S.L.» br.35/80).

Hrvatska norma HRN DIN 4102 dio 4.

Austrijske smjernice za izradu procjene ugrozenosti od pozara TRVB 100-97,0d

1997. godine,

NFPA 101 Code for safety to life from fire Buildings and Structures (2003),
Austrijske smjernice za prekidne udaljenosti TRVB B 108,0d 1991. godine,
Klasifikacija tvari i roba prema ponasanju u pozaru-standard HRN
Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline
nastalih u pozaru (Sl. list 45/83 ).

Hrvatska norma HRN EN 671-11 2.

Austrijske smjernice TRVB N 115 protupozarna preventiva u uredskim i
stambenim zgradama -12/2000,

Ostali strani propisi vezani uz vrstu i zahtjevnost gradevine u dijelu zastite od
pozara,




3.Kaznene odredbe u dijelu prekrsaja pri

projektiranju
Clanak 66.

(1) Novéanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit ¢e se za
prekrsaj fizi€ka osoba ako izraduje elaborat zastite od pozara, a nije za to
ovlastena (¢lanak 28. stavak 3.).

(2) Novéanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit ¢e se za
prekrsaj fiziCka osoba ako:

— je obavila kontrolu glavnog projekta, a nije za to ovlastena (¢lanak 29. stavak 1.),
— je kao revident, obavila provjeru projekta u €ijoj je izradi u cijelosti ili djelomiéno

sudjelovala (€lanak 30. stavak 1.),

— projekt ili dio projekta za koji je provela kontrolu i dala pozitivho izvjeSée ne
udovoljava zahtjevima iz ovoga Zakona, posebnih zakona i propisa donesenih
na temelju tih zakona, tehnic¢kih specifikacija i pravila struke u vezi s
kontroliranim svojstvom (€lanak 30. stavak 2.),

— nije sastavila pisano izvjeS¢e o provjeri projekta i/ili nije ovjerila dijelove projekta
na propisani nacin (€lanak 31. stavak 1.).

(3) Uz kaznu za prekrsaj iz stavka 2. ovoga ¢lanka osobi koja obavlja provjeru
projekta (revidentu) moze se primijeniti zastitha mjera oduzimanja ovlastenja za
provjeru projekta od Sest mjeseci do jedne godine, a za ponovljeni prekrsaj uz
novéanu kaznu izreéi ¢e se navedena mjera u trajanju od jedne godine do dvije
godine.
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Hvala na paznji!!

-Pitanja 7?7




