List za izracun

TRVB 100, 126 Nadnevak: svibanj-12
Lokacija Pozarni sek 24 skladiste
Povrsina |pusina(m) Sirina(m) Povrsina (m?) G 2,7898135 x 1E+05|Ured. za od I ne postoje
sektora 144,43 43,95 6347,7 G' 4,1847202 x 1E+05] dimai topl. I postoje
Imobilna poZarna optereéenost qi= 0 MJ/m2  Mobilna pozarna optere¢enost qm= 4408 MJ/m2
Vatrogasna | Radna | Osobna | Pozama | Ugrozenost Opasn ost od H Visina zgrade (m)
postrojba opasnost | opasnost |optereéenos} od poZara | zadimljenja korozije iznad razine zemlje
E A P Q Cc R K 13,5
kategorije kategorije upiSi +/- | upisi +/- ispod razine zemlje
6 1 1 4408 I -
E x A x P x Q x C x R x K x H = B
1,14 1,00 1,00 1,70 1,20 1,00 1,00 1,61 3,74 SxF
| (G+k1) x B/k2=( 2,78981 x 10"5+ 4,42E+05 ) x 3,74422 /6,25E+5 2,647910]
il (G+k1) x B/k2=( 2,78981 x 10"5+ 6,03E+05 ) x 3,74422 /8,33E+5 2,7103989I
Ocjena rezultata:
<30 30 60 90
Klasa vatrootpornosti F X

Rezultat:

Preporuka o mjerama zastite od poZara :

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

Za vrijeme radnog vremena trenutno pripravna vatrogasna postrojba u gospodarstvu

Vatrogasna postrojba u gospodarstvu sa stalnom dezurnom sluzbom

Automatski vatrodojavni sustav bez automatskog prosljedivanja alarma

Automatski vatrodojavni sustav s automatskim prosljedivanjem alarma

Sprinkler - uredaj

Napomena :SxF>2,9 potrebna mjera S-4

Obradio:




